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Rider oswietlenia

1 x GrandMA Full size (soft 6.601)
11 x Martin MAC 700 Profile, Coemar Infinity Spot M, Clay Paky Alpha Spot HPE 700

15 x JBLed A7 Zoom, Martin MAC 301 Wash

6 x Clay Paky Alpha Beam 300, Coemar Infinity ACL S
4 x Martin Atomic 3000

16 x Sunstrip Activ

4 x Blinder 4-lite

1 x Follow Spot

2 x HAZER Look Solutions Unique 2.1

2 x Wentylator

Wszystkie urzadzenia musza by¢ w petni sprawne z zachowaniem zgodnosci
tarcz goboséw, koloréw itd.

Scena: min. 10m szer. 8m gteb. 6m wys. okna sceny.

Tylna i boczne $ciany sceny muszg by¢ ostonigte CIEMNYM, nieprzeswitujgcym
materiatem, bez banerdéw reklamowych itp.

Stanowisko realizatora powinno znajdowac si¢ na podescie centralnie do osi
sceny, potaczone z nig korytarzem komunikacyjnym. Stanowisko powinno by¢
podwyzszone min. 50 cm, zabezpieczone przed deszczem, wiatrem, itp.

WYMAGANY KONTAKT TELEFONICZNY
- MIN 7 DNI PRZED IMPREZA -
ANDRZEJ MAJGER 607 237 438
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ZALACZNIK NR 1
IRA — RIDER TECHNICZNY - DZWIEK

Niniejszy dokument zawiera niezbgdne minimum techniczne do przeprowadzenia koncertu na
wiasciwym poziomie technicznym i artystycznym i stanowi integralng czeSC umowy.

KONTAKT TELEFONICZNY Z REALIZATOREM DZWIEKU OBOWIAZKOWY NA MIN 7 DNI
PRZED KONCERTEM!

MOC systemu nagtasniajagcego musi by¢ uzgodniona z realizatorem zespotu, jednak w
plenerach nie mniejsza niz 2x10kW, w salach koncertowych 2x5kW.

SCENA o rozmiarach min. 10x8 metréw, stabilna, zadaszona i obudowana z 3 stron stron tak
aby nie byto mozliwosci zalania sprzetu przez deszcz, zabezpieczona ptotkami ZE

WSZYSTKICH STRON.

Na scenie podest pod perkusje o wymiarach min 3x2m, odsunigty od tylnej sciany sceny
przynajmniej o 50cm.

SYSTEM nagtosnieniowy wolny od szumow i przydzwiekow, zestawy gtosnikowe nie moga
staé bezposrednio na scenie, wahania napigcia zasilajgcego sceng nie powinno przekraczac
5% przy 220 V, stanowisko realizatora powinno by¢ zabezpieczone ptotkami i pilnowane przez

stuzby ochrony.

Podczas koncertu na scenie nie moze przebywaé nikt poza zespotem, obstuga
techniczng oraz przedstawicielem AGENCJI

NAGLOSNIENIE:

MIKSER FOH:
Minimum 32 kanatow, korekcja parametryczna w kazdym kanale, mozliwos¢ podania

zasilania PHANTOM. Zdecydowanie preferowany jest mikser wykonany przez firme o
uznanej reputacji. NIE PRACUJEMY NA MIKSERACH FIRMY BERINNGER ORAZ
YAMAHA GA!!! Mikser powinien posiada¢ minimum 4 podgrupy stereofoniczne oraz 4
wysytki typu AUX post i 1 wysytke typu AUX pre. Suma miksera powinna by¢ zainsertowana
tercjowym korektorem graficznym (preferujemy Klark Teknik DN-360).

PROCESORY EFEKTOW i DYNAMIKI - FOH:
8 x GATE (bramka szumow): Drawmer DS 201 / Drawmer DS. 401 lub podobny

8x COMPRESSOR Klark Teknik, DBX 160X /166XL/266XL/ BSSDPR 404/

1 x LEXICON PCM80/PCM 91 /TCE 2000 / Lexicon MPX lub LXP (procesor efektow)

1 x Yamaha SPX 990 / SPX 2000 / (procesor efektow)
1 x TCE 2000/ D-TWO/M-ONE (procesor
efektow)

1 x CD player

1 x talkback do tacznosci pomiedzy stotem przodowym FOH a monitorowym!!!

EQ - MONITOR: 2xEQ Klark Teknik DN360 lub dbx 3231XL

SYSTEM MONITOROWY:
Zespot przywozi wiasny mikser monitorowy ( Yamaha 01v96).
Wymagane sg tylko cztery odstuchy podiogowe podtaczone w niezalezne dwa tory na kazdym z nich podtgczony

31 punktowy (tercjowy) korektor graficzny plus dwa side fille w przypadku pleneru. Zapewnic tez trzeba
stanowisko do pracy przy mikserze monitorowym (wymiry 1m x 0,5m) oraz zgodnie z input listg przygotowane do
wpiecia w stot wtyki XLR (Cannon) plus wtyki do monitorow podiogowych, side filli i wysytki stereo dla pekusisty.
(Zespot nie przywozi splitera) Stanowisko najlepiej umiesci¢ z prawej strony patrzac od przodu sceny.
ODSEUCHY:

Absolutne minimum!!!: 2 x odstuch podiogowy skosny (najlepiej 2x12"+1x2")

Preferowane: 4 x odstuch podfogowy skosny (najlepiej 2x12" + 1x2") po dwa w kazdym torze o mocy 500w



kazdy monitor

2 x side fill - full range (dla przypadku pleneru!)

Zespot przywozi dwa wiasne bezprzewodowe systemy douszne.

INNE: UWAGA!!!!!:

System nagtosnienia PA powinien by¢ adekwatny do danej sali (pleneru) dla zespotu rockowego (wymagany

poziom dzwigku: 100dBA na stanowisku odstuchowym akustyka zespotu).

Konieczna jest obecnosc¢ na scenie w czasie proby oraz koncertu, co najmniej jednego przedstawiciela firmy
nagto$nieniowej biegle orientujgcego sie w zainstalowanym systemie nagtosnienia.

System nagtosnienia oraz system monitorowy powinny by¢ zainstalowane, uruchomione i sprawdzone przed
przyjazdem zespotu wraz z ekipg techniczng - na okoto 2 godziny przed planowanym rozpoczeciem proby

zespotu..

INPUT LIST zespo6t IRA

FoHcHNR  INSTRU miC / FOH i gﬂONITO
MENT DIBOX INSERT :
i Kick wlasny GATE
mic
2 Smare MY GATE 4
Top COMP.,
SHURE
Snare SM57
3 BOTTO /Senhei
M ser
e904
C1000
i SM81
4 Hi Hats PRO37 COMP
i X
wlasny
5 Tom 1 ey GATE
wlasny
6 Tom 2 e GATE
wlasny
7 Tom 3 i GATE
wlasny
8 Tom 4 mic GATE
wlasny
9 Tom 5 mic GATE

/
mn
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24

Overhe
ad L

Overhe
ad R

Bass
DI

Guitar
1L

Guitar
1R

Guitar
2R
VOX

Lead
Voc 1

Back
Voc?2

Back
Voc3

Back
Voc 4

SYNT
L

SYNT
R

C1000
SM81
PROS37R

C1000
SM81
PRO37R

DI BOX
activ

SHURE
SM57

Senheis
er e906

SHURE
SM57

Senheis
er e906

SHURE
SM57

Senheis
er e906

WEASN
Y MIC

WEASN
Y MIC

SHURE
SM 58

WEASN
Y MIC

DI BOX
activ

DI BOX
activ

COMP.

COMP .+
DESSER

COMP.

COMP.

COMP .+
DESSER

COMP.

COMP.



25
CD

26 player
L
CD

27 player
R

Kl SHURE
28 Talkbac SM 58

K

Obowigzkowy kontakt w sprawach technicznych:
Akustyk Marcin Trojanowicz 600 807 227
Technika i monitory Marcin Limek 504 315 404

BARDZO PROSIMY O,UWA2NE PRZECZYTANIE,
NIE ZNAJOMOSC TRESCI RIDERA NIE ZWALNIA Z
OBOWIAZKU JEGO PRZESTRZEGANIA

Przeczytane, zrozumiane i zaakceptowane przez

ZLECENIODAWCE




