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Rekultywacja kwatery nr 1 skladowiska odpadéw komunalnych

ABRYS Technika Sp. z o.0. w m. Wysieka, gm. Bartoszyce

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robodt budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z pracami pomiarowymi dla
rekultywaciji kwatery nr 1 sktadowiska odpadéw komunalnych w m. Wysieka, gm. Bartoszyce.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) jest stosowana

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie robét pomiarowych

W zakres robot pomiarowych zwigzanych z sktadowiskiem odpadéw wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokoSciowego punktow giéwnych i punktow
wysokosciowych,

b) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperow roboczych),

c) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

d) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie

w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw giéwnych nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m
i diugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5
mm i dugosci od 0,04 do 0,05 m.
“Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki,

— laty,
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- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do punktow wysokos$ciowych powinien gwarantowac uzyskanie wymagane;

doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1
do 7). Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ dane zawierajgce lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych oraz reperow.

W oparciu o dokumentacje Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzié¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacii projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentaciji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty gtéwne i punkty posrednie muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny
by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania roboét. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie fub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do

obowigzkéw Wykonawcy.
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5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnych i punktéw wysokosciowych

Punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposoéb trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub
stupkoéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, pofozonych poza granicg robot
ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekraczac 500 m.

Wykonawca powinien zatozyé robocze punkty wysokoséciowe (repery robocze).

Maksymalna odlegto$¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracji.

Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach. O ile
brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozyé w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany
przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslaé z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacie podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawgdzi nasypow i wykopdw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych
przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz
wykopéw gtebszych niz 1 metr. Odleglos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadac
odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopdw o

ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)

zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow

i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokédtu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada

Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

|

sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace

odszukanie i ewentuaine odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

S

. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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Rekultywacja kwatery nr 1 skladowiska odpadéw komunalnych

ABRYS Technika Sp. z 0.0. w m. Wysieka, gm. Bartoszyce

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych w ramach rekultywacji kwatery
nr 1 sktadowiska odpadéw komunalnych w m. Wysieka, gm. Bartoszyce.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) jest stosowana

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy:
a) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych,

b) budowe nasypow,

c¢) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okres$ienia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu

antropogenicznego spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Wysokosé nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robodt ziemnych,

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.3. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysoko$¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.7. Wykop $redni - wykop, ktdrego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.8. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.9. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej no$nosci, charakteryzujgcy sie znacznym

i dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.
1.4.10. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre$lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sig¢ pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$c
na $ciskanie R, ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych

lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robot

drogowych.

10
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1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, pofozone poza pasem robot

drogowych.

1.4.14. Odkiad - miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg

drogows.

1.4.15. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona

wg wzoru:

), =L
Pas
gdzie:
ps - gestosé objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/ms),
pis - Mmaksymaina gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie

z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/ms).

1.4.16. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$é charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntéw niespoistych,

okreslona wg wzoru:

gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),

dso - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.17. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkosé charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg Wzoru:
-
E,
gdzie:
E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S$-02205:1998 [4],
E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-

S-02205:1998 [4].

11
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2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypow mogg by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robot ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostalby za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawcg poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac objgtych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Zapewnienie terendéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa

nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci wg PN-S-02205:1998

Lp. | Wyszczegblnienie Jedn. Grupy gruntow
wiasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe

1 | Rodzaj gruntu — rumosz niegliniasty — piasek pylasty mato wysadzinowe
- zwir -~ zwietrzelina ~ dlina piasz-
— pospdtka gliniasta czysta zwiezta,
— piasek gruby — rumosz gliniasty glina zwiezta, glina
— piasek $redni —  zwir gliniasty pylasta zwigzta
~ piasek drobny — pospdtka gliniasta |~ i, it piaszczysty, it
—  zuzel nierozpadowy pylasty

bardzo wysadzinowe
— piasek gliniasty
- pwt, pyt piasz-

czysty
- glina piasz-
czysta, glina, glina
pylasta
-~ it warwowy
2 | Zawarto$¢ czastek
<0,075 mm
<0,02 mm % <15 od 15 do 30 > 30
<3 od 3do 10 > 10
3 | Kapilarno$¢ bierna
Hwo m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik piaskowy
WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sig mozliwoscig korzystania

z nastepujgcego sprzetu do:

12
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— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia
do hydromechanizadiji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Transport gruntéw

Wybor érodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajno$é érodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnoéci  sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zapfaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostatoby

wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Doktadno$é wykonania wykopow i nasypow

Roznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekraczac + 1 cm i
-3 cm.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartoéci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé = 10
cm przy pomiarze fatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci,

wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
5.2. Odwodnienia terenu robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych
tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykop6éw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwata nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastapienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te

czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
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Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.3. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren rob6t ziemnych.

5.4. Rowy

Rowy boczne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB.
Szeroko$¢ dna i gleboko$é rowu nie moga réznié sie od wymiaréw projektowanych o wiecej niz £ 5 cm.

w

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegding uwage nalezy zwrocic na:
- whaéciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

- whasciwe ujecie | odprowadzenie wysigkéw wodnych.
6.2. Badania do odbioru robét ziemnych
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$é oraz zakres badar i pomiaréw do odbioru robot ziemnych podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1 | Pomiar szerokosci
2 | Pomiar szerokoéci dna rowow ) ] . ) o
Pomiar taSma, szablonem, fatg o diugosci 3 m i poziomicg lub
3 | Pomiar rzednych powierzchni )
niwelatorem, w odstepach co 200 m
4 | Pomi hylenia sk .
omiar pochylenia skarp oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci
5 | Pomiar rownosci powierzchni
6 | Pomiar rownosci skarp
7 | Pomiar spadku podiuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
powierzchni lub dna rowu punktach watpliwych
8 |Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy
lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m? warstwy

6.2.2. Szeroko$¢ dna rowow

Szeroko$é dna rowow nie moze roznié sie od szerokoéci projektowanej o wigcej niz =5 cm.
6.2.3. Rzedne korony

Rzedne korony nie mogg réznic sie od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.
6.2.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci

pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.2.5. Réwnos¢ korony

Nieréwnoéci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekraczac 3 cm.
6.2.6. Rownosé skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekraczac¢ + 10 cm.

6.2.7. Spadek podtuzny korony lub dna rowu

Spadek podiuzny powierzchni korony lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych

niz -3 cm lub +1 cm.
6.2.8. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny
z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okreslic

wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia lo, zgodnie z normg PN-S-02205:1998.
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6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,
zostang odrzucone. Je$li materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, tona
polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawcg na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majch\ zasadniczego

wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robét ziemnych

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr szescienny) wykonanych robot ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, STWIORB
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakres czynnoséci objetych ceng jednostkowg podano w STWIORB podanych wyzej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow

2. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE
WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH NIESKALISTYCH
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10.

SPIS TRESCI
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
Wstep
Materiaty
Sprzet
Transport
Wykonanie robét
Kontrola jakosci robét
Obmiar robét
Odbiér robot
Podstawa ptatnosci

Przepisy zwigzane
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych w ramach

rekultywacji kwatery nr 1 sktadowiska odpadéw komunalnych w m. Wysieka, gm. Bartoszyce.
1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) jest stosowana

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie

wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia z STWIORB podane w czesci ogoinej
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogobine wymagania dotyczace robét podano w czesci ogolnej.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw podano w czgsci ogoinej.

3. SPRZET

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w czesci ogolnej.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w czgsci ogoinej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robé6t

Ogdlne zasady prowadzenia rob6t podano w czgsci ogolnej.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstgpstw od dokumentacii projektowej obciaza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw

geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.
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Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdéw powinny byé bezposrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow,

nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i hosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetiac
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zaggszczenia (1s)

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I

Jezeli wartoéci wskaznika zageszczenia nie moga byé osiagnigte przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania
srodki, o ile nie sg okreslone w STWIORB, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacii
Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosno$é warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na

podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E; zgodnie z PN-02205:1998 .
5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sig po nim jedynie
ruch maszyn wykonujgcych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktdre nie spowodujg uszkodzen powierzchni.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych

powyzej warunkdw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci ogodine;.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i STWIORB. W czasie kontroli szczegéing uwage nalezy zwrocic na:
a) sposob odspajania gruntdéw nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
c
d

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.

odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,

doktadno$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

)
)
)
)
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ogdine;.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci ogolne;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m?® wykopow w gruntach nieskalistych obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkfad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
rozplantowanie urobku na odkfadzie,

wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepisdw zwigzanych podano w czesci ogoinej.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE

WYKONANIE NASYPOW
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10.

SPIS TRESCI
WYKONANIE NASYPOW

Wstep

Materialy

Sprzet

Transport

Wykonanie robo6t
Kontrola jakosci robét
Obmiar robét

Odbioér robét
Podstawa ptatnosci

Przepisy zwigzane

23




e

Rekultywacja kwatery nr 1 skladowiska odpadéw komunalnych

ABRYS Technika Sp. z 0.0. w m. Wysieka, gm. Bartoszyce

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nasypéw w ramach rekultywacji kwatery nr 1 sktadowiska odpadow komunalnych w

m. Wysieka, gm. Bartoszyce.
1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) jest stosowana

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie

budowy obejmujg wykonanie nasypow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia STWIORB podane w-czesci ogélne;j.
1.5. Ogéine wymagania dotyczace roboét

Ogéine wymagania dotyczace robét podano w czeéci ogdinej.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w czesci ogoinej.
2.2. Grunty i materiaty do nasypéw

Grunty | materiaty dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w PN-S-02205 :1998 .

Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablica 1.
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Tablica 1. Przydatno$é gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998.

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne

z zastrzezeniami

Tresé

zastrzezenia

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy

przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospotki, réwniez
gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio i
drobnoziarniste, naturalne i
tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszka frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku réznoziarnis-
tosci U215

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatdéw (powyzej 5
lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakcji ifowej

ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skaliste
miekkie

- gdy pory w gruncie skalistym bgda
wypetnione gruntem lub materiatem

drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyty
piaszczyste i pyly

- gdy beda wbudowane w miejsca suche
lub zabezpieczone od wod gruntowych i

powierzchniowych

4. Piaski prochniczne, z wyjgtkiem
pylastych piaskéw préchnicznych

- do nasypow nhie wyzszych niz 3 m,

zabezpieczonych przed zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny

pylaste oraz inne o w. < 35%

- w miejscach suchych lub przejsciowo

zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwiezte, gliny
zwiezte i gliny pylaste zwiezte oraz
inne grunty o granicy ptynno$ci wy od
35 do 60%

- do nasypéw nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub

po ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji itowej ponad 2%

- gdy zwierciadto wody gruntowej znajduje
sie na gtebokosci wiekszej od kapilarnosci

biernej gruntu podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia
(do 5 lat)

- 0 ograniczone] podatnoéci na rozpad -

tgczne straty masy do 5%

9. lotupki przyweglowe nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie zostang

wypetnione materiatern drobnoziarnistym

10. Popioly lotne i mieszaniny

popiotowo-zuzlowe

- gdy zalegaja w miejscach suchych lub sg
izolowane od wody

Na goérne
warstwy na-

sypow w stre-

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo i $rednio-
ziarniste

3. ltotupki przyweglowe
przepalone zawierajace
mniej niz 15% ziarn mniej-
szych od 0,075 mm

1. Zwiry i pospéfki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy ptynnosci mniejszej
niz 35%

5. Mieszaniny popiotowo-zuziowe z

wegla kamiennego

- pod warunkiem ulepszenia tych gruntow
spoiwami, takimi jak: cement, wapno,
aktywne popioty itp

fie przemar- 4. Wysiewki kamienne o 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zania uziarnieniu odpowiadajg- zawartosci frakcji itowej >2%
cym pospotkom lub zwirom
7. Zuzle wielkopiecowe i inne - drobnoziarniste i nierozpado-
metalurgiczne we: straty masy do 1%
8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskazniku no$nosci Wies>10
W wykopach i
miejscach . .
. . o . - gdy sg ulepszane spoiwami (cementem,
zerowych do Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe | wysadzinowe . . .
. wapnem, aktywnymi popiotami itp.)
gtebokosci

przemarzania
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

OgdIne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okre$lono w czesci ogoine;j.
3.2. Dobér sprzetu zageszczajacego

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajéow gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu

zageszczajacego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaski, zwiry, spoiste: pyly gliny, ity Gruboziarniste Uwagi o
urzadzen pospotki i kamieniste przydat-
zageszczajgeych grubosé liczba grubosc liczba grubos$é liczba nosci maszyn
warstwy przejsé warstwy przejéc warstwy przejsé
[m] n*** [m] n*** [m] n***

Walce statyczne 01do02 | 4do8 | 01do02 | 4do8 02do03 | 4do8 1)
gtadkie *
Walce statyczne - - 02d003 | 8do12 | 02do03 | 8do12 2)
okotkowane *
Walce statyczne 0,2d00,5 6do8 | 0,2do04 | 6do10 - - 3)
ogumione *
Walce wibracyjne 04do0,7 4do8 | 02do04 | 3do4 03do06 | 3do5 4)
gtadkie **
Walce wibracyjne 0,3do 0,6 3do6 | 02do04 | 6do10 | 02do04 | 6do10 5)
okotkowane **
Zageszczarki 0,3do 0,5 4do8 - - 02do05 | 4do8 6)
wibracyjne **
Ubijaki 0,2 do 0,4 2do4 | 01do03 | 3do5 02do04 | 3do4 6)
szybkouderzajgce
Ubijaki o masie od 1 do 4 do 10 3do6 3do6
10 Mg zrzucane z 2,0do 8,0 uderzenw | 1,0do4,0 | uderzef w 1,0do 5,0 uderzen
wysokoéci od 5 do 10 m punkt punkt w punkt

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci > 15 cm, ciefisze warstwy nalezy zageszczac
statycznie.

**¥) Warto$ci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gornych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygtadzania
(przywatowania) gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sg walce $érednie i cigzkie, do gruntéw kamienistych — walce bardzo
ciezkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.
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6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ogoinej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w czesci ogo6lnej.
5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w dokumentacji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawce,
musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce ukopu Iub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przew6z lub
przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien

odbywac sig w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu.
5.2.2. Zasady prowadzenia robét w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczaé sie dopiero po pobraniu probek
i zbadaniu przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody na pismie
przez Inzyniera. Glgboko$¢ na jakg nalezy oceni¢ przydatno$é gruntu powinna by¢ dostosowana do
zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego
dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce
grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze
wskazaniami Inzyniera. Roboty te bedg wigczone do obmiaru robdt i optacone przez Zamawiajgcego
tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntéw nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzone przez
Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykonaé ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego. Jezeli ukop jest
zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac statecznosci zbocza. Dno i skarpy ukopu po
zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajagcym
terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedtug odrebnej dokumentacii

projektowe;.
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5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni,

wynoszacym okoto 4% = 1% i szerokoéci od 1,0 do 2,5 m.
5.3.2. Zageszczenie gruntu i nosno$¢ w podtozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajgcych
w strefie podioza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Dodatkowo mozna sprawdzic¢
no$nos¢ warstwy gruntu podifoza nasypu na podstawie pomiaru widrnego modutu odksztatcenia E;
zgodnie z PN-02205:1998 .

5.3.3. Spulchnienie gruntéw w podfozu nasypow

Jezeli nasyp ma byé budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed
przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gtebokos¢ co

najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.
5.3.4. Wybor gruntow i materiatéw do wykonania nasypow

Wybor gruntéw i materiatébw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem

zasad podanych w pkcie 2.
5.3.5. Zasady wykonania nasypow
5.3.5.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego | profilu podtuznego,
ktore okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg, z gruntow przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubo$é warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu
i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze
nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

c) Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubos$ci na catej szerokosci nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek
powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno

uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.
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e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu,
a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gérne; powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym
nasyp.

f) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwitocznie wbudowany w nasyp. Inzynier
moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym

zawilgoceniem.
5.3.5.2. Wykonywanie nasypow na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochytoéci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed
zsuwaniem sie przez:
a) wyciecie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,

b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.
5.3.5.3. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypéw nalezy przerwaé, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢
dopuszczalna, to znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej warto$ci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastgpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie
z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegélne jego warstwy
oraz korona nasypu po zakorczeniu rob6t ziemnych powinny byé réwne i mie¢ spadki potrzebne do
prawidtowego odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zaggszczonej warstwy do dnia nastepnego.
Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyc¢
jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakazaé Wykonawcy usunigcie

wadliwej warstwy.
5.3.5.4. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe
osiagniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypdw powinno by¢ przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzia, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem

zageszczac ani uktadaé na niej nastepnych warstw.

29




Rekultywacja kwatery nr 1 skladowiska odpadéw komunalnych

ABRYS Technika Sp. z o.0. w m. Wysicka, gm. Bartoszyce

5.3.6. Zageszczenie gruntu
5.3.6.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roziozeniu, powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.

Roziozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.6.2. Grubosé warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejéé maszyny zageszczajacej zaleca sie
okreslié doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.
Orientacyjne wartoéci, dotyczace grubosci warstw roznych gruntéw oraz liczby przejazdow

réznych maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.
5.3.6.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotno$é gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja;
a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato i $rednio spoistych ~ +0 %, -2 %
c) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, —4 %
Sprawdzenie wilgotno$ci gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong
w punktach 6.3.216.3.3.

5.3.6.4. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okreslac za
pomoca oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdérnego modutu
odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4], nalezy stosowac tylko dla gruntow gruboziarnistych,
dla ktorych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia ls, wedtug BN-77/8931-12.

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw dla ktorych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie¢ wartoé¢ wskaznika odksztatcenia lo okreslonego
zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:
a) dla zwiréw, pospotek i piaskow
b) 2,2 przy wymaganej wartosci 1s>1,0,
c) 2,5 przy wymaganej wartosci ls<1,0,
d) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwieztych,

How — 2,0,

e) dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytow piaszczystych,

piaskow gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) - 3,0,

f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
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g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.Jezeli badania kontrolne
wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprdwadzié grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescic.
Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile

Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.3.6.5. Probne zageszczenie

Odcinek doswiadczalny dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m?,
powinien byé wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada sie grunt czterema pasmami
o szerokosci od 3,5 do 4,5 m kazde. Poszczegoine warstwy uktadanego gruntu powinny mieé w kazdym
pasie inng grubos¢ z tym, ze wszystkie muszg miesci¢ sie w granicach wiasciwych dla danego sprzetu
zageszczajgcego. Wilgotnos¢ gruntu powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancjg podang w punkcie
5.3.6.3. Grunt utozony na poletku wediug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony,
a po kazdej serii przejs¢ maszyny nalezy okreslic wskazniki zageszczenia, dopuszczajgc stosowanie
innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu
w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktérych co
najmniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na podstawie
poréwnania uzyskanych wynikéw zageszczenia z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.6.4 dokonuje

sie wyboru sprzetu i ustala sie potrzebna liczbe przej$c oraz gruboé¢ warstwy rozkiadanego gruntu.

5.4. Odktady
5.4.1. Warunki ogo6ine wykonania odkfadéw

Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postgpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére
zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopéw, a ktore nie bedg wykorzystane do budowy nasypow.
Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) sq nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystania w innych pracach,

c) ze wzgledu na harmonogram robot nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie
materiatéw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wowczas, gdy
zostato to jednoznacznie okre$lone w dokumentacii projektowej, harmonogramie robot lub przez

Inzyniera.
5.4.2. Lokalizacja odkfadu

Jezeli pozwalajg na to wiasciwosci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odktad,
materialy te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotow
i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny byC¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi zasadami, dotyczgcymi wbudowania i zageszczania
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gruntéw oraz wskazéwkami Inzyniera. Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w
sposob okreslony powyzej, materiaty te nalezy przewiez¢ na odkiad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera.
Jezeli miejsce odkladu zostato wybrane przez Wykonawcg, musi by¢ ono zaakceptowane przez
Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu.

Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to
zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajagce z ewentualnych uszkodzen $rodowiska

naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzaja Wykonawce.
5.4.3. Zasady wykonania odkfadéw

Wykonanie odktadéw, a w szczegolnoéci ich wysokos¢, pochylenie, zageszczenie oraz
odwodnienie powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentaciji projektowej lub STWIORB.
Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalerh podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to
znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5
i spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny byé tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odkiad powinno by¢ przerwane, 0 ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, STWIORB lub przez Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewni¢ sig, ze spetnione sg
warunki okreslone w punkcie 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez
Wykonawce, zajdzie konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopu, to koszt tych

czynnosci w catosci obciaza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci 0golnej6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w punkcie 5 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i STWIORB. W czasie
kontroli nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej i STWIORB,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznosc,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakoriczeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw
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Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okres$lonymi w punktach 2 oraz 5 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i STWIORB.
Szczegdlng uwage nalezy zwroécié na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,
¢) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu
6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta,
jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m®. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce
wiasciwosci:

— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,

— zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 ,

- wilgotnos$¢ naturalna, wg PN-B-04481:1988,

— wilgotno$é optymalna i maksymalng gestos¢ objetosciowq szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481:1988,

- granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988,

— kapilarnos$é bierna, wg PN-B-04493:1960,

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegéinych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegajg na
sprawdzeniu:
a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kazdej warstwy,
c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotno$ci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie
rzadziej niz jeden raz na 500 m? warstwy,
d) nadania spadkow warstwom z gruntéw spoistych,
e) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podfoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci
wartoéci wskaznika zageszczenia I, lub stosunku modutéw odksztaicenia Do biezacej kontroli
zageszczenia dopuszcza sig aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia | powinno by¢ przeprowadzone wediug normy BN-
77/8931-12 , oznaczenie modutdéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998.

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

— jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci I,
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- jeden raz w trzech punktach na 2000 m?® warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego

modutu odksztatcenia.
Wyniki kontroli zageszczenia robét Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw

__laboratoryjnych.. Prawidtowo$é zageszczenia - konkretnej warstwy_nasypu_lub._podioza pod nasypem

powinna byé potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.
6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:
- prawidiowosci wykonania skarp,
— szerokos$ci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami dotyczacymi pochylern i doktadno$ci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji
projektowej, STWIORB oraz w punkcie 5.3.5 niniejszej specyfikacii.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajacg z wymiaréw geometrycznych korpusu,

okreslonych w dokumentacji projektowe;.
6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odkiadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w punktach 2 oraz 5 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i STWIORB.

Szczegodlng uwage nalezy zwrdcic na:

-a) prawidtowos¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,

b) odpowiednie wbudowanie gruntu,

¢) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogéline zasady obmiaru robdt podano w czgsci ogoinej
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m?® (metr szecienny).

Objeto$é ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako roznica ogdéinej objetosci
nasypow i ogolnej objetosci wykopow, pomniejszonej o objeto$¢ gruntéw nieprzydatnych do budowy
nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objgtosci gruntu w stanie
rodzimym do objetosci w nasypie.

Objetos¢ nasypdw bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunigciu warstw gruntow
nieprzydatnych.

Objetosé odktadu bedzie okreslona w metrach szesciennych na podstawie obmiaru jako roznica
objetosci wykopéw, powiekszonej o objetosé ukopéw i objetosci nasypow, z uwzglednieniem

spulchnienia gruntu i zastrzezen sformutowanych w punkcie 5.4.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w czgsci ogoinej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m*® nasypéw obejmuje:

prace pomiarowe,

oznakowanie robot,

pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na srodki transportowe,
transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

zageszczenie gruntu,

profilowanie powierzchni nasypu, rowdw i skarp,

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

odwodnienie terenu robdt,

wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwigzanych podano w czesci ogolnej.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

WARSTWY OCHRONNE | FILTRACYJNE
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10.

SPIS TRESCI
WARSTWY OCHRONNE | FILTRACYJNE

Wstep

Materiatly

Sprzet

Transport

Wykonanie roboét
Kontrola jakosci roboét
Obmiar robét

Odbiér robot
Podstawa platnosci

Przepisy zwigzane
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
(STWIORB) s3g wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw
ochronnych i filtracyjnych w ramach rekultywacji kwatery nr 1 sktadowiska odpadéw komunalnych w m.

Wysieka, gm. Bartoszyce.
1.2.Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) jest stosowana

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwiazanych

z wykonaniem warstw ochronnych i filtracyjnych .

2.MATERIALY
2.1.Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw ochronnych i filtracyjnych sg:
— piaski, materiat inertny

— zwir i mieszanka
2.2.Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw ochronnych i filtracyjnych powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zalezno$cia:

D
d—glss <5
gdzie:
Dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy ochronnej
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw filtracyjnych warunek szczelno$ci musi
byé spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie ochronnej.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
deo - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe ochronna,
d4o - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe ochronna.
Piasek stosowany do wykonywania warstw filtracyjnych i ochronnych powinien spetniac

wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 11 2.
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Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw filtracyjnych i ochornnych spetnia¢ wymagania

normy PN-B-Illil , dla klasy 1i 1l

2.3.Sktadowanie materiatéw

2.3.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy filtracyjnej lub ochronnej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podioze w miejscu skiadowania powinno by¢ réwne,

utwardzone i dobrze odwodnione.

3.SPRZET
3.1.Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw ochronnych i filtracyjnych powinien wykazac sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— rowniarek,
— spycharek,
— walcow statycznych,

— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4. TRANSPORT

4.1.Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych ie
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z  innymi materiatami, nadmiernym  wysuszeniem

i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Przygotowanie podtoza

Podioze gruntowe powinno spetiaé wymagania okreslone w STWIORB “Roboty ziemne”
Warstwy filtracyjne i ochronne powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do

wytyczenia robo6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.
5.2.Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno byé rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego

kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana,.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiduje wykonanie warstwy filtracyjnej lub
ochronnej grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé dwuwarstwowo.
Rozpoczecie uktadania kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy
poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymienié¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po korncowym wyprofilowaniu warstwy filtracyjnej lub ochronnej nalezy przystapi¢ do
jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwaé pasami podiuznymi czesciowo naktadajgcymi sig, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podiuznymi czeéciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcoéw warstwa ochronna i filtracyjna powinna by¢ zaggszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od
1,0 wedltug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 .

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalne;
z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotno$é kruszywa jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig

wody i rownomiernie wymieszac.
5.3.0dcinek prébny

Jezeli przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
— stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozkladania i zageszczania jest wiasciwy,
— okre$lenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
po zageszczeniu,
— ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu, jakie bedq
stosowane do wykonywania warstwy ochronnej i filtracyjnej na budowie.

Odcinek probny powinien byé zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
5.4. Utrzymanie warstwy ochronnej.

Warstwa ochronna i filtracyjna po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢

utrzymywana w dobrym stanie.
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Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezacej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac

wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.
6.2. Badania w czasie roboét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia

warstwy ochronnej i filtracyjnej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy ochronnej filtracyjnej

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

badan i pomiaréw

1 | Szeroko$¢ warstwy co25m
2 [ Réwnosé podtuzna co25m
3 | Roéwnosc¢ poprzeczna co25m
4 | Spadki poprzeczne co25m

co25m

5 | Rzedne wysokosciowe

6 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

7 |Zageszczenie, wilgotnosé |w 2 punktach na dziennej dziaice roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na

kruszywa 600 m?

6.2.2. Szeroko$¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.2.3. Réwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podituzne warstwy ochronnej i filtracyjnej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie z

norma BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne warstwy ochronnej nalezy mierzy¢ 4 metrowg fata.
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Nieréwnosci nie mogg przekraczac¢ 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy ochronnej i filtracyjnej powinny by¢ zgodne z dokumentacjg

projektowg z tolerancjg + 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokos$ciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny

przekracza¢ +1 cmi-2 cm.
6.2.6. Grubos¢ warstwy

Grubosé warstwy powinna byé zgodna z okreslong w dokumentaciji projektowej z tolerancijg +1
cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostala wykonana w dwoch warstwach,
nalezy mierzy¢ faczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem
o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny

pomiar i ocena grubo$ci warstwy, wediug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.2.7. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy ochronnej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢ poréwnanie warto$ci modutdéw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie
z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$é kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badaé¢ wediug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢
kruszywa powinna byé réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.3. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.2, powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtgbokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy

jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy ochronnej i filtracyjnej.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy ochronnej obejmuije:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

— wyrdwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiarow i badar laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie plytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

USZCZELNIENIE GEOSYNTETYKAMI
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10.

SPIS TRESCI
USZCZELNIENIE GEOSYNTETYKAMI
Wstep
Materiaty
Sprzet
Transport
Wykonanie robét
Kontrola jakosci robét
Obmiar robét
Odbiér robét
Podstawa pfatnosci

Przepisy zwigzane
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1.
WSTEP
1.1. Przedmiot STWIiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem uszczelnienia
geosyntetykami w ramach rekultywacji kwatery nr 1 skladowiska odpadéw komunalnych w m. Wysieka,

gm. Bartoszyce.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) jest stosowana

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonaniem i odbiorem budowli ziemnych zbrojonych geosyntetykami.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk - materiat o postaci ciagtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wiokien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy sie m.in. duzg wytrzymatoscig oraz
wodoprzepuszczalnoscia.

Geosyntetyki obejmujg: geosiatki, geowtokniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty,
geomembrany.

1.4.2. Geowtdknina - materiat nietkany wykonany z widkien syntetycznych, ktdrych spéjnos¢ jest
zapewniona przez iglowanie lub inne procesy taczenia (np. dodatki chemiczne, potgczenie termiczne) i
ktéry zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.

1.4.3. Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z wiokien syntetycznych przez przeplatanie dwoch lub
wiecej uktadow przedz, widkien, filamentéw, tasm lub innych elementow.

1.4.4. Geokompozyt - materiat ztozony z co najmniej dwéch rodzajow potgczonych geosyntetykow, np.
geowldkniny i geosiatki, uformowanych w postaci maty.

1.4.5. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wiekszymi niz elementy
skladowe, z oczkami potaczonymi (przeplatanymi) w weztach lub ciaggnionymi.

1.4.6. Georuszt - siatka wewnetrznie potaczonych elementéw wytrzymatych na rozcigganie, wykonanych
jako ciggnione na gorgco, ukfadane i sklejane lub zgrzewane.

1.4.7. Zbrojenie geosyntetykiem budowli ziemnej - wykorzystanie wiasciwosci geosyntetyku przy
rozcigganiu (wytrzymatosci, sztywnoséci) do poprawienia wiasciwosci mechanicznych warstwy gruntu.
1.4.8. Stabe podioze (pod nasypem) - warstwy gruntu nie speiniajace wymagan, wynikajgcych z

warunkéw noénosci lub stateczno$ci albo warunkéw przydatno$ci do uzytkowania nasypu.
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2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wykonania

2.2.1. Zgodno$é materiatéw z dokumentacija projektowsg i aprobatg
techniczng
Uszczelnienie kwatery ma byé zrealizowane przy zastosowaniu nastepujacych materiatow:
- Mata bentonitowa
Materiaty powinny odpowiada¢ polskim normom lub posiadac¢ $wiadectwo dopuszczenia lub

aprobaty techniczne.

2.2.2. Geosyntetyk

Rodzaj geosyntetyku i jego wiasciwo$ci powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej (np. geowtoknina, geotkanina, geokompozyt, geosiatka, georuszt, maty
komoérkowe, tasmy itp.).

W przypadku braku wystarczajacych danych, przy wyborze geosyntetyku mozna korzysta¢ z
ustalenn podanych w zataczniku 1 w zakresie wiasciwosci i wyboru materiatu. Geosyntetyki powinny by¢
dostarczane w rolkach nawinietych na tuleje lub rury.

Wymiary (szerokos¢, diugos¢) moga by¢ standardowe lub dostosowane do indywidualnych
zamowien (niektore wyroby moga byé¢ dostarczane w panelach). Rolki powinny by¢ opakowane w
wodoszczelng folie, stabilizowang przeciw dziataniu promieniowania UV i zabezpieczone przed
rozwinieciem.

Warunki sktadowania nie powinny wplywaé na wiadciwosci geosyntetykow. Podczas
przechowywania nalezy chroni¢ materiaty, zwtaszcza geowtokniny przed zawilgoceniem, zabrudzeniem,
jak réwniez przed dtugotrwatym (np. parotygodniowym) dziataniem promieni stonecznych.

Materialy nalezy przechowywaé wyigcznie w rolkach opakowanych fabrycznie, utozonych

poziomo na wyréwnanym podiozu. Nie nalezy uktada¢ na nich zadnych obcigzen.

Opakowania nie nalezy zdejmowac az do momentu wbudowania.
Podczas fadowania, roztadowywania i skiadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki przed

uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziataniem wysokich temperatur.

2.2.3. Grunty na nasypy
Grunty na nasypy powinny odpowiada¢ wymaganiom STWIORB Roboty ziemne.
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3. SPRZET
Sprzet stosowany do wykonania nasypu zbrojonego geosyntetykiem
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ sig¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
a) do uktadania geosyntetykow
uktadarki o prostej konstrukcji, umozliwiajgce rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np. przez
podwieszenie rolki do wysiegnika koparki, ciggnika, tadowarki itp., uktadanie geosyntetykow moze
odbywac sie réwniez recznie,
b) do wykonania robét ziemnych
tadowarki, koparki, walce, piyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne itp. odpowiadajgce wymaganiom
STWIORB Roboty ziemne.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Geosyntetyki mogg by¢ transportowane dowolnymi érodkami transportu, pod warunkiem:

- opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,

- zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem sig w czasie przewozu,

- ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

- niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebic lub
rozcigé geowiokniny.

Materiaty izolacyjne nalezy transportowac i sktadowa¢ w sposéb wskazany w normach panstwowych lub

Swiadectwach ITB.

4.2. Sktadowanie materiatéw
Kazda rolka materiatu uszczelniajacego winna by¢ opakowana przez producenta (najlepiej w czarna
folig) i sktadowana zgodnie z wytycznymi producenta na odpowiedni przygotowanej powierzchni

oczyszczonej z elementéw moggcych uszkodzi¢ opakowanie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i spos6éb wykonania nasypu zbrojonego geosyntetykiem powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczna.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢
z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji, pod warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera.

Dotyczy to m.in. zasad wznoszenia nasypow zbrojonych geosyntetykiem oraz wzmocnienia

nasypu geowitdkning podanych w pk -cie 5 i zatgczniku.

Ogolne zasady wykonania robét obejmuja:

- przygotowanie podioza nasypu,

- ulozenie i zageszczenie warstwy gruntu, jesli nie uktada sig geosyntetykow pod nasypem,
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wielokrotne utozenie warstwy geosyntetyku oraz utozenie i zageszczenie warstwy gruntu w liczbie

zgodnej z dokumentacjg techniczna.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dotyczqg ustalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia trasy, ew. usunigcia
przeszkdd, przygotowania podtoza i ew. usuniecia gornej warstwy podtoza stabonosnego.
Utozenie geosyntetyku rowniez w podiozu nasypu wymaga:
- usuniecia drzew, krzewoéw, korzeni, wigkszych kamieni, ktére mogtyby uszkodzi¢ materiat geotekstylny,
a takze ziemi roslinnej, o ile jest to mozliwe (np. na torfach nie jest wskazane usuwanie tzw. kozucha),
- wyréwnania powierzchni, najlepiej przez Sciecie tyzkg w ruchu do tylu, aby uktadany materiat

geotekstylny przylegat na catej powierzchni do podtoza.

5.3. Ogdine zasady uktadania i zasypywania geosyntetykow

Geosyntetyki zaleca sie uktada¢ na podstawie planu, okreslajacego poziom uktadania (rzgdne),
wymiary pasm, kierunek postepu robét, kolejnos¢ uktadania pasm, szerokos$¢ zaktadow, sposob taczenia,
mocowania tymczasowego itp.

Przyjmuje sie ogolnie, ze w przypadku skarp o pochyleniu:

a) do 45° (I: 1) - pasma geosyntetyku rozktada sie ptasko w nasypie (np. zatgcznik),

b) powyzej 45° (skarpy strome i pionowe w postaci $cian oporowych) - stosuje si¢ forme zaktadkowg
geosyntetyku, zawijajac go do gory i owijajgc nim kolejne warstwy nasypu (np. jak w zat. 3, rys. 3.2
¢, d lub rys. 4).

Geosyntetyki pozadane jest tak uktada¢, by pasma lezaty poprzecznie do kierunku zasypywania.
Zakiady sasiednich pasm moga wynosi¢ 30-50 cm. Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma
nalezy przymocowaé (np. wbitymi w grunt pretami w ksztaicie U) lub chwilowo obciazy¢ (np. pryzmami
gruntu, workami z gruntem itp.).

W uzasadnionych przypadkach wymagane jest taczenie pasm, najczgsciej na budowie za pomocg
zszycia, potgczen specjalnych itp.

Jezeli szeroko$é wyrobu nie jest dostosowana do wymiardw konstrukgji, to rolki materiatu mozna
cigé na potrzebny wymiar za pomocg odpowiednich urzadzen, np. noza, pity.

Zasypywanie powinno nastepowa¢ od czota pasma na utozony materiat, po czym zasypka jest
rozktadana na catej powierzchni odpowiednim urzgdzeniem lub rgcznie.
Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw gasienicowych, walcéw okotkowanych i innych cigzkich maszyn
bezposrednio po utozonym materiale geotekstylnym.
Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 15 cm.

Sposob wykonania nasypu powinien by¢ zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowe; i

odpowiadaé wymaganiom STWIORB Roboty ziemne.

5.4. Szczegbtowe zasady uktadania geosyntetykow
Elementy uszczelniajgce kwatere zostang roztozone zgodnie z instrukcjg producenta.
Geowlokniny nalezy uktada¢ z zaktadem min 30 cm (na zaktadach nie moze by¢ jakichkolwiek
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zanieczyszczer mogacych doprowadzi¢ do uszkodzenia - kamienie, gatezie, elementy stalowe). Na
roztozonej geowtdkninie nalezy jednoczesnie rozpocza¢ sypanie kruszywa drenarskiego.

Montaz geowtdkniny

Instalacia_geowtdkniny: Nalezy usungé opakowanie z materiatu tuz przed roztozeniem geowidkniny.

Geowtdknina moze by¢ rozwijana przy pomocy zawiesia, badz recznie. Sgsiednie arkusze materiatu
nalezy rozktadaé na zaktad min 30 cm. Zakfadki nie moga zawiera¢ elementéw (np. kamienie, kawatki
drewna, drut, itp.) mogacych uszkodzi¢ geowtdknine.

Na roztozonej geowtdkninie nalez natychmiast rozpoczaé sypanie kruszywa drenarskiego gr. min 30
cm. Nie wolno jezdzi¢ sprzetem ciezkim bezposrednio po geowtdkninie. Warstwa kruszywa
zabezpiecza geowidkning przed uszkodzeniem przez sprzet cigzki w trakcie sypania warstwy
drenazowej.

Ewentualne uszkodzenia geowtdkniny nalezy zabezpieczy¢ przez przykrycie ich dodatkowg warstwg
geowtdkniny z zaktadkami szeroko$ci min. 3 O cm.

Zachowanie bezpieczenstwa przy rozktadaniu: Roztozone arkusze geowidkninyny powinny byc

przyciéniete do podtoza (np przez worki z piaskiem) aby unikngé poderwania ich przez wiatr.
Krawedzie roziozonych arkuszy powinny by¢ szczelnie doci$niete do podtoza.
Inne roboty
Do innych robét, nie nalezgcych bezpos$rednio do zakresu rob6t przy wzmocnieniu
geosyntetykiem podtoza nasypu mogg naleze¢: nawierzchnia, elementy odwodnienia, umocnienie skarp

itp., ktore powinny by¢ ujete w osobnych pozycjach kosztorysowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robé6t
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeristwa, aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnoéci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatdw z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
6.2. Badania w czasie robét
Nalezy oprécz szczegdtowych wytycznych producentéw zwrédcié uwage na jako$é i doktadnosc
wykonywania poszczegdlnych warstw zgodnie z dokumentacjg projektowg
Geowldknina - nalezy zwrdcié uwage na sposob jej rozwijania; zbadanie czy nie nastgpig uszkodzenia
spowodowane przez zanieczyszczenia (kamienie gatezie itp.); miejsca uszkodzer naprawione o zaktadzie
min 30 cm.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie rob6t podaje tab. 1.
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Tab. 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw w czasie robot

Lp. | Wyszczegolnienie badar i pomiaréw Czestotliwo$é badan | Wartosci dopuszczalne
1 Roboty przygotowawcze Kontrola biezgca Wg pktu 5.3
2 Zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa Jw. Wg dokumentacji projektowe;j

Wg dokumentacji projektowej,

3 Prawidtowo$¢ utozenia geosyntetykow | Jw. aprobaty technicznej i pktow 5.4
i5.5
4 Wykonanie nasypu Jw. Jw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
- m2 (metr kwadratowy), przy uktadaniu geosyntetyku'
- m3 (metr szescienny) przy wykonywaniu nasypu.
Jednostki obmiarowe innych rob6t sg ustalone w osobnych pozycjach kosztorysowych.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podfoza,
- utozenie geosyntetyku.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach:
- uszczelnienie syntetyczne
- montaz geosynetyku
- wyniki badan nieniszczacych
Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jako$ci dostarczone przez
producenta, oraz zgodno$é materiatéw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania lub
aprobatami.
Odbiér uszczelnienia powinien obejmowaé sprawdzenie:
- wytrzymatosci, réownoéci, czystosci podktadu
Odbiér wykonanej warstwy uszczelniajgcej powinien obejmowac sprawdzenie:
- grubosci i ciggtosci warstwy izolaciji,
- warstwa izolacji powinna $cisle przylega¢ do podifoza
Odbiér koncowy powinien polegaé na sprawdzeniu
- ciggtosci warstwy izolacyjnej i jej zgodnosci z projektem,
- wystepowania ewentualnych uszkodzen.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej
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Cena wykonania kazdej jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace pomlarowe,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materiatdéw i sprzetu oraz odwiezienie sprzetu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej
Dodatkowo cena wykonania 1 m? ukfadania geosyntetyku obejmuje:

wykonanie robét przygotowawczych,
- ulozenie geosyntetyku.

Cena wykonania 1 m® zasypki nasypem ziemnym obejmuje:

- zasypanie geosyntetyku gruntem nasypowym zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

Cena wykonania nie obejmuje innych robét, ktdre powinny by¢ ujgte w osobnych pozycjach

kosztorysowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (STWiORB)

1. Wymagania og6lne

2. Roboty przygotowawcze

3. Roboty ziemne

4, Wzmocnienie geosyntetykiem podioza nasypu na gruncie stabonosnym
5. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdw i sciekow

10.2. Inne dokumenty
Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego W budownictwie drogowym GDDP - IBDIM, Warszawa
2002..
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ZALACZNIK
WLASCIWOSCI GEOSYNTETYKOW

1.1. Surowce do wyrobu geosyntetykéw

Gtéwnymi surowcami do wyrobu geosyntetykéw sa polipropylen PP, poliester PES, PET i
polietylen wysokiej gestosci HDPE, w mniejszym zakresie polichlorek winylu PCV, poliamidy P Aiinne, a
takze specjalne tworzywa o duzej sztywnosci na rozcigganie, matym petzaniu i dobrej odpornosci
chemicznej, jak poliwinyloalkohol PV A i arami d A. Jako powloki ostaniajgce stosuje sig polichlorek
winylu PCV, polietylen PE, zywice akrylowe i bitumy. Do wyrobéw degradowalnych (biomat lub

biowldknin) uzywane sg réwniez materiaty roslinne: len, bawetna, juta lub wtokno kokosowe.

1.2. Wymagania dotyczace geotekstyliéw i wyrobéw pokrewnych
Podstawowe informacje o wymaganiach, dotyczacych wiasciwoéci wyrobéw stosowanych w

budownictwie przedstawiono w tablicy 1.1.

Tablica 1.1. Wiasciwosci wyrobdw
geotekstylnych
Oznaczenie
Lp. Whasciwos¢ Metoda badan wg funkciji zbrojenia
i wzmocnienia
1 Wytrzymato$¢ na rozcigganie PN-EN ISO 10319 H
2 Wydtuzenie przy maksymalnym obcigzeniu PN-EN ISO 10319 H
3 Wytrzymgioéé na rozcigganie szwow i PN-EN 1SO 10321 S
pofgczen
4 Przebicie statyczne (CBR)a), b) PN-EN iSO 12236 H
5 Przebicie dynamiczne PN-EN 918 H
6 Tarcie EN ISO 12987 A
7 Petzanie przy rozcigganiu PN-ISO 13431 S
8 Uszkodzenia podczas wbudowania ENV ISO 10722-1 A
9 Charakterystyczna wielko$¢ poréw PN-EN SO 12956 -
10 Wodoprzepuszczalnqéc w kigrunku PN-EN ISO 11058 A
prostopadtym do powierzchni
11 Trwatosé EN 13249 zat. B H
12.1 Odporno$¢ na starzenie w warunkach EN 12224 A
atmosferycznych
iy . . ENV ISO 12960 lub ENV
12.2 | Odpornoé¢ na degradacje chemiczng ISO 13438, EN 12447 S
12.3 | Odporno$¢ na degradacje mikrobiologiczng EN 12225 S
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Oznaczenia:
H - wtasciwos¢ o znaczeniu zasadniczym
A - wtasciwo$é wazna we wszystkich warunkach stosowania
S - wlasciwo$é wazna w specyficznych warunkach stosowania
- - wlaéciwos¢ nieistotna dla danej funkgiji
Uwagi:
a) badanie to moze nie mie¢ zastosowania w przypadku niektérych wyrobéw, np. georusztow
b) oznaczenie "H" w przypadku wiasciwosci mechanicznych (wytrzymato$¢ na rozciaganie i przebicie
statyczne) oznacza, ze producent powinien zapewni¢ dane z obu badan. W specyfikacji wyrobu

wystarczy zamiesci¢ tylko jeden z tych parametrow

1.3. Wiasciwosci identyfikacyjne wyrobu
Wedtug PN-ISO 10320:1995 wiasciwosci identyfikacyjne wyrobu obejmujg m.in. rodzaj polimeru,
wymiary rolki lub arkusza wyrobu, mase powierzchniowg wedtug PN-EN 964-1:1999 i umowng wielkos¢

porow 090, dla geosiatek i georusztdw - wielkos¢ oczek.

1.4. Wiasciwosci fizyczno-mechaniczne
Wiasciwosci te obejmujg zwykle:

- wytrzymaitosé i odksztatcalno$é wyrobow, badane zgodnie z normg PN- ISO 10319: 1996; waznymi
cechami zachowania materiatu sg wzbudzane sity oporu na rozcigganie przy réznych wydtuzeniach
jednostkowych, np. 2%, 5% i 10% (sztywno$¢, modut sieczny) oraz wydtuzenie przy zerwaniu,

- op6r geowtdknin i geotkanin na przebicie statyczne (w warunkach adaptowanego badania CBR
wedlug PN-EN 1SO 12236:1998) lub dynamiczne (metoda spadajgcego stozka wedtug PN-EN
918:1999),

- w specjalnych przypadkach - wytrzymato$¢ na rozcigganie szwow i potgczen wedtug PN-ISO
10321:1996,

- pelzanie przy rozcigganiu wedtug PN-EN ISO 13431 - w odniesieniu do zbrojenia obcigzonego

dtugotrwale oraz petzanie przy $ciskaniu - w przypadku mat drenujgcych.

1.5. Whasciwosci hydrauliczne

Podstawowe parametry hydrauliczne wyrobu to:

- wodoprzepuszczalno$¢ prostopadia do ptaszczyzny wyrobu kv,
- wodoprzepuszczalno$¢ (geowtdknin) w ptaszczyznie wyrobu kh,
- charakterystyczna wielko$¢ poréw 090 lub 095.

Badania tych parametréw sg istotne w przypadku funkcji filtracyjnej geowtdknin i geotkanin, majg
tez znaczenie w odniesieniu do funkgji rozdzielania. Wtasciwosci hydrauliczne badane sg wedtug norm
ISO lub EN i ich wersji krajowych.

Wodoprzepuszczalno$é prostopadtg do ptaszczyzny wyrobu kv bada sig np. zgodnie z PN-EN ISO
11058 (bez obcigzenia) lub z projektem E DIN 60500 Teil 4: 1997 (pod obcigzeniami 2, 20 i 200 kPa).
Wodoprzepuszczalno$é w ptaszczyznie wyrobu kh bada sie np. zgodnie z PN-EN ISO 12958 (pod
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réznymi obcigzeniami).

1.6. Odpornosé na uszkodzenia mechaniczne podczas wbudowania

Odpornosé na uszkodzenia zwigzana jest z wiasciwo$ciami mechanicznymi i strukturg wyrobu.
Dla wyrobéw stosowanych jako zbrojenie gruntu lub wzmocnienie wymagane sg zwykle préby na
budowie. Badanie stuzy do okreslenia wspotczynnika redukcji wytrzymatosci wyrobu po wbudowaniu
(zasypaniu i zageszczeniu zasypki), a nastepnie odkopaniu wyrobu. Warunki wbudowania mogg tez by¢

symulowane na podstawie prob laboratoryjnych wedtug ENV ISO 10722-1.

1.7. Tarcie po gruncie (przyczepnos¢)

Wspotczynnik tarcia ma istotne znaczenie w przypadku zbrojenia gruntu oraz materiatow
uktadanych na skarpach. Wartosci tarcia migdzy gruntem a materiatem mozna bada¢ wediug EN ISO
12957 w specjalnych aparatach skrzynkowych. W szczegéInych przypadkach badane jest tarcie po innych
materiatach.

Wspotczynnik tarcia miedzy gruntem zasypki a materiatem geotekstylnym jest zwykle w granicach:
- po geowldkninach i geotkaninach f=(0,6 +0,7) tg <Dz,
- po geosiatkach (georusztach) f=(0,8 +1,0) tg <Dz,
gdzie <t>z - kat tarcia wewnetrznego materiatu zasypki. W gruntach spoistych mozna uwzgledni¢ tez
wptyw przyczepnosci (adhezji).
W przypadku braku danych doswiadczalnych zaleca sig przyjmowac wartos$¢ minimaing fmin=0,5

tg <Dz.

1.8. Trwalo$¢ geosyntetykéw

Trwato$é geosyntetykdéw w przecietnych warunkach jest bardzo duza, wystarczajgca do potrzeb
budownictwa drogowego. Decydujg o niej odpornoé¢ na dziatanie czynnikow klimatycznych
(atmosferycznych) oraz na wptywy chemiczne i biologiczne. W zastosowaniach drogowych zgodnie z
norma PN-EN 13249 badania trwatodci sg potrzebne tylko w specyficznych warunkach, np. gdy nie
przewiduje sie bezposredniego przykrycia wyrobu gruntem lub gdy wystepujg szczegdlne zagrozenia
srodowiskowe. Ogdlnie wyroby nalezy chroni¢ przed dtuzszym dziataniem $wiatta.

Wyroby sg zazwyczaj stabilizowane na dziatanie promieni UV dodatkami np. sadzy, dzieki czemu
moga by¢ odporne na nawet diugotrwatg ekspozycje. Zalecane jest jednak szybkie wbudowanie
geosyntetykow i przykrycie ich gruntem.

Znaczenie czynnika trwatoéci zalezy od rodzaju zastosowania. Mniej istotne jest przy

zastosowaniach krétkoterminowych, np. jako:

- warstwy rozdzielcze pod ukladanym gruntem nasypowym, traktowane jako wspomaganie
technologiczne, potrzebne gtéwnie w momencie wbudowania,

- zbrojenie nasypéw na stabym podiozu, ktérego nosno$¢ w wyniku konsolidacji gruntu wzrasta z
czasem na tyle, ze moze samo przejg¢ obcigzenie.

Zasadnicze znaczenie ma trwato$é w przypadku zastosowan dtugoterminowych w odniesieniu do:
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- wytrzymatosci i odksztatcalnosci - zbrojenia masywow gruntowych (konstrukcji oporowych, stromych
skarp), ktérych bezpieczenstwo musi zosta¢ zapewnione przez wytrzymatosé geosyntetykow, a takze
wzmacniania podfoza nawierzchni,

- wodoprzepuszczalnosci filtrow w systemach odwadniajgcych.

1.9. Wybor materialéw geosyntetycznych
Wyboru rodzaju i gatunku materiatu nalezy dokonywa¢ w zaleznosci od jego przeznaczenia
(rodzaju zastosowania) oraz od wymaganych wiasciwosci mechanicznych, odpornosci na uszkodzenia
podczas wbudowania, tarcia po gruncie, odpornosci na czynniki klimatyczne (atmosferyczne), chemiczne,
parametréow hydraulicznych itp.
W przypadkach, gdy przeprowadza sig szczegbtowe obliczenia, nalezy dla zatozonego okresu
eksploataciji, obcigzen i $rodowiska sprawdzi¢ dwa warunki:
- wytrzymato$¢ na rozcigganie,
- dopuszczalnych odksztatcen.

Wyroby nalezy wymiarowaé na podstawie nominainej wytrzymatosci na rozcigganie F k, badanej
zgodnie z normg PN-ISO 10319:1996. Jest to wytrzymato$¢ charakterystyczna, krétkotrwata,
gwarantowana przez producenta z 95% poziomem ufhosci. Przyjmowang do wymiarowania
wytrzymatoécig obliczeniowgFd materiatu nalezy wyznaczac¢ (np. wedtug normy BS 8006:1995), dzielgc
wytrzymato$¢ charakterystyczng przez iloczyn wspotczynnikow bezpieczenstwa. Sg to: materiatowy
wspolczynnik bezpieczenstwa oraz wspoétczynniki czgsciowe, uwzgledniajgce wplyw réznych czynnikéw,
np. pefzanie dla danego stopnia obcigzenia i czasu uzytkowania obiektu, uszkodzenia podczas
wbudowania, ostabienia na potaczeniach, wptywy dynamiczne, a w zastosowaniach diugotrwatych takze
szkodliwe oddziatywania $rodowiska - klimatyczne, chemiczne i starzenie tworzywa. Wartosci
wspotczynnikéw zalezg od rodzaju wyrobu i tworzywa, konkretnych warunkéw zastosowania i okresu
uzytkowania. Niektére wartoéci powinny by¢ okreslone na podstawie specjalnych badan terenowych lub
laboratoryjnych i podane przez producenta wyrobu.

W wyniku redukcji wytrzymato$¢ obliczeniowa moze stanowiC jedynie 10 % do 40% wartosci
nominalnej Fk, w zaleznosci od rodzaju polimeru, wymaganego okresu trwatosci i warunkow obciazenia.

Warunek zachowania dopuszczalnych odksztalcern polega na sprawdzeniu jednostkowego
wydiuzenia zbrojenia, odksztalcen lub przemieszczen elementow i catej konstrukgji lub budowli ziemnej
(np. wedtug normy BS 8006).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

STUDNIA ODGAZOWANIA

57




[EN——

-

PR

ABRYS Technika Sp. z o.o0.

Rekultywacja kwatery nr 1 skladowiska odpadow komunalnych
w m. Wysieka, gm. Bartoszyce

10.

SPIS TRESCI
STUDNIA ODGAZOWANIA
Wstep
Materiaty
Sprzet
Transport

Wykonanie robot
Kontrola jakosci robét
Obmiar robét

Odbiér roboét
Podstawa ptatnosci

Przepisy zwigzane
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem studni
odgazowania w ramach rekultywacji kwatery nr 1 sktadowiska odpadow komunalnych w m. Wysieka, gm.

Bartoszyce.

1.2.Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB) jest stosowana

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie studni odgazowania zwigzanych z odgazowaniem sktadowiska odpadow komunalnych.
W zakres robét wehodzi:

- wykonanie tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych,

- wykonanie odwiertu i studni odgazowania

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach i wytycznych.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy

Prawo budowlane.

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogéine

Stosowane materialy dla wykonania studni odgazowania muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej STWIORB i dokumentacji projektowej; by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikéw zewnetrznych, na dziatanie ktérych moga by¢ wystawione, a takze
doktadnie odpowiadaé warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania powierzonych robét oraz do
poprawnego funkcjonowania catej instalacji.

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

59




Rekultywacja kwatery nr 1 skladowiska odpadéw komunalnych

ABRYS Technika Sp. z o.0. w m. Wysicka, gm. Bartoszyce

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej

przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2.Stosowane materiaty

Wykaz podstawowych materiatow przy wykonywaniu tymczasowych nawierzchni z elementow

prefabrykowanych:
- ptyty drogowe, betonowe lub zelbetowe,
- piasek na podsypke i do zamulania spoin,
- woda

Piyty drogowe, stosowane do wykonania tymczasowych nawierzchni powinny odpowiadac
wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02.

Piyty betonowe i zeloetowe moga by¢ skiadowane na otwartej przestrzeni, na podiozu
wyréwnanym i odwodnionym, z zastosowaniem podkfadek i przekfadek, utozonych w pionie jedna nad
druga.

Piasek na podsypke oraz do zamulania spoin powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113.

Woda uzywana przy wykonywaniu zageszczenia podsypki i do zamulania nawierzchni moze by¢
studzienna lub z wodociggu, bez specjalnych wymagan.

Wykaz podstawowych materiatow przy wykonywaniu odwiertéw i studni odgazowania:

rury stalowe, bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania wg PN-80/H-74219

- rury kanalizacyjnez tworzywa sztucznego PVC, wg PN-74/C-89204, PN- 76/C-89202, PN-
74/C-89200 PN-81/C-89204 i posiada¢ aprobate techniczng

- rury polietylenowe (PE) wg BN-74/6366-04, BN-74/6366-04, BN-80/6366-08i posiadac
aprobate techniczng

- cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami wg PN-B-19701 lub
hutniczy wg PN-B-19701.

- piasek wg normy PN-B-11113

- siatka miedziana wg PN-EN 1057:1999

- torf dla biofiltra,

- materiat filtracyjny, z ktérego zastanie wykonana kolumna zwir o frakcjach od 16 do 31,5 mm

zgodnie z PN-B-01100, Zwir nie powinien mie¢ zawarto$ci zwigzkoéw siarki w przeliczeniu
na SO3 wiekszej niz 0,2 % masy, wg PN-B - 06714-28
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2.3.Skitadowanie materiatéw

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podiozu, w sposéb
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkow bhp.

Piasek nalezy sktadowaé w warunkach zabezpieczajacych przed Zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podfoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone
i dobrze odwodnione.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Sktadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach

zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

3.SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania studni odgazowania powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z niezbednego sprzetu do wykonania rob6t ziemnych, przygotowawczych wykoniczeniowych,
montazowych wraz z urzgdzeniem do wykonywania odwiertéw i korzystac z nastgpujacego sprzetu:

- spycharki ggsienicowe;j

- zurawia samochodowego

- koparki

- zestawu wiertniczego na samochodzie

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne powinny odpowiadaé og6lnie przyjetym
wymaganiom, co do ich jakosci oraz wytrzymatosci.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany, podlegajacy przepisom o dozorze technicznym,

eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do eksploatacji.

4. TRANSPORT

Wykonawca przystepujacy do wykonania studni odgazowania powinien wykazac si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacych $rodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego

- samochodu z przyczepg dtuzycowg

- samochodu dostawczego

- samochodu samowyfadowczego

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementéw konstrukcji urzadzen. Zaleca sie dostarczenia urzadzenia i ich konstrukcii,
materiatow w bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy. Stosowane $rodki i urzadzenia transportowe winny spetnia¢ warunki ustaw 0
transporcie drogowym.

Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb

zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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Wykonawca zapewni przewéz rur w pozycji poziomej wzdiuz $rodka transportu, z wyjgtkiem rur
betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ ~ w
pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Kruszywa mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i przechowywanie powinny byé zgodne z BN-88/6731-08.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogélne
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji rob6t uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwiazane z wykonaniem rob6t odgazowania
skiadowiska i wykonaniem studni odgazowania, uwzgledniajac planowany termin rozpoczecia i
zakonczenia robot.
Przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem obiekiu,

- ustawieniem reperéw pomocniczych.
W trakcie wykonywania rob6t nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem obiektu,

5.2.Wykonanie tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych
Przygotowanie podioza
Podioze pod tymczasowe nawierzchnie z elementdw prefabrykowanych powinno by¢

przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN-B-06050, PN-S-02205:1998

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB nie stanowi inaczej, to na podiozu z gruntu
niewysadzinowego mozna bezposrednio uktada¢ nawierzchnie z ptyt betonowych lub Zelbetowych. Jezeli
w podiozu wystepujg grunty watpliwe badz wysadzinowe, nawierzchnig z ptyt nalezy ukiadac na
podsypce piaskowe;.

Wykonanie podsypki

Grubo$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg . Jezeli dokumentacja
projektowa lub STWIORB nie stanowi inaczej, to grubo$é podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm
na podiozu z gruntdéw watpliwych i nie mniejsza niz 20 cm na podfozu z gruntéw wysadzinowych.

Piasek do wykonania podsypki powinien by¢ roztozony w warstwie o jednakowej grubosci przy
uzyciu réwniarki, w sposdb zapewniajacy uzyskanie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Zageszczenie podsypki nalezy przeprowadzaé¢ bezposrednio po roztozeniu. Zageszczenie
wykonywaé walcem statycznym przy zachowaniu optymalnej wilgotno$ci zageszczanego piasku, az do

osiggniecia wskaznika zageszczenia I = 0,92 wg BN-77/8931-12
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Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych

Przy uktadaniu tymczasowej nawierzchni z plyt betonowych, nalezy stosowaé wypetnienie spoin
przez zamulanie piaskiem na petng grubos¢ piyty.

Tymczasowa nawierzchnia z ptyt zelbetowych moze by¢ wykonana w uktadzie pasowym lub
ptatowym.

Uktadanie nawierzchni z plyt zelbetowych na uprzednio przygotowanym podiozu moze sig
odbywaé bezposrednio ze $rodkéw transportowych lub z miejsca sktadowania, za pomocg zurawi
samochodowych lub samojezdnych.

Piyty zelbetowe nalezy uktadaé tak, aby catg swojg powierzchnig przylegaty do podtoza (podioza
gruntowego lub podsypki). Powierzchnie ptyt nie powinny wystawac lub by¢ zagiebione wzgledem siebie
wiecej niz 8 mm.

Wypeinienie spoin

Szeroko$é spoin miedzy ptytami nie powinna by¢ wigksza niz 10 mm.
Piasek uzyty do wypetniania spoin przez zamulenie, powinien zawiera¢ od 3 do 8 % frakcji

mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na petng grubosc piyt.

5.3.Wykonanie odwiertu

Przed przystgpieniem do wykonywania odwiertu, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych.

Odwiert nalezy wykonywaé przy zastosowaniu zestawu wiertniczego na podwoziu
samochodowym.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie byfa naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop byt zgodny
z PN-68/B-06050.

Odwiert nalezy zabezpieczy¢ rurg stalowa tak aby nie nastapito zanieczyszczenie wykonanego

otworu przed wykonaniem studni odgazowania.

5.4.Wykonanie studni odgazowujacej

Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykop pod studni¢ powinien byé
wykonany zgodnie z zaleceniami punktu 5.3.

Po wykonaniu wykopu (odwiertu) nalezy mozliwie jak najpredzej przystapi¢ montazu kolumny
odgazowujacej z rury PEHD @125 mm i wypetnienia materiatem filtracyjnym. Uziarnienie warstwy (stupa)
powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi normami.

Materiat filtracyjny nalezy uktada¢ warstwami grubosci od 20 do 25 cm w stanie luznym, ktore
nalezy lekko ubié.

Po osadzeniu rury PEHD (kolumny odgazowujacej) i obsypaniu jej warstwg zwiru (stupa) nalezy
wykonac blok oporowy z betonu B - 7.5.

Czes¢ nadziemna studni odgazowania gtowica studni wykonana z rury PVC srednicy 500 mm.
Wewnatrz glowicy studni odgazowujace]j umieszczona rura z PE $rednicy 200 mm.

W gtowicy studni nalezy umiescic filtr z siatki miedzianej o oczkach srednicy 5 mm wypetniony

torfem lub suchym kompostem. Wysoko$¢ filtru 40 cm.
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5.5.Roboty wykonczeniowe
Dostosowanie wykonywanej konstrukgji do warunkéw sktadowiska, zwigzane z wykonaniem np.
odwodnienia, zadrzewienia, oznakowania ktére powinny byé ujete w osobnych pozycjach

kosztorysowych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci wykonania robot tymczasowych nawierzchni z elementow prefabrykowanych
polega na sprawdzeniu zgodnoéci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w niniejszej
STWIORB.
Wszystkie materialy musza spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien STWIORB powinny
zostaé rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
Kontrola jako$ci wykonania robot studni odgazowania polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami podanymi w niniejszej STWIORB.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,Planu kontroli”, ktory podiega zatwierdzeniu
przez Inwestora.
Ocena poszczegolnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
- kontrole prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie,
- kontrole wykonania podioza
- kontrola wykonania podsypki
- kontrole wykonania nawierzchni z ptyt prefabrykowanych
- kontrole stanu technicznego sprzetu stuzgcego do wykonania odwiertu
- kontrole wykonania odwiertu
- kontrole zabezpieczenia odwiertu
- kontrole wykonania kolumny odgazowujgcej
- kontrole wykonania stupa z zwiru
- kontrole wykonania bloku oporowego
- kontrole wykonania gtowicy studni
- kontrole geodezyjng usytuowania wykonanego obiektu
- sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa.

Ocena poszczegolnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7.0BMIAR ROBOT

Obmiar polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych rob6t oraz podaniu rzeczywistych
ilosci zuzytych materiatéw. Obmiar obejmuje roboty ujgte umowg oraz ewentualne roboty dodatkowe i
roboty nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania zostanie uzgodniona w trakcie trwania robot,

pomiedzy Wykonawca a przedstawicielem inwestora.
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Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z elementow
prefabrykowanych.
Jednostka obmiarowa jest gtebokos¢ (dtugos¢) otworu wiertniczego wykonanego odwiertu.

Jednostka obmiarowg jest sztuka (szt..) wykonanej studni odgazowujace;.

8.0DBIOR ROBOT
Przejecia robot nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.
Roboty zwigzane z wykonaniem studni odgazowania uznaje si¢ za wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, niniejsza STWIORB i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentaciji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej]

STWIORB daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania studni odgazowania.
Cena jednostkowa obejmuje:
- wykonanie ,Projektu organizacji robot”,
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- wykonanie tymczasowych nawierzchni z elementow prefabrykowanych
- wykonanie odwiertu
- wykonanie studni odgazowania
- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badar wymaganych STWIORB lub zleconych przez
Inwestora,

- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy:
1. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturaine do nawierzchni drogowych;
piasek
2. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawieréchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wsp6ine wymagania i badania
3. BN-80/6775-03/02  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.

4. PN-76-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

6. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

7. PN-90-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
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10.
1.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29,

30.
31.

32.
33.

34.
35.

. BN-88/6731-08

BN-78/6736-02
PN-92/B-10735
BN-83/8836-02

PN-99/B-10729
PN-68/B-06050
PN-81/C-89203
BN-71/B-8932-01
PN87-B-01100
PN86-B-02480

PN55-B-04492

PN91-B-06714-15

BN-77/8931-12
PN84-B-01080

PN88-B-06250
PN63-B-06251

PN-B-11113:1996
PN-B-19701:1997

PN85-B-23010
PN88-B-32250
BN-70/6716-02
BN-83/8836-02

PN-55104481
BN-7518971-06

BN-84/6774-05
PN-751H-74002
PN-771H04419
PN—81£B-03020

Cement. Transport i przechowywanie
Beton
Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i

kanalizacyjne.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Roboty ziemne budowlane.

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Zageszczenie zasypki.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat

i opis gruntéw.

Grunty budowlane. Badania wiasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat, zastosowanie wedtug

wihasnosci fizyczno-mechanicznych.

Beton zwykly.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Materiaty kamienne. Kamien tamany.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Grunty budowlane, badanie prébek gruntu

Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztaitki bezcisnieniowe o

przekroju kotowym. Ogdlne wymagania i badania.
Kruszywo naturaine

Rury kanalizacyjne

Préby szczelnosci

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne. Projektowanie
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36. PN-B-10736/99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
37. PN-EN 1610/2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

38. PIN 19565 (cz.1) Rury i ksztattki z zywic poliestrowych zbrojonych widéknem szklanym dla
kanatow i przewoddw sciekowych uktadanych w gruncie.

10.2.Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut

Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
2. Korytka dla odwodnienia liniowego wg katalogu producenta.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych wraz z aneksem —

zalecane do stosowania przez MGPIiB.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

UMOCNIENIE SKARP
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10.

Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonanie robét
Kontrola jakosci robét
Obmiar robét

Odbioér robot
Podstawa ptatnosci

Przepisy zwigzane

SPIS TRESCI
UMOCNIENIE SKARP
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z umocnieniem skarp w
ramach rekultywaciji kwatery nr 1 skiadowiska odpadéw komunalnych w m. Wysieka, gm. Bartoszyce.

1.2.Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB) jest stosowana

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
trwatym powierzchniowym umocnieniem skarp nastepujacymi sposobami:

— humusowaniem, obsianiem, darniowaniem;

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1.Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przero$nigtej i zwigzanej korzeniami roslinnosci

trawiaste;.

1.4.2.Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aby darnina w
sposob trwatly zwigzata sie z podiozem systemem korzeniowym. Darniowanie kozuchowe wykonuje sig
na ptask, pasami poziomymi, uktadanymi w rzedach réwnolegtych z przewigzaniem szczelin pomigdzy
poszczegdlnymi ptatami. Darniowanie w krate (krzyzowe) wykonuje sie w postaci pasow darniny
uktadanych pod katem 450, ograniczajgcych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, ktdre

wypetnia sig ziemig roslinng i zasiewa trawa.
1.4.3.Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.
1.4.4 Humusowanie - zespdt czynnoéci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,

obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem

(bronowaniem) i dogeszczeniem.

2.MATERIALY

2.1. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowéw i $ciekéw objetymi niniejszg
STWIORB sa:
— darnina,
— Zziemia urodzajna,
— nasiona traw oraz ro$lin motylkowatych,

— szpilki, paliki i pale,
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2.2. Darnina

Darnine nalezy wycina¢ z obszaréw potozonych najblizej miejsca wbudowania. Cigcie
nalezy przeprowadzaé przy uzyciu specjalnych ptugow i krojéw. Ptaty lub pasma wycigtej
darniny, w zaleznoéci od gruntu na jakim bedg uktadane, powinny mie¢ szeroko$¢ od 25 do 50

cm i grubos¢ od 6 do 10 cm.

Wycieta darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana.
Darnine, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strong porostu do
siebie, na wysoko$¢ nie wigkszg niz 1 m. Ulozone stosy winny byé utrzymywane w stanie wilgotnym w

warunkach zabezpieczajacych darnine przed zanieczyszczeniem, najwyzej przez 30 dni.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajha powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:
optymalny sktad granulometryczny:
frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%,
zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,
zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

kwasowosé pH >5,5.

2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sig
stosowaé mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023:1999 i
PN-B-12074:1998.

3.SPRZET
Wykonawca przystepujgcy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien

wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e rowniarek,

e ew. walcow gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,

e ubijakow o recznym prowadzeniu,

e wibratoréw samobieznych,

o piyt ubijajacych,

e ew. sprzetu do podwieszania i podciggania,
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e hydrosiewnika z ciggnikiem oraz osprzetu do agrouprawy (np. wioki obrgczowo-
pierécieniowej, brony chwastownika - zgrzebta, watowtoki),
e cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc

niedostepnych).
4. TRANSPORT

4.1. Transport darniny
Darning mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed

obsypaniem sie ziemi roslinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.

4.2. Transport nasion traw
Nasiona traw mozna przewozié dowolnymi $érodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych

je przed zawilgoceniem.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Humusowanie

Humusowanie powinno byé wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi.
Warstwa ziemi urodzajnej powinna siega¢ poza gorng krawedz skarpy i poza podnéze skarpy nasypu od
15 do 25 cm.

Gruboéé pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po moletowaniu i
zageszczeniu, w zaleznosci od gruntu wystepujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy

nalezy wykonywaé rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokoéci od 3 do 5 cm, w
odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i

lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.2. Umocnienie skarp przez obsianie trawa i roslinami motylkowatymi
Proces umochienia powierzchni skarp i rowdéw poprzez obsianie nasionami traw i roslin

motylkowatych polega na wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:

e humusowanie (patrz pkt 5.1), lub,

e wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami $ciekowymi za pomoca osprzetu
agrouprawowego, aby uzyskac¢ zawarto$¢ czesci organicznych warstwy co najmniej 1%,

e obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w
iloéci od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju
poditoza, wystawy oraz pochylenia skarp),

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.
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5.3. Darniowanie

Darniowanie nalezy wykonywaé wczesng wiosng do korica maja oraz we wrze$niu, a w razie
koniecznosci w pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢é dokfadnie wyrdwnana, a w
uzasadnionych przypadkach pokryta warstwg ziemi urodzajne;j.

W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewa¢ wodg w godzinach popotudniowych
przez okres od 2 do 3 tygodni. Mozna stosowaé inne zabiegi chronigce dar przed wysychaniem,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Pola okienek powinny byé obsiane mieszankg traw spetniajgcg wymagania PN-R-65023:1999.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodno$ci z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waznoéci $wiadectwa wartoéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
Po wzejéciu roslin, tgczna powierzchnia nie porosnigtych miejsc nie powinna by¢ wieksza
niz 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych
miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m2. Na zaros$nietej powierzchni nie moga wystepowac

wyzitobienia erozyjne ani lokaine zsuwy.

6.2. Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest réwna i nie ma widocznych
szczelin i obsunieé, czy poszczegblne platy darniny nie wyrézniaja sie barwg charakteryzujacy jej
nieprzydatno$é oraz czy szpilki nie wystaja ponad powierzchnie.

Na powierzchni ok. 1 m? nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ przylegania poszczegolnych ptatow

darniny do siebie i do powierzchni gruntu.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowoéw umocnionych

przez humusowanie, obsianie, darniowanie,

8.0DBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i

wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6

daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1m? umocnienia skarp i rowéw przez humusowanie, obsianie, obejmuje:
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roboty pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie i wbudowanie materiatow,

uporzgdkowanie terenu,

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-P-85012:1992 Wyroby powroznicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych
PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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