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KOMUNIKAT 
 
 
 
 
Nasz znak: 271.11.2014 

 
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Poprawa spójności 

transportowej obszarów inwestycyjnych, przemysłowych i mieszkaniowych poprzez 

przebudowę ul. Przemysłowej - drogi gminnej nr 201096N w Gminie Miejskiej Bartoszyce”. 
 

 
 
  Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje 
o zapytaniach i odpowiedziach dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie: 

1. Pozycja przedmiarowa 41 d.2 (dla etapu I) i paz, 384.2 (dla etapu II) dotyczy tylko 

zasypania i zagęszczenia wykopów (bez dostarczenia materiałów). Czy Zamawiający 

przewiduje zasypywanie materiałami dowiezionymi? Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie 

przedmiaru o odpowiednią pozycję kosztorysową. 

2. Przewidziana w projekcie dł. ul. Przemysłowej objęta przebudową w etapie 

wynosi 845 m. Przy szerokości ulicy 6 m stanowi powierzchnię 5070 m2 (nie 

wliczając chodników, zjazdów, parkingów), W przedmiarze pokazana jest do 

wykonania powierzchnia wynosząca 2484 m2. Prosimy o wyjaśnienie tych 

rozbieżności. 

3. W przedmiarze dla etapu II przewidziano wykonanie 11 studni kanalizacji deszczowej 

wraz z kolektorem łączącym te studnie. Projekt budowlany z kolei obejmuje 

posadowienie ok. 30 studni kanalizacji deszczowej oraz separatora i osadnika. 

Prosimy o wyjaśnienie tych kwestii.  
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Odpowiedzi: 

Ad 1 Wykonawca dopuszcza stosowanie gruntów rodzimych, zgodnie z opisem 

technicznym o ile spełniają one wymagania stawiane materiałom stosowanym do 

zagęszczeń. 

Ad 2 Zakres prac w ul. Przemysłowej dotyczy Etapu I i II na łącznej długości około 

420mb. 

Ad 3  Zakres prac w sieci sanitarnej i deszczowej kończy się na studni D10. 

Ad 4 Do podbudowy należy stosować Mieszankę kruszyw łamanych 0/31,5 oznaczonych 

jako podbudowa zasadnicza wg PN-S-06102:1997 drogi samochodowe. 

 

 

         Burmistrz  
         Krzysztof Nałęcz 

 

 

 

 

 


