BARTOSZYCE-WYSZYNSKIEGO ETAP 3 nowy PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32151 Uzytkownik: UM Bartoszyce

Lp. | Nrspec. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem ]
wa
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1(D- Odtworzenie punktow wysokosciowych km
d.1(01.01.01 |Scalona
0.085 km 0.085
RAZEM 0.085
1.1 KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w |km
d.1 0119-03  [terenie réwninnym Przebudowa drogi
z2.5Z.2.3.3
9902
Kalkulacja
kosztéw
poz.1 km 0.085
RAZEM 0.085
2|D- Zdjecie warstwy humusu wraz z wywozem nadmiary z terenu budo- m2
d.1/01.02.02 [Scalona |wy
4.03+93.70+181.81 m2 279.54
[ RAZEM 279.54
21 KNR 2-01 [Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m2
d.1 0126-01 za pomocg spycharek
Kalkulacja
kosztow
poz.2 m2 279.54
RAZEM 279.54
3|D- Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z tawg betono-|m
d.1/01.02.04 |Scalona |wg z oporem
11.87+41.01+17.00 m 69.88
RAZEM 69.88
3.1 KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce ce-  |m
dA 0813-03  Imentowo-piaskowe;
Kalkulacja
kosztow
poz.3 m 69.88
RAZEM 69.88
3.2 KNR 2-31 [Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1 0812-03
Kalkulacja
kosztow
poz.3*0.065 m3 4.542
[ RAZEM 4.542
3.3 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3w |m3
d.1 0212-07 ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0214-03  |urobku samochodami samowyladowczymi na odl.10 km
Kalkulacja
kosztow
poz.3.2+p0z.3.1*0.15*0.30 m3 7.69
RAZEM 7.69
4/D- Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z |m
d.1/01.02.04 |Scalona wywozem gruzu
3.83 m 3.83
RAZEM 3.83
4.1 KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1 0814-02
Kalkulacja
kosztow
poz.4 m 3.83
RAZEM 3.83
4.2 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w |m?3
d.1 0212-08 ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0214-03 urobku samochodami samowytadowczymi na odl.10 km
Kalkulacja
kosztow
L poz.4*0.08*0.30 m3 0.09
RAZEM 0.09
5|D- Rozebranie nawierzchni z trylinki wraz z podbudowg m2
d.1(01.02.04 (Scalona
88.71 m2 88.71
| RAZEM 88.71
5.1 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 |m2
d.1 0811-04 ¢m z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Kalkulacja
kosztow
poz.5 m2 88.71
l |RAZEM 88.71
.



BARTOSZYCE-WYSZYNSKIEGO ETAP 3 nowy PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa
5.2 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kofowymi o poj. fyzki 1.25 |m3
d.1 0239-01 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od|.
0214-03 10 km lub na odkiad; grunt kat. I-1I
Kalkulacja
kosztow
poz.5%0.15 m3 13.31
RAZEM 13.31
6(D- Rozebranie nawierzchni z plytek chodnikowych 35x35x5 cm m2
d.1/01.02.04 |Scalona
32.68 m2 32.68
RAZEM 32.68
6.1 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$é dla pie- |m2
d.1 0815-01 szych z piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
Kalkulacja
kosztéw
poz.5 m2 88.71
RAZEM 88.71
6.2 KNR AT-06|Zatadunek i wyladunek materiatéw budowlanych za pomoca wizka |t
d.1 0107-05  |widlowego; masa jednego fadunku na palecie do 1,25t
Kalkulacja
kosztow
poz.6"0.05*2.4 t 3.92
RAZEM 3.92
6.3 KNR AT-06|Przewdz materialow budowlanych na odlegtosé do 1 km po drodze o |kurs
d.1 0108-01 nawierzchnikl. |
Kalkulacja
kosztow
int(poz.6.2/15)+1 kurs 1
RAZEM 1
7/D- Rozebranie nawierzchni z plytek betonowych 50x50x7 cm m2
d.1{01.02.04 |Scalona
23.25 m2 23.25
RAZEM 23.25
7.1 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikaw, wysepek przystankowych i przej$é dia pie- |m2
d.1 0815-02 szych z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
Kalkulacja
kosztéw
poz.7 m2 23.25
RAZEM 23.25
7.2 KNR AT-06|Zatadunek | wytadunek materialow budowlanych za pomoca wézka |t
d.1 0107-05  |widtowego; masa jednego fadunku na palecie do 1,25 t
Kalkulacja
kosztow
poz.7*0.07*2.4 t 3.91
RAZEM 3.91
7.3 KNR AT-06|Przewdz materialow budowlanych na odlegto$é do 1 km po drodze o |kurs
d.1 0108-01 nawierzchni ki. |
Kalkulacja
kosztow
int(poz.7.2/15)+1 kurs 1
RAZEM 1
8 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr 10 cm na podbu- |m2
d.1 Scalona dowie z tucznia gr 15 cm
49.14 m2 49.14
RAZEM 49.14
8.1 KNR AT-03|Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 18 cm |m2
d.1 0102-04 Z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
analogia
Kalkulacja
kosztow
poz.8 m2 49.14
RAZEM 49.14
8.2 KNR 2-01 [Nakfady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transpor- [m3
d.1 0214-03 tu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwar-
Kalkulacja |dzonych ziemi kat.I-Il
kosztéw Krotno$é¢ = 9
poz.8*0.18 m3 8.85
RAZEM 8.85
8.3 KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru- |m2
d.1 0802-07 bosci 15 cm
Kalkulacja
kosztow
poz.8 m2 49.14
RAZEM 49.14
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8.4 KNR 2-01 (Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3w |m3
d.1 0212-07  |ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0214-03 urobku samochodami samowytadowczymi na odl.10 km
Kalkulacja
kosztéw
poz.8*0.15 m3 7.37
RAZEM 7.37
9|D- Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr 10 cm m2
d.1|01.02.04 (Scalona
530.51 m2 530.51
RAZEM 530.51
9.1 KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o gru-|m?2
d.1 0802-03  |bosci 10 cm
analogia
Kalkulacja
kosztow
poz.9 m2 530.51
RAZEM 530.51
10|D- Demontaz tarcz znakow szt
d.1|01.02.04 (Scalona
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
10. KNR 2-31 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- [szt.
1 0703-03  [czych, informacyjnych
d.1 Kalkulacja
kosztéw
poz.10 szt 2.00
RAZEM 2.00
11|D- Demontaz stupkéw znakéw drogowych z rur stalowych szt.
d.1/01.02.04 [Scalona
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
11. KNR 2-31 |Demontaz stupkéw do znakow drogowych z rur stalowych. R=0,6 szt.
1 0702-01
d.1 Kalkulacja
kosztéw
poz.11 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2 ROBOTY ZIEMNE
12|D- Wykonanie wykopow wraz z odwozem urobku m3
d.2|102.01.01 |Scalona
531.86 m3 531.86
RAZEM 531.86
12. KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki [m3
1 0206-04  |0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowyla-
d.2 z.sz. 2.3.12|dowczymi na odlegiosé¢ 10 km Wykop o objetosci powyzej 3000 m3
9905 w jednym migjscu.
0214-04
Kalkulacja
kosztow
poz.12 m3 531.86
RAZEM 531.86
3 NAWIERZCHNIE KR1
3.1 PODBUDOWA
13|D- Profilowanie | zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.3.104.01.01 |Scalona
1
530.68+28.5 m2 559.18
RAZEM 5569.18
13. KNR 2-31  [Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy kon- [m2
1 0103-04  |strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
d.3. Kalkulacja
1 kosztow
poz.13 m?2 559.18
RAZEM 559.18
14|D- Warstwa mrozoochronna - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 34 cm |m2
d.3./04.02.02 |Scalona
1
poz.13 m2 559.18
RAZEM 559.18
.
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BARTOSZYCE-WYSZYNSKIEGO ETAP 3 nowy PRZEDMIAR
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14. KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w ko- [m?2
1 0104-07  |rycie lub na calej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 34 cm
d.3. 0104-08
1 Kalkulacja
kosztow
poz.14 m2 559.18
RAZEM 559.18
15(D- Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa {amanego pod m2
d.3./04.04.02 |Scalona chodniki, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm
1
poz.13 m?2 559.18
RAZEM 559.18
15. KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po m2
1 0114-07  |zageszczeniu 15 cm
d.3. 0114-08
1 Kalkulacja
kosztow
poz.15 m2 5569.18
RAZEM 559.18
3.2 NAWIERZCHNIA
16|D- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr 8 cm [m2
d.3.]05.03.23 |Scalona na podsypce piaskowo-cementowej
2|a
poz.13 m2 559.18
RAZEM 559.18
16. KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsyp- |[m2
1 0511-03  |ce cementowo-piaskowej
d.3. Kalkulacja
2 kosztow
poz.16 m2 559.18
RAZEM 559.18
4 NAWIERZCHNIE PARKINGU
41 PODBUDOWA
17|D- Profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.4.|104.01.01 [Scalona
1
60*5 m2 300.00
RAZEM 300.00
17 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kon- |m2
1 0103-04 strukcyjne nawierzchni w gruncie kat, |-V
d.4, Kalkulacja
1 kosztéw
poz.17 m?2 300.00
RAZEM 300.00
18|D- Warstwa mrozoochronna - grubo$é warstwy po zageszczeniu 34 cm |m2
d.4.|04.02.02 |[Scalona
1
poz.17 m?2 300.00
RAZEM 300.00
18. KNR 2-31 |Wykonanie | zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w ko- [m2
1 0104-07 rycie lub na catej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 34 cm
d.4. 0104-08
3 Kalkulacja
kosztow
poz.18 m?2 300.00
RAZEM 300.00
19/D- Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego pod m2
d.4./04.04.02 |Scalona chodniki, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm
1
poz.17 m2 300.00
RAZEM 300.00
19. KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma o grubosci po m2
1 0114-07 zageszczeniu 15 cm
d.4. 0114-08
1 Kalkulacja
kosztow
poz.19 m2 300.00
RAZEM 300.00
4.2 NAWIERZCHNIA
20/D- Wykonanie nawierzchni z kostki brukows;j betonowej szarej gr 8 cm |m2
d.4./05.03.23 |(Scalona na podsypce piaskowo-cementowej
2)a
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poz.17 m2 300.00
RAZEM 300.00
20. KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsyp- [m2
1 0511-03  |ce cementowo-piaskowej
d.4. Kalkulacja
2 kosztow
poz.20 m2 300.00
RAZEM 300.00
5 CHODNIKI | OPASKI BEZPIECZENSTWA
5.1 PODBUDOWA
21(D- Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.5.|04.01.01 |[Scalona
1
204.54 m?2 204.54
RAZEM 204.54
21. KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kon- [m2
1 0103-04  |strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
d.5. Kalkulacja
1 kosztow
poz.21 m?2 204.54
RAZEM 204.54
22|D- Warstwa mrozoochronna - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 34 cm [m2
d.5./04.02.02 |Scalona
1
poz.21 m2 204.54
RAZEM 204.54
22. KNR 2-31 (Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w ko- [m2
1 0104-07 rycie lub na catej szerokoéci drogi - grubosé warstwy po zag. 34 cm
d.5. 0104-08
1 Kalkulacja
kosztow
poz.22 m2 204.54
RAZEM 204.54
23|D- Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego pod m2
d.5./04.04.02 |Scalona chodniki, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm
1
poz.21 m2 204.54
RAZEM 204.54
23, KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po m2
1 0114-07  |zageszczeniu 15 cm
d.5. 0114-08
1 Kalkulacja
kosztow
poz.23 m2 204.54
RAZEM 204.54
5.2 NAWIERZCHNIA
24|D- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr 8 cm |m2
d.5.|05.03.23 |Scalona na podsypce piaskowo-cementowej
2|a
poz.21 m?2 204.54
RAZEM 204.54
24, KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsyp- |m?2
1 0511-03  |ce cementowo-piaskowe]
d.5. Kalkulacja
2 kosztow
poz.24 m2 204.54
| RAZEM 204.54
6 ELEMENTY ULIC
25)|D- Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 cm wtopionych na fawie [m
d.6|08.01.01b |Scalona betonowej z oporem z betonu C 12/16
60 m 60.00
RAZEM 60.00
25, KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wiopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce [m
1 0403-01 piaskowej
d.6 analogia
Kalkulacja
kosztow
poz.25 m 60.00
RAZEM 60.00
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Lp. | Nrspec. | Podsta- Opis i wyliczenia: jom. | Poszcz Razemj
wa
25, KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
2 0402-04
d.6 Kalkulacja
kosztéow
poz.25*0.065 m3 3.90
RAZEM 3.90
26/D- Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 cm wystajgcych na pod-|m
d.6|08.01.01b Scalona  |sypce3 cem-piask. z wykonaniem fawy betonowej z oporem.
10.92+78.29+11.,08+70.00 m 170.29
RAZEM 170.29
26. KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsyp- |m
1 0403-03  |ce cementowo-piaskowej
d.6 Kalkulacja
kosztéw
poz.26 m 170.29
RAZEM 170.29
26. KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
2 0402-04
d.6 Kalkulacja
kosztow
poz.26*0.065 m3 11.07
RAZEM 11.07
27|D- Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowejz [m
d.6/08.01.03 |Scalona |wypetnieniem spoin piaskiem
53 m 53.00
RAZEM 53.00
27. KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowejz |m
1 0407-03  |wypetnieniem spoin piaskiem
d.6 Kalkulacja
kosztow
poz.27 m 53.00
l RAZEM 53.00
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BARTOSZYCE-WYSZYNSKIEGO ETAP 4 nowy PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. | Podsta- Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
wa
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1|D- Odtworzenie punktéw wysokosciowych km
d.1|01.01.01 |Scalona
0.260 km 0.260
RAZEM 0.260
1.1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w [km
d.1 0118-03  |terenie rowninnym Przebudowa drogi
z.sz. 2.3.3
9902
Kalkulacja
kosztow
poz.1 km 0.260
RAZEM 0.260
2|D- Zdjecie warstwy humusu wraz z wywozem nadmiaru z terenu budo- |m2
d.1]01.02.02 |Scalona |wy
38.56+14.72+14.34+16.50+5.58+24.33+24.48+938.05+5.85+ m2 1336.56
207.58+25.49+21.08
RAZEM 1336.56
2.1 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15 em |m2
d.1 0126-01 za pomoca spycharek
Kalkulacja
kosztéw
poz.2 m2 1336.56
RAZEM 1336.56
3|D- Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm wraz z fawa beto- |m
d.1]01.02.04 |Scalona nowa z oporem
17.92+24.18+38.65+28.52414.27+27.00+89.47 m 240.01
RAZEM 240.01
3.1 KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1 0813-03 mentowo-piaskowej
Kalkulacja
kosztéw
poz.3 m 240.01
RAZEM 240.01
3.2 KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1 0812-03
Kalkulacja
kosztow
poz.3*0.065 m3 15.601
RAZEM 15.601
3.3 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3w |m3
d.1 0212-07 ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0214-03 urobku samochodami samowyladowczymi na odl.10 km
Kalkulacja
kosztéw
poz.3.2+p0z.3.1*0.15*0.30 m?3 26.40
RAZEM 26.40
4|D- Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z m
d.1{01.02.04 |Scalona wywozem gruzu
14.61414.39+12.59+11.45+2.92+4.89+5.65+4.50+4.94+5.42+4 63 |m 85.99
RAZEM 85.99
4.1 KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1 0814-02
Kalkulacja
kosztow
poz.4 m 85.99
RAZEM 85.99
4.2 KNR 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3w |m3
d.1 0212-08  |ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem
0214-03 urobku samochodami samowytadowczymi na odl.10 km
Kalkulacja
kosztdw
poz.4*0.08*0.30 m3 2.06
RAZEM 2.06
5/D- Rozebranie nawierzchni z trylinki wraz z podbudowa m?2
d.1|01.02.04 {Scalona
1003.84 m2 1003.84
RAZEM 1003.84
5.1 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o grubosci 15 |m2
d.1 0811-04  |cm z wypeinieniem spoin zaprawa cementowa
Kalkulacja
kosztow
poz.5 m2 1003.84
RAZEM 1003.84
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Lp. | Nr spec. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa
5.2 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 [m3
d.1 0239-01 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.
0214-03 10 km lub na odktad; grunt kat. I-1i
Kalkulacja
kosztow
poz.5*0.15 m3 150.58
RAZEM 150.58
6/D- Rozebranie nawierzchni z plytek chodnikowych 35x35x5 cm m2
d.1]01.02.04 |Scalona
31.07+42.01+4.77 m2 77.85
RAZEM 77.85
6.1 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikaw, wysepek przystankowych i przej$é dia pie- |m2
d.1 0815-01 szych z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
Kalkulacja
kosztow
poz.5 m2 1003.84
RAZEM 1003.84
6.2 KNR AT-06|Zaladunek i wyladunek materiatow budowlanych za pomocg wozka |t
d.1 0107-05  |widtowego; masa jednego fadunku na palecie do 1,25 t
Kalkulacja
kosztéw
|poz.6*0.05*2.4 t 9.34
RAZEM 9.34
6.3 KNR AT-06|Przewéz materialow budowlanych na odlegto$é do 1 km po drodze o|kurs
d.1 0108-01 nawierzchni k. |
Kalkulacja
kosztow
int(poz.6.2/15)+1 kurs 2
RAZEM 2
7(D- Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 8 cm na m2
d.1/01.02.04 |Scalona podsypce cem-piask
22.10+8.50+10.47+270.00 m2 311.07
RAZEM 311.07
7.1 KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsyp-|m2
d.1 0511-03  |ce cementowo-piaskowej -rozebranie zawierzchni z utozeniem kos-
analogia  |tek na paletach.
Kalkulacja
kosztow
poz.7 m?2 311.07
RAZEM 311.07
7.2 KNR AT-06 | Zaladunek i wytadunek materiatéw budowlanych za pomocg wozka |t
d.1 0107-05  |widtowego; masa jednego tadunku na palecie do 125t
Kalkulacja
kosztéw
poz.7*0.08*2.4 t 59.73
RAZEM 59.73
7.3 KNR AT-06 |Przewdz materialéw budowlanych na odlegioéé do 1 km po drodze o|kurs
d.1 0108-01 nawierzchni kl. |
Kalkulacja
kosztow
poz.7.2/15 kurs 4
RAZEM 4
8|D- Demeontaz tarcz znakow szt
d.1101.02.04 |Scalona
5 szt 5.00
: RAZEM 5.00
8.1 KNR 2-31 |Zdejmowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.1 0703-03 czych, informacyjnych
Kalkulacja
kosztow
poz.8 szt. 5.00
RAZEM 5.00
9/D- Demontaz stupkow znakdw drogowych z rur stalowych szt.
d.1/01.02.04 |Scalona
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
9.1 KNR 2-31 |Demontaz stupkdw do znakow drogowych z rur stalowych. R=0,6  |szt.
d.1 0702-01
Kalkulacja
kosztow
poz.9 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2 ROBOTY ZIEMNE
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Lp. | Nr spec. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
10|D- Wykonanie wykopéw wraz z odwozem urobku m3
d.2|02.01.01 |Scalona
2037.19 m3 2037.19
RAZEM 2037.19
10. KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki [m3
1 0206-04 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowyla-
d.2 z.sz. 2.3.12/dowczymi na odlegto$é 10 km Wykop o objetosci powyzej 3000 m3
9905 w jednym miejscu.
0214-04
Kalkulacja
kosztéw
poz.10 m3 2037.19
RAZEM 2037.19
3 NAWIERZCHNIE KR1
3.1 PODBUDOWA
11|D- Profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.3.]104.01.01 |[Scalona
1
1465.74 m2 1465.74
RAZEM 1465.74
1. KNR 2-31 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kon- [m2
1 0103-04  |strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. [-IV
d.3. Kalkulacja
1 kosztow
poz.11 m2 1465.74
RAZEM 1465.74
12|D- Warstwa mrozoochronna - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 34 cm |m?2
d.3.|04.02.02 |Scalona
1
poz.11 m2 1465.74
RAZEM 1465.74
12. KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w ko- m2
1 0104-07  |rycie lub na calej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 34 cm
d.3. 0104-08
1 Kalkulacja
kosztow
poz.12 m2 1465.74
RAZEM 1465.74
13|D- Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego pod m2
d.3.104.04.02 |Scalona chodniki, gr. warstwy po zageszczeniu 15 ¢cm
1
poz.11 m2 1465.74
RAZEM 1465.74
13. KNR 2-31  [Padbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gbrna o grubosci po m2
1 0114-07  |zageszczeniu 15 cm
d.3. 0114-08
1 Kalkulacja
kosztow
poz.13 m2 1465.74
RAZEM 1465.74
3.2 NAWIERZCHNIA
14{D- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr8cm |m2
d.3./05.03.23 |Scalona na podsypce piaskowo-cementowej
2|a
poz.11 m2 1465.74
RAZEM 1465.74
14. KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosc¢ 8 cm na podsyp-|m?2
1 0511-03 ce cementowo-piaskowej
d.3. Kalkulacja
2 kosztow
poz.14 m2 1465.74
RAZEM 1465.74
4 NAWIERZCHNIE PARKINGU
4.1 PODBUDOWA
15|D- Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.4./04.01.01 [Scalona
1
1282.68 m2 1282.68
L RAZEM 1282.68
-3.
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Lp. | Nr spec. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
15. KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kon- |m2
1 0103-04  |strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
d.4. Kalkulacja
1 kosztow
poz.15 m2 1282.68
RAZEM 1282.68
16|D- Warstwa mrozoochronna - grubo$é warstwy po zageszczeniu 34 cm |m2
d.4./04.02.02 |Scalona
1
poz.15 m2 1282.68
RAZEM 1282.68
16. KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w ko- [m2
1 0104-07  rycie lub na calej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 34 cm
d.4. 0104-08
1 Kalkulacja
kosztow
poz.16 m2 1282.68
RAZEM 1282.68
17|D- Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego pod m2
d.4.|04.04.02 |Scalona |chodniki, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm
1
poz.15 m2 1282.68
RAZEM 1282.68
17. KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gobrna o grubosci po m2
1 0114-07 zageszczeniu 15 cm
d.4, 0114-08
1 Kalkulacja
kosztow
poz.17 m2 1282.68
RAZEM 1282.68
4.2 NAWIERZCHNIA
18|D- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr 8 cm [m?
d.4./05.03.23 |Scalona na podsypce piaskowo-cementowej
2la
poz.156 m2 1282.68
RAZEM 1282.68
18. KNR 2-31 |[Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsyp- |m?2
1 0511-03  |ce cementowo-piaskowej
d.4. Kalkulacja
2 kosztow
poz.18 m?2 1282.68
RAZEM 1282.68
5 CHODNIKI | OPASKI BEZPIECZENSTWA
5.1 PODBUDOWA
19|D- Profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.5./04.01.01 |Scalona
1
1325.96 m2 1325.96
RAZEM 1325.96
19. KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy kon- |m2
1 0103-04 strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
d.5. Kalkulacja
1 kosztow
poz.19 m2 1325.96
RAZEM 1325.96
20|D- Warstwa mrozoochronna - grubo$é warstwy po zageszczeniu 34 cm |m2
d.5.|/04.02.02 |[Scalona
1
poz.19 m2 1325.96
RAZEM 1325.96
20. KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w ko- |m?2
1 0104-07 rycie lub na catej szerokosci drogi - grubo$é warstwy po zag. 34 cm
d.5. 0104-08
1 Kalkulacja
kosztow
poz.20 m2 1325.96
RAZEM 1325.96
21|D- Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego pod m2
d.5.(04.04.02 |Scalona chodniki, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm
1
poz.19 m2 1325.96
RAZEM 1325.96
.
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Lp. | Nrspec. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
21. KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po m2
1 0114-07  |zageszczeniu 15 cm
d.5. 0114-08
1 Kalkulacja
kosztow
poz.21 m?2 1325.96
RAZEM 1325.96
5.2 NAWIERZCHNIA
22|D- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr 8 cm [m2
d.5./05.03.23 [Scalona |na podsypce piaskowo-cementowej
2|a
poz.19 m2 1325.96
RAZEM 1325.96
22, KNR 2-31 |[Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsyp-(m?2
1 0511-03  |ce cementowo-piaskowej
d.5. Kalkulacja
2 kosztéw
poz.22 m2 1325.96
RAZEM 1325.96
6 ELEMENTY ULIC
23|D- Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 cm wtopionych na tawie [m
d.6]08.01.01b [Scalona  |betonowej z oporem z betonu C 12/16
32.50+32.50+32.50+27.50+25.00+31.10 m 181.10
RAZEM 181.10
23. KNR 2-31 [Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce (m
1 0403-01 piaskowej
d.6 analogia
Kalkulacja
kosztow
poz.23 m 181.10
RAZEM 181.10
23. KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
2 0402-04
d.6 Kalkulacja
kosztéw
poz.23*0.065 m3 11.77
RAZEM 11.77
24(D- Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 ¢cm wystajacych na m
d.6|08.01.01b |Scalona podsypce3 cem-piask. z wykonaniem tawy betonowej z oporem.
97.60+4.50+7.15+36.37+23.42+201.05+37.04+23.00+4.05+13.95 |m 448.13
RAZEM 448.13
24, KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsyp- |m
1 0403-03 ce cementowo-piaskowej
d.6 Kalkulacja
kosztow
poz.24 m 448.13
RAZEM 448.13
24, KNR 2-31 [tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
2 0402-04
d.6 Kalkulacja
kosztow
02.24*0.065 m3 29.13
RAZEM 29.13
25|D- Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej z |m
d.6(08.01.03 |Scalona wypetnieniem spoin piaskiem
71.42+41.92+5.41+141.86+17.00+29.84+19.34+12.45 m 299.24
RAZEM 299.24
25. KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z |m
1 0407-03 wypetnieniem spoin piaskiem
d.6 Kalkulacja
kosztow
0z.25 m 299.24
RAZEM 299.24
7 URZADZENIE BEZPIECZENSTWA RUCHU
26|D- Ustawienie oznakowania pionowego, tarcze znakéw typu AB,CD,i (szt
d.7/07.02.01 |Scalona
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
26, KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
1 0702-02
d.7 Kalkulacja
kosztéw
5 szt 5.00
-5-
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Lp. / Nr spec. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa
RAZEM 5.00
26. KNR 2-31  (Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- |szt.
2 0703-02  |gawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
d.7 Kalkulacja
kosztow
5 szt. 5.00
| RAZEM 5.00
-6-
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Lp. | Nrspec. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/D- Odtworzenie punktéw wysckosciowych ha
d.1/01.01.01 |Scalona
0.21 ha 0.21
RAZEM 0.21
1.1 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - ko- |ha
d.1 0121-02 ryta pod nawierzchnie placéw postojowych
Kalkulacja
kosztow
poz.1 ha 0.21
RAZEM 0.21
2|D- Zdjecie warstwy humusu wraz z wywozem nadmiaru z terenu budo- |m2
d.1/01.02.02 |Scalona  |wy
50.70+147.46+93.74+286.14 m?2 578.04
RAZEM 578.04
2.1 KNR 2-01  (Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m2
d.1 0126-01 za pomoca spycharek
Kalkulacja
kosztow
poz.2 m2 578.04
RAZEM 578.04
3|D- Rozebranie krawgznikow betonowych 15x30 cm wraz z {fawg betono-'m
d.101.02.04 Scalona |wa z oporem
120.12+96.97+51.93 m 269.02
RAZEM 269.02
3.1 KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 ¢cm na podsypce ce- |m
d.1 0813-03 mentowo-piaskowej
Kalkulacja
kosztow
poz.3 m 269.02
RAZEM 269.02
3.2 KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1 0812-03
Kalkulacja
kosztow
poz.3"0.065 m3 17.486
RAZEM 17.486
3.3 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3w |m?3
d.1 0212-07  |ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
0214-03 urobku samochodami samowytadowczymi na odl.10 km
Kalkulacja
kosztéw
poz.3.2+poz.3.1*0.15*0.30 m3 29.59
RAZEM 29.59
4/D- Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z [m
d.1/01.02.04 (Scalona wywozem gruzu
5.13+3.14+4.50+4.55 m 17.32
RAZEM 17.32
4.1 KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1 0814-02
Kalkulacja
kosztow
poz.4 m 17.32
RAZEM 17.32
4.2 KNR 2-01 (Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3w |m3
d.1 0212-08  |ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0214-03 urobku samochodami samowytadowczymi na odl.10 km
Kalkulacja
kosztow
poz.4*0.08"0.30 m3 0.42
RAZEM 0.42
5|D- Rozebranie nawierzchni z trylinki wraz z podbudowg m2
d.1(01.02.04 |Scalona
918.10 m?2 918.10
RAZEM 918.10
5.1 KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 [m2
d.1 0811-04 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Kalkulacja
kosztow
poz.5 m2 918.10
RAZEM 918.10
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5 BARTOSZYCE-WYSZYNSKIEGO ETAP 2 nowy PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
wa
5.2 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 |[m3
d.1 0239-01 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.
0214-03 10 km lub na odktad; grunt kat. I-il
Kalkulacja
kosztow
poz.5*0.15 m3 137.72
RAZEM 137.72
6(D- Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej fgr 8 cm na m?2
d.1(01.02.04 [Scalona |podsypce cem-piask
24.71+14.57+68.81 m2 108.09
RAZEM 108.09
6.1 KNR 2-31 (Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsyp- |m2
d.1 0511-03  |ce cementowo-piaskowej -rozebranie zawierzchni z utozeniem kos-
analogia  |tek na paletach.
Kalkulacja
kosztow
poz.6 m2 108.09
RAZEM 108.09
6.2 KNR AT-06|Zafadunek i wyladunek materiatéw budowlanych za pomocag wézka |t
d.1 0107-05 widtowego; masa jednego tadunku na palecie do 1,25
Kalkulacja
kosztéw
poz.6*0.08*2.4 t 20.75
RAZEM 20.75
6.3 KNR AT-06|Przewo6z materialow budowlanych na odlegto$é do 1 km po drodze o|kurs
d.1 0108-01 nawierzchni kl. |
Kalkulacja
kosztow
int(poz.6.2/15) kurs 1.00
RAZEM 1.00
7|D- Demontaz tarcz znakow szt
d.1{01.02.04 |Scalona
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
7.1 KNR 2-31 | Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.1 0703-03  |czych, informacyjnych
Kalkulacja
kosztow
poz.7 szt. 2.00
RAZEM 2.00
8|D- Demontaz stupkow znakéw drogowych z rur stalowych szt.
d.1/01.02.04 |Scalona
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
8.1 KNR 2-31  [Demontaz stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych. R=0,6 szt.
d.1 0702-01
Kalkulacja
kosztéw
poz.8 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2 ROBOTY ZIEMNE
9|D- Wykonanie wykopéw wraz z odwozem urobku m3
d.2{02.01.01 |Scalona
919 m3 919.00
RAZEM 919.00
9.1 KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.iyzki |[m3
d.2 0206-04  |0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowyta-
z.sz. 2.3.12 |dowczymi na odlegtos¢ 10 km Wykop o objetosci powyzej 3000 m3
9905 w jednym miegjscu.
0214-04
Kalkulacja
kosztow
poz.9 m3 919.00
RAZEM 919.00
3 NAWIERZCHNIE PARKINGU
3.1 PODBUDOWA
10(D- Profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m?
d.3./04.01.01 |Scalona
1
1838 m2 1838.00
| RAZEM | 1838.00
-2.
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Lp. | Nr spec. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa
10. KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kon- |m2
1 0103-04  |strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
d.3. Kalkulacja
1 kosztow
poz.10 m?2 1838.00
RAZEM 1838.00
11/D- Warstwa mrozoochronna - grubo$é warstwy po zageszczeniu 34 cm |m2
d.3./04.02.02 |Scalona
1
poz.10 m2 1838.00
RAZEM 1838.00
11. KNR 2-31  Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w ko- |m?2
1 0104-07  |rycie lub na cafej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 34 cm
d.3. 0104-08
1 Kalkulacja
kosztow
poz.11 m2 1838.00
RAZEM 1838.00
12|D- Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego pod m2
d.3.|04.04.02 |Scalona chodniki, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm
1
poz.10 m2 1838.00
RAZEM 1838.00
12. KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o gruboéci po m?2
1 0114-07  |zageszczeniu 15 cm
d.3. 0114-08
1 Kalkulacja
kosztow
poz.12 m2 1838.00
RAZEM 1838.00
3.2 NAWIERZCHNIA
13|D- Woykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr 8 cm |m2
d.3./05.03.23 |Scalona na podsypce piaskowo-cementowej
2|a
poz.10 m2 1838.00
RAZEM 1838.00
13. KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo%é 8 cm na podsyp- |m2
1 0511-03 ce cementowo-piaskowej
d.3. Kalkulacja
2 kosztéw
poz.13 m2 1838.00
RAZEM 1838.00
4 ELEMENTY ULIC
14|D- Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 cm wystajacych na pod-|m
d.4/08.01.01b |Scalona sypce3 cem-piask. z wykonaniem fawy betonowej z oporem.
134.58+11.00+56.41+78.77 m 280.76
RAZEM 280.76
14. KNR 2-31  [Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsyp- |m
1 0403-03 ce cementowo-piaskowej
d.4 Kalkulacja
kosztéw
poz.14 m 280.76
RAZEM 280.76
14. KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
2 0402-04
d.4 Kalkulacja
kosztow
poz.14*0.065 m3 18.25
RAZEM 18.25
15|D- Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej z |m
d.4/08.01.03 |Scalona wypeinieniem spoin piaskiem
5.43+16.47+13.57+12.24+16.05+20.21 m 83.97
RAZEM 83.97
15. KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z |[m
1 0407-03 wypetnieniem spoin piaskiem
d.4 Kalkulacja
kosztow
poz.15 m 83.97
RAZEM 83.97
5 URZADZENIE BEZPIECZENSTWA RUCHU
16|D- Ustawienie oznakowania pionowego, tarcze znakéw typu A,B,C,D, i |szt
d.5/07.02.01 |Scalona F
2 szt 2.00
-3-
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BARTOSZYCE-WYSZYNSKIEGO ETAP 2 nowy PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. | Podsta- Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem —‘
: wa
RAZEM 2.00
16. KNR 2-31  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm szt.
1 0702-02
d.5 Kalkulacja
kosztow
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
16. KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- | szt.
2 0703-02  |gawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
d.5 Kalkulacja
kosztow
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6 CHODNIKI | OPASKI BEZPIECZENSTWA
6.1 PODBUDOWA
17|D- Profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.6./04.01.01 [Scalona
1
413.85 m?2 413.85
RAZEM 413.85
17. KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kon- [m2
1 0103-04  strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
d.6. Kalkulacja
1 kosztow
poz.17 m2 413.85
RAZEM 413.85
18|D- Warstwa mrozoochronna - grubo$c warstwy po zageszczeniu 34 cm |m?2
d.6.|04.02.02 |Scalona
1
poz.17 m2 413.85
RAZEM 413.85
18. KNR 2-31  Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w ko- |m2
1 0104-07 rycie lub na catej szeroko$ci drogi - grubosé warstwy po zag. 34 cm
d.6. 0104-08
1 Kalkulacja
kosztow
poz.18 m2 413.85
RAZEM 413.85
19|D- Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego pod m2
d.6.(04.04.02 |Scalona chodniki, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm
1
poz.17 m2 413.85
RAZEM 413.85
19. KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma o grubosci po m2
1 0114-07  |zageszczeniu 15 cm
d.6. 0114-08
1 Kalkulacja
kosztow
poz.19 m2 413.85
RAZEM 413.85
6.2 NAWIERZCHNIA
20(D- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr 8 cm [m2
d.6./06.03.23 |Scalona na podsypce piaskowo-cementowej
2|a
poz.17 m2 413.85
RAZEM 413.85
20. KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsyp- |m2
1 0511-03 ce cementowo-piaskowej
d.6. Kalkulacja
2 kosztow
poz.20 m2 413.85
RAZEM 413.85
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BARTOSZYCE-WYSZYNSKIEGO ETAP | nowy PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1|D- Odtworzenie punktéw wysokosciowych km
d.1|/01.01.01 |Scalona
0.422-0.036 km 0.386
RAZEM 0.386
1.1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w [km
d.1 0119-03  |terenie réwninnym Przebudowa drogi
z.sz.2.3.3
9902
Kalkulacja
kosztéw
poz.1 km 0.386
RAZEM 0.386
2|D- Zdjecie warstwy humusu wraz z wywozem nadmiaru z terenu budo- |m2
d.1/01.02.02 (Scalona |wy
107.29+219.64+434.43+549.75+115.72+450.40+6.30+178.93+ m2 2685.69
210.05+22.24+108.77+14.71+26.70+12.74+29.31+101.36+78.63+
18.72
RAZEM 2685.69
21 KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm [m?2
d.1 0126-01 za pomocg spycharek
Kalkulacja
kosztow
poz.2 m2 2685.69
RAZEM 2685.69
3/D- Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z fawa betono-{m
d.1)101.02.04 [Scalona |wgz oporem
48.91+26.65+144.38+97.57+140.65+7.12+7.77+28.87+60.12+ m 892.47
79.25+112.56+126.53+12.09
RAZEM 892.47
3.1 KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1 0813-03 mentowo-piaskowej
Kalkulacja
kosztow
0z.3 m 892.47
RAZEM 892.47
3.2 KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1 0812-03
Kalkulacja
kosztéw
poz.3*0.065 m3 58.011
RAZEM 58.011
3.3 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 060 m3w |m3
d.1 0212-07  |ziemi kat.l-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0214-03  |urobku samochodami samowytadowczymi na odl.10 km
Kalkulacja
kosztéw
poz.3.2+poz.3.1*0.15*0.30 m3 98.17
RAZEM 98.17
4(D- Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z [m
d.1|01.02.04 |Scalona Wywozem gruzu
5.82+5.85+39.24+16.94+9.66+9.55+26.78+50.09+60.61+59.80+ m 944.96
1.94+41.93+114.93+65.28+10.37+72.32+15.71+12.34+99.85+24 45+
62.37+39.86+83.45+40.51+7.85+7.46
RAZEM 944.96
41 KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1 0814-02
Kalkulacja
kosztow
poz.4 m 944.96
RAZEM 944.96
4.2 KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3w |m3
d.1 0212-08 ziemi kat.I\V uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem
0214-03 urobku samochodami samowytadowczymi na odl.10 km
Kalkulacja
kosztow
poz.4*0.08*0.30 m3 22.68
RAZEM 22.68
5(D- Rozebranie nawierzchni z trylinki wraz z podbudowa m2
d.1|01.02.04 |Scalona
284.56+48.37+33.05+40.16+36.24+23.52 m2 465.90
| RAZEM 465.90
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BARTOSZYCE-WYSZYNSKIEGO ETAP | nowy PRZEDMIAR

’Tp Nr spec. | Podsta- Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
wa
5.1 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 |m2
d.A 0811-04 cm z wypeinieniem spoin zaprawg cementowg
Kalkulacja
kosztow
poz.5 m2 465.90
RAZEM 465.90
5.2 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. fyzki 1.25 |m?3
d.1 0239-01 m3 z transportemn urobku samochodami samowytadowczymi na odl.
0214-03 10 km lub na odktad; grunt kat. -]
Kalkulacja
kosztow
poz.5*0.15 m3 69.89
RAZEM 69.89
6|D- Rozebranie nawierzchni z plytek chodnikowych 35x35x5 cm m2
d.1/01.02.04 |Scalona
25.98+377.57+8.73+9.20+20.43 m?2 442.00
RAZEM 442.00
6.1 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$é dia pie- |m?2
d.1 0815-01 szych z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
Kalkulacja
kosztow
poz.5 m2 465.90
RAZEM 465.90
6.2 KNR AT-06|Zatadunek i wyladunek materiatow budowlanych za pomocg wozka |t
d.1 0107-05  |widlowego; masa jednego tadunku na palecie do 1,25 t
Kalkulacja
kosztow
poz.6*0.05%2.4 t 53.04
RAZEM 53.04
6.3 KNR AT-06|Przewdz materiatéw budowlanych na odlegtosé do 1 km po drodze o |kurs
d.1 0108-01 nawierzchni k. |
Kalkulacja
kosztow
poz.6.2/15 kurs 4
RAZEM 4
7(D- Rozebranie nawierzchni z ptytek betonowych 50x50x7 cm m2
d.1/01.02.04 (Scalona
161.43+40.05+161.53+36.78 m2 399.79
RAZEM 399.79
7.1 KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dia pie- |m2
d.1 0815-02  |szych z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskows;
Kalkulacja
kosztow
poz.7 m2 399.79
RAZEM 399.79
7.2 KNR AT-06|Zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych za pomoca wozka |t
d.1 0107-05  |widlowego; masa jednego fadunku na palecie do 1,25 t
Kalkulacja
kosztow
poz.7*0.07*2.4 t 67.16
RAZEM 67.16
7.3 KNR AT-06|Przewoz materialow budowlanych na odlegto$é do 1 km po drodze o |kurs
d.1 0108-01 nawierzchni kl. |
Kalkulacja
kosztow
poz.7.2/15 kurs 4
RAZEM 4
8(D- Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej fgr 8 cm na m2
d.1101.02.04 [Scalona podsypce cem-piask
79.06+35.32+291.02-14.71+57.06+4.10 m2 451.85
RAZEM 451.85
8.1 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsyp- [m2
d.1 0511-03 ce cementowo-piaskowej -rozebranie zawierzchni z utozeniem kos-
analogia |tek na paletach.
Kalkulacja
kosztow
poz.8 m?2 451.85
RAZEM 451.85
8.2 KNR AT-06|Zatadunek i wytadunek materiatow budowlanych za pomoca wozka |t
d.1 0107-05 widtowego; masa jednego fadunku na palecie do 1,25t
Kalkulacja
kosztéw
poz.8*0.08*2.4 t 86.76
RAZEM 86.76
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Lp. | Nr spec. | Podsta- Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
wa
8.3 KNR AT-06|Przewo6z materiatow budowlanych na odlegtosé do 1 km po drodze o |kurs
d.1 0108-01 nawierzchni kl. |
Kalkulacja
kosztow
poz.8.2/15 kurs 6
RAZEM 6
9 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr 18 cm na podbu- | m2
d.1 Scalona dowie z tlucznia gr 15 cm
2856.19 m? 2856.19
RAZEM 2856.19
9.1 KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 18 cm |m2
d.1 0102-04 |z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
analogia |Krotno$é = 1.8
Kalkulacja
kosztow
poz.9 m2 2856.19
RAZEM 2856.19
9.2 KNR 2-01 |Nakfady uzupeiniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transpor- |m3
d.1 0214-03  Itu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwar-
Kalkulacja |dzonych ziemi kat.I-|
kosztéw  (Krotnogé =9
poz.9*0.18 m3 514.11
RAZEM 514.11
9.3 KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru- (m2
d.1 0802-07  |bosci 15 em
Kalkulacja
kosztow
poz.9 m=2 2856.19
RAZEM 2856.19
9.4 KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3w |m3
d.1 0212-07  |ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowane]j w haldach z transportem
0214-03 urobku samochodami samowytadowczymi na odl.10 km
Kalkulacja
kosztow
poz.9*0.15 m3 428.43
RAZEM 428.43
10/D- Demontaz tarcz znakow szt
d.1/01.02.04 |Scalona
13 szt 13.00
RAZEM 13.00
10. KNR 2-31 | Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
1 0703-03  |czych, informacyjnych
d.1 Kalkulacja
kosztow
poz.10 szt. 13.00
RAZEM 13.00
11|D- Demontaz stupkéw znakéw drogowych z rur stalowych szt.
d.1|101.02.04 |Scalona
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
11. KNR 2-31 |Demontaz stupkéw do znakdw drogowych z rur stalowych. R=0,6 szt.
1 0702-01
d.1 Kalkulacja
kosztow
poz.11 szt, 11.00
RAZEM 11.00
2 ROBOTY ZIEMNE
12|D- Wykonanie wykopow wraz z odwozem urobku m3
d.2{02.01.01 [Scalona
3671.85 m3 3671.85
RAZEM 3671.85
12. KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki |m3
1 0206-04 0.60 m3 w gr.kat .l z transportem urobku samochodami samowyta-
d.2 z.sz. 2.3.12 | dowczymi na odleglos¢ 10 km Wykop o objetosci powyzej 3000 m3
9905 w jednym miejscu.
0214-04
Kalkulacja
kosztow
poz.12 m3 3671.85
RAZEM 3671.85
3 JEZDNIA KR3
3.1 PODBUDOWA
-3-
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E. Nrspec. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszez Razem
wa
13({D- Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.3./04.01.01 (Scalona
1
3095.95 m2 3095.95
I RAZEM 3095.95
13. KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kon- [mz2
1 0103-04  |strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-|V
d.3. Kalkulacja
1 kosztow
F poz.13 m2 3095.95
| RAZEM 3095.95
14|D- Warstwa mrozoochronna - gr warstwy po zageszczeniu 38 cm m2
d.3./04.02.02 |Scalona
1
poz.13 m2 3095.95
| RAZEM 3095.95
14, KNR 2-31 [Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w ko- [m2
1 0104-07  |rycie lub na calej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 38 cm
d.3. 0104-08
1 Kalkulacja
kosztow
poz.14 m2 3095.95
RAZEM 3095.95
15(D- Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m2 “
d.3./04.04.02 (Scalona chanicznie, gr warstwy po zageszczeniu 20 cm
1
poz.13 m2 3095.95
| RAZEM 3095.95
15. KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
1 0114-05  |geszczeniu 20 cm
d.3. 0114-06
1 Kalkulacja
kosztow
poz.15 m2 3095.95
[ RAZEM 3095.95
16|D- Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P grubosci 7 cm wraz z m?
d.3.104.07.01 |Scalona oczyszczeniem i skropieniem podioza
1la
L poz.13 m2 3095.95
] RAZEM 3095.95
16. KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
1 1004-04
d.3. Kalkulacja
1 kosztow
poz.16 m2 3095.95
| RAZEM 3095.95
16. KNR 2-31 |(Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
2 1004-07
d.3. Kalkulacja
1 kosztow
Jpozj 6 mZ2 3095.95
RAZEM 3095.95
16. KNR 2-31 |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o [m2
3 0110-01 lepiszczu asfaltowym - grubosé warstwy po zageszczeniu 7 cm
d.3. 0110-02
1 Kalkulacja
kosztow
Jpoz.16 m2 3095.95
[ RAZEM 3095.95
3.2 | NAWIERZCHNIE
17|D- Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC16W o gr. po [m2
d.3.]05.03.05 |Scalona |zageszczeniu 6 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podioza
2|b pod warstwe konstrukcyjna.
0z.13 m? 3095.95 #
RAZEM 3085.95
17. KNR 2-31 [Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) |m2
1 1004-06
d.3. Kalkulacja
2 kosztow
| 0z.17 m2 3095.95 #
| | | |RAZEM | 3095.95
_4-
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Lp. | Nr spec. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa
17. KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
2 1004-07
d.3. Kalkulacja
2 kosztow
poz.17 m2 3095.95
RAZEM 3095.95
17. KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
3 0310-01 warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 6 cm
d.3. 0310-02
2 Kalkulacja
kosztow
poz.17 m?2 3095.95
RAZEM 3095.95
18(D- Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S o gr.5 |m2?
d.3./05.03.05 |Scalona €m po zaggszczeniu wraz z oczyszczeniem i skropieniem podioza
2|a
poz.13 m2 3095.95
RAZEM 3095.95
18. KNR 2-31 [Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) |[m2
1 1004-06
d.3. Kalkulacja
2 kosztow
poz.17 m? 3095.95
RAZEM 3085.95
18. KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
2 1004-07
d.3. Kalkulacja
2 kosztow
poz.17 m2 3095.95
RAZEM 3095.95
18. KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - m2
3 0310-05  |warstwa Scieralna asfaltowa - grubosé po zageszcz. 5 cm
d.3. 0310-06
2 Kalkulacja
kosztow
poz.18 m?2 3095.95
RAZEM 3095.95
4 CHODNIKI | OPASKI BEZPIECZENSTWA
4.1 PODBUDOWA
19|D- Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.4.|04.01.01 |Scalona
1
64.57+27.81+426.96-144.28+381.26-146.62+36.89+30.53+6.74+ |m2 1755.58
85.17+22.53+116.09+13.67+12.77+136.30+125.20+224.13+
300.70+25.16
RAZEM 1755.58
19. KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie | zaggszczenie podioza pod warstwy kon- [m2
1 0103-04 strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
d.4. Kalkulacja
1 kosztow
poz.19 m2 1755.58
RAZEM 1755.58
20(D- Warstwa mrozoochronna - grubo$é warstwy po zagegszczeniu 34 cm |m2
d.4.|04.02.02 |Scalona
1
poz.19 m2 1755.58
RAZEM 1755.58
20. KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w ko- (m2
1 0104-07 rycie lub na catej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 34 cm
d.4. 0104-08
1 Kalkulacja
kosztéw
poz.20 m2 1755.58
RAZEM 1755.58
21(D- Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego pod m2
d.4.|04.04.02 |Scalona chodniki, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm
1
poz.19 m2 1755.58
RAZEM 1755.58
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Lp. | Nrspec. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa
21. KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po m2
1 0114-07  |zageszczeniu 15 cm
d.4. 0114-08
1 Kalkulacja
kosztow
poz.21 m2 1755.58
RAZEM [ 175558
4.2 NAWIERZCHNIA
22|D- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowe; betonowej szarej gr 8 cm [m2
d.4.05.03.23 |Scalona na podsypce piaskowo-cementowej
2|a
979.58 m2 979.58
RAZEM 979.58
22. KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsyp- [m2
1 0511-03  |ce cementowo-piaskowej
d.4. Kalkulacja
2 kosztéw
979.58 m2 979.58
RAZEM 979.58
5 SCIEZKI ROWEROWE
5.1 PODBUDOWA
23/D- Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.5./04.01.01 |Scalona
1
113.91+4317.444227.19+39.21+125.60+71.17 m2 894.52
RAZEM 894.52
23.| KNR 2-31 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kon- [m2
1 0103-04  (strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV/
d.5. Kalkulacja
1 kosztow
poz.23 m2 894,52
RAZEM 894.52
24|D- Warstwa mrozoochronna - grubo$é warstwy po zageszczeniu 34 cm |m2
d.5.104.02.02 |Scalona
1
poz.23 m2 894.52
RAZEM 894.52
24, KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w ko- |m2
1 0104-07 rycie lub na cafej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 34 cm
d.5. 0104-08
1 Kalkulacja
kosztow
poz.24 m2 894.52
RAZEM 894.52
25|D- Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego pod m2
d.5.|/04.04.02 |Scalona chodniki, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm
1
poz.23 m2 894.52
RAZEM 894.52
25. KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po m2
1 0114-07 zageszczeniu 15 cm
d.5. 0114-08
1 Kalkulacja
kosztéw
poz.25 m2 894.52
RAZEM 894.52
5.2 NAWIERZCHNIA
26|D- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr 8 cm |m2
d.5.|05.03.23 |Scalona na podsypce piaskowo-cementowej
2|a
poz.23 m?2 884.52
RAZEM 894.52
26. KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsyp- [m?
1 0511-03 ce cementowo-piaskowej
d.5. Kalkulacja
2 kosztow
poz.26 m?2 894.52
RAZEM 894.52
6 ELEMENTY ULIC
27|D- Ustawienie krawgznikéw betonowych 15x30 cm wtopionych na fawie [m
d.6/08.01.01b [Scalona betonowej z oporem z betonu C 12/16




4
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Lp. | Nr spec. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa
7.27+15.35+4.00+11.54+11.60+3.00+4.00+7.82+7.85+7.00+7.22+ |m 180.68
7.23+8.00+12.00+7.50+7.40+7.40+7.00+5.50+5.8+4.00+4.00+4.60+
4.60+4.20+4.80
RAZEM 180.68
27. KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce (m
1 0403-01 piaskowej
d.6 analogia
Kalkulacja
kosztow
poz.27 m 180.68
RAZEM 180.68
27. KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
2 0402-04
d.6 Kalkulacja
kosztow
poz.27*0.065 m3 11.74
RAZEM 11.74
27. KNR 2-31 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na fukach o promieniu {m
3 0403-07 |do10m
d.6 Kalkulacja
kosztow
7.27+7.28+11.54+11,50+14+7.38+7.38+5,50+5.80+4.6+4.6+4.19+ |m 95.93
4.80
RAZEM 95.93
27. KNR 2-31 [tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie fawy betonowej na fu- [m3
4 0402-05 kach o promieniu do 40 m
d.6 Kalkulacja
kosztéw
poz.27.3*0.065 m3 6.24
RAZEM 6.24
28|D- Ustawienie krawgznikéw betonowych 15x30 cm wystajgcych na pod-|m
d.6(08.01.01b |Scalona sypce3 cem-piask. z wykonaniem fawy betonowej z oporem.
451.71 m 451.71
RAZEM 451.71
28. KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsyp- |m
1 0403-03 ce cementowo-piaskowej
d.6 Kalkulacja
kosztow
451.71 m 451.71
RAZEM 451.71
28. KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
2 0402-04
d.6 Kalkulacja
kosztéw
24.57 m3 24.57
RAZEM 24.57
29|D- Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 ¢m na podsypce piaskowejz |m
d.6/08.01.03 (Scalona  |wypeinieniem spoin piaskiem
1422.66 m 1422.66
RAZEM 1422.66
29. KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowejz |m
1 0407-03  |wypelnieniem spoin piaskiem
d.6 Kalkulacja
kosztéw
poz.29 m 1422.66
RAZEM 1422.66
7 URZADZENIE BEZPIECZENSTWA RUCHU
30|D- Wykonanie oznakowania poziomego cieflkowarstwowego m2
d.7/07.01.01 |Scalona
322*0.5 m2 161.00
RAZEM 161.00
30. KNR 2-31 |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych prze- |m2
1 0706-03 rywanych na jezdni farbg chlorokauczukows
d.7 Kalkulacja
kosztow
poz.30 m?2 161.00
RAZEM 161.00
31|D- Ustawienie oznakowania pionowego, tarcze znakéw typu A,B,CD,i |szt
d.7/07.02.01 |Scalona F
13 szt 13.00
RAZEM 13.00
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Lp. | Nr spec. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa
31. KNR 2-31 |Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm szt.
1 0702-02
d.7 Kalkulacja
kosztow
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
31. KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- |[szt.
2 0703-02  |gawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
d.7 Kalkulacja
kosztow
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00




Przebudowa sieci o$w Bartoszyce OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem

PRZEDMIAR
1 | - Wyszyniskiego
1/KNR 2-01  [Kopanie koparkami podsigbiernymi rowdw dia kabli o glebok.do 0.6 m i m

d.1|0702-04 szer.dna do 0.6 m w gruncie kat. Ill-IV
360 m 360.000

RAZEM 360.000

2/KNR 5-10  |Demontaz kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamiono-|m

d.1/0103-02 we ponizej 110 kV w rowach kablowych
360 m 360.000
RAZEM 360.000
3|KNNR 5 Demontaz stupéw o$wietleniowych o masie do 890 kg szt.
d.1/1001-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
4|KNNR 5 Demontaz wysiggnikow rurowych o masie do 30 kg na stupie szt.
d.1{1002-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
5|KNNR 5 Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.1{1004-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

6|KNR 2-01  |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o giebok.do 0.6 m | szer.dna do 0.4 |m

d.1/0704-02 m w gruncie kat. 11|
360 m 360.000
RAZEM 360.000
7/KNNR 5 Demontaz szafki oswietleniowej Gdanska 2 kpl.
d.1)0401-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR 2-01  |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o gtebok.do 0.8 mi m
d.1/0702-02 szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. lll-IV
568 m 568.000
RAZEM 568.000

9|KNR 2-01  [Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o glebok.do 0.6 m | szer.dna do|m

d.1(0705-02 0.4 m w gruncie kat. llI-{V
568 m 568.000

RAZEM 568.000

10[KNR 5-10  |Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do |m

d.1{0301-01 0.4m
1136 m 1136.000

RAZEM 1136.000

11/KNR 5-10  |Mechaniczne przepychanie rur o $rednicy do 160 mm pod drogami i nasy- |[m
d.1]0306-02 pami

196 m 196.000
RAZEM 196.000
12/KNR 5-10  |Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.1/0303-02
63 m 63.000
RAZEM 63.000

13|KNR 5-10  |Reczne ukfadanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie m

d.1/0103-02 znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
10 m 10.000

RAZEM 10.000

14/KNR 5-10  |Reczne ukladanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie m

d.1/0103-02 znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
338 m 338.000

RAZEM 338.000

15|KNR 5-10  |Reczne uktadanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie m

d.1|0103-02 znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
170 m 170.000

RAZEM 170.000

16/KNR 5-10  (Uktadanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 ka/m na nap. znamionowe |[m

d.1(0114-02 ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknigtych
60 m 60.000

RAZEM 60.000

17|KNR 5-10  |Uktadanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe [m

d.1]0114-02 ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych
196 m 196.000

RAZEM 196.000

18/KNR 5-10  |Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wie-|szt.
d.1|0508-06 lozytowych z zytami Al o przekroju do 70 mm2 na napigcie do 1 kV o izola-
¢ji i powtoce z tworzyw sztucznych

3

szt 3.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3.000
19|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.1/1001-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
20/KNNR 5 Montaz wysiggnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie szt.
d.1/1002-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
21/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.1(1004-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
22/KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw o$wietleniowych - wciaganie w stupy, rury kpl.prz
d.1{1003-03 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m ew.
12 kpl.prz 12.000
ew.
RAZEM 12.000
23|KNR 5-10  |Montaz glowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Al 4-zylowego |szt.
d.1/0603-07 o przekroju do 50 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw
sztucznych
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
24/KNR 5-08  |Podtgczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski |szt.
d.1/0812-05 lub bolce (przekrdj zyt do 50 mm2)
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
25|KNNR 5 Fundamenty prefabrykowane poliestrowe w gruncie kat.lll o objetosciw szt.
d.1|/0412-04 wykopie do 0.1 m3 pod rozdzielnice
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNNR 5 Zigcza kablowe typu SO Gdariska 2 kpl.
d.1]|0401-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 5 Fundamenty prefabrykowane poliestrowe w gruncie kat.Ill o objetosci w szt.
d.1|0412-04 wykopie do 0.1 m3 pod rozdzielnice
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.8 m: kat.gruntu |m
d.1|0605-05 1}
730 m 730.000
RAZEM 730.000
29|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugo$ci 3 m (metoda wykona- [szt
d.1/0606-04 nia udarowa) - grunt kat.ll|
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
30(KNR 5-08  |Laczenie przewodéw uziemiajacych przez spawanie w wykopie - bednarka |szt.
d.1{0617-01 120mm2
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
31/KNR 4-03  |Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
d.1]1203-01
15 ode. 15.000
RAZEM 15.000
32|KNR 4-03  |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1|1205-01 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 4-03  |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1/1205-02 .
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
34/KNNR 5 Sprawdzenie i regulacja dziatania stycznikéw bez wyzwalacza termicznego [szt.
d.1(1308-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.1(1305-01
10 prob. 10.000
RAZEM 10.000
2 Il - parking przy Wyszynskiego
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[Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36|KNR 2-01  |Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i m
d.2|0702-02 szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. Ill-IV
134 m 134.000
RAZEM 134.000
37|KNR 2-01  |Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do|m
d.2|0705-02 0.4 m w gruncie kat. lll-[V
134 m 134.000
RAZEM 134.000
38/KNR 5-10  [Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.2({0303-02
134 m 134.000
RAZEM 134.000
39/KNR 5-10  |Reczne uktadanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie m
d.2|0103-02 znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
40/KNR 5-10  (Uktadanie kabli wielozyfowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe |m
d.2(0114-02 ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych
134 m 134.000
RAZEM 134.000
41|KNNR 5 Montaz przewod6w do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury kpl.prz
d.2/1003-03 ostonowe i wysiggniki przy wysokosci latard do 10 m ew.
5 kpl.prz 5.000
ew.
RAZEM 5.000
42/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.2|1001-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
43|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na stupie szt,
d.2(1004-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
44|KNR 5-10  (Montaz glowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Al 4-zylowego [szt.
d.2|0603-07 o przekroju do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
45/KNR 5-08  |Podigczenie przewodow pojedynczych w izolagji polwinitowej pod zaciski |szt.
d.2|0812-05 lub bolce (przekrdj zyt do 50 mm2)
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
46| KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.8 m; kat.gruntu m
d.2)0605-05 1]
134 m 134.000
RAZEM 134.000
47|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 3 m (metoda wykona- |szt
d.2|0606-04 nia udarowa) - grunt kat.|I|
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 5-08 |taczenie przewodéw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka |szt.
d.2{0617-01 120mm2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
49]KNR 4-03  (Badanie linii kablowe] o ilosci zytdo 4 odc.
d.2/1203-01
5 odc. 5.000
RAZEM 5.000
50|/KNR 4-03  |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.2|1205-01 ;
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
3 Il - Armi Krajowej
51/KNNR 5 Demontaz szafki oswietleniowej Gdariska 1 kpl.
d.3/0401-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
52|/KNR 2-01  |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowow dla kabli o gtebok.do 0.8 m i m
d.3/0702-02 szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. llI-1\V/
48 m 48.000
RAZEM 48.000
53|KNR 2-01  [Mechaniczne zasypywanie rowéw dia kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do|m
d.3|0705-02 0.4 m w gruncie kat. Ill-IV
L 48 m 48.000
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RAZEM 48.000
54|KNR 5-10  [Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do |m
d.3|0301-01 0.4m
96 m 96.000
RAZEM 96.000
55/KNR 5-10  |Mechaniczne przepychanie rur o $rednicy do 160 mm pod drogami i nasy- |m
d.3|0306-02 pami
62 m 62.000
RAZEM 62.000
56/KNR 5-10  |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykoplie m
d.3|0303-02
7 m 7.000
RAZEM 7.000
57|KNR 5-10  |Reczne uktadanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na napigcie m
d.3|0103-02 znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
48 m 48.000
RAZEM 48.000
58|KNR 5-10  [Uktadanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe |m
d.3/0114-02 ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych
69 m 69.000
RAZEM 69.000
59|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.3/1001-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
60/KNNR 5 Montaz wysiggnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie szt.
d.3/1002-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
61|KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt
d.3/1004-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
62|KNNR 5 Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury kpl.prz
d.3|1003-03 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latari do 10 m ew.
4 kpl.prz 4.000
ew.
RAZEM 4.000
63]KNR 5-10  Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabia Al 4-zylowego (szt.
d.3|0603-07 o przekroju do 50 mm2 na napigcie do 1 kV ¢ izolacji i powloce z tworzyw
sztucznych
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
64|KNR 5-08  |Podtaczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski |szt.
d.3/0812-05 lub bolce (przekréj zyt do 50 mm2)
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
65/KNNR 5 Fundamenty prefabrykowane poliestrowe w gruncie kat.lll o objetosci w szt.
d.3|0412-04 wykopie do 0.1 m3 pod rozdzielnice
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66|KNNR 5 Ztacza kablowe typu SO Gdariska 1 kpl.
d.3|0401-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNNR 5 Fundamenty prefabrykowane poliestrowe w gruncie kat.lll o objetosciw szt
d.3/0412-04 wykopie do 0.1 m3 pod rozdzielnice
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokoéci do 0.8 m; kat.gruntu |m
d.3|0605-05 1
RAZEM 117.000
B69/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 3 m (metoda wykona- |szt
d.3|0606-04 nia udarowa) - grunt kat.!l|
szt 2.000
RAZEM 2.000
70/KNR 5-08  |tgczenie przewodéw uziemiajacych przez spawanie w wykopie - bednarka [szt.
d.3|0617-01 120mm2
8 szt, 8.000
RAZEM 8.000
71/KNR 4-03  |Badanie linii kablowe] o ilosci zyt do 4 odec.
d.3{1203-01
5 odc. 5.000
RAZEM 5.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
72|KNR 4-03  |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.3|1205-01 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
73/KNR 4-03  |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.3/1205-02 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
74|KNNR 5 Sprawdzenie i regulacja dziatania stycznikéw bez wyzwalacza termicznego |szt.
d.3|1308-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
75/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.3/1305-01
5 préb. 5.000
RAZEM 5.000
4 IV - dojazd do garazy
76/KNR 2-01  [Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dia kabli o gtebok.do 0.8 m i m
d.4|0702-02 szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. ll|-IV
176 m 176.000
RAZEM 176.000
77/KNR 2-01  |Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do|m
d.4|0705-02 0.4 m w gruncie kat. lll-IV
176 m 176.000
RAZEM 176.000
78/KNR 5-10  |Ukfadanie rur ochronnych z PCW o Srednicy do 110 mm w wykopie m
d.4|0303-02
54 m 54.000
RAZEM 54.000
79|KNR 5-10  |Mechaniczne przepychanie rur o srednicy do 160 mm pod drogami i nasy- |m
d.4|0306-02 pami
42 m 42.000
RAZEM 42.000
80|KNR 5-10  (Reczne uktadanie kabli wiglozylowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie m
d.4/0103-02 znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
176 m 176.000
RAZEM 176.000
81|KNR 5-10  |Uktadanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe |m
d.4(0114-02 ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych
96 m 96.000
RAZEM 96.000
82|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.4({1001-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
83/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na slupie szt.
d.4{1002-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
84|KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.4{1004-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
85/KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wciaganie w stupy, rury kpl.prz
d.4/1003-03 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latar do 10 m ew.
4 kpl.prz 4.000
ew.
RAZEM 4.000
86|KNR 5-10  |Montaz glowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Al 4-zytowego [szt.
d.4/0603-07 o przekroju do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw
sztucznych
szt 8.000
RAZEM 8.000
87/KNR 5-08  |Podtgczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowe]j pod zaciski |szt.
d.4|0812-05 lub bolce (przekrdj zyt do 50 mm2)
5] szt. 5.000
RAZEM 5.000
88|KNNR 5 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.8 m: kat.gruntu |m
d.4/0605-05 11
272 m 272.000
RAZEM 272.000
89/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dlugosci 3 m (metoda wykona- [szt
d.4|0606-04 nia udarowa) - grunt kat.l|

-

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32151 Uzytkownik: UM Bartoszyce




5/ Przebudowa sieci o$w Bartoszyce OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR 5-08  (taczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka |szt.
d.4(0617-01 120mm?2
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
91/KNR 4-03  [Badanie linii kablowej o ilosci zytdo 4 odc.
d.4/1203-01
4 odc. 4.000
RAZEM 4.000
92|KNR 4-03  |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.4|1205-01 :
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
-6-
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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robé6t wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJl : Przebudowa kolizji sieci elektroeretycznych SN i nN w zwiazku z przebudowq ul. Wyszyriskiego w Barto-
szycach

ADRES INWESTYCJI  :  wraz z budowa chodnikéw, $ciezki rowerowej oraz budowg parkingéw dla samochodéw osobowych

INWESTOR :  Gmina Miejska Bartoszyce

ADRES INWESTORA  : Ul Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce

BRANZA :  ELEKTRYCZNA

SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz, Dariusz Bogdaniuk

SPRAWDZItL PRZEDMIAR  :  inz. Robert Swat

DATA OPRACOWANIA :10.05.2011 r.

Stawka roboczogedziny :

Poziom cen o 1kw 2011

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 2 2t

Podatek VAT : zt

Ogotern warto$¢ kosztorysowa robot : zt

Slownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
10.05.2011 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Przebudowa sieci energet Bartoszyce.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez Razem
1/45000000-7 |1 - Wyszynskiego
1|KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowow dla kabli o giebok.do 0.6 m i m
d.1|0702-04 szer.dna do 0.6 m w gruncie kat. lI-1V - prace demontazowe
26 m 26.000
RAZEM 26.000
2|KNR 5-10  |Demontaz kabli wielozylowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znamionowe poni-(m
d.1(0103-04 zej 110 kV w rowach kablowych
26 m 26.000
RAZEM 26.000
3|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebok.do 0.4 m i szer.dnado 0.6 mw |m
d.1/0704-05 gruncie kat. I - prace demontazowe
26 m 26.000
RAZEM 26.000
4|KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowow dia kabli o glebok.do 0.8 m i m
d.110702-02 szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. Ill-IV
27 m 27.000
RAZEM 27.000
5/KNNR 5 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z plyt chodnikowych betonowych  |m2
d.1/0719-10 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
6(KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 |[m
d.1/0301-01 m
32 m 32.000
RAZEM 32.000
7|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o érednicy do 110 mm w wykopie m
d.1/0303-02
2 m 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR 5-10  |Ukladanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.1/0303-02
2 m 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 160 mm w wykopie - dla kabla |m
d.1/0303-03 SN
11 m 11.000
RAZEM 11.000
10|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozylowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znamionowe poni- (m
d.1(0114-03 2ej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych (kable istniejgce)
2 m 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR-W 5-10 |Mechaniczne przepychanie rur stalowych o $rednicy do 150 mm pod drogami i |m
d.1/0306-03 nasypami - za pierwszg rure
6 m 6.000
RAZEM 6.000
12|KNR-W 5-10 |Mechaniczne przepychanie rur stalowych o srednicy do 160 mm pod drogami i |m
d.1/0306-06 nasypami - za kazda nastepna rure
4 m 4.000
RAZEM 4.000
13|KNR 5-10  |Ukladanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m na napigcie znamionowe |m
d.1|10114-03 ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
14|KNR 5-10 Reczne ukiadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m na napigcie zna- |m
d.1/0103-04 mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
27 m 27.000
RAZEM 27.000
15|KNR 5-10 Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielozy-|szt.
d.1/0508-06 towych z zytami Al o przekroju do 70 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i po-
wioce z tworzyw sztucznych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebok.do 0.6 miszer.dnado 0.4 mw |m
d.1|0704-02 gruncie kat. 1l|
18 m 18.000
RAZEM 18.000
17|KNNR 5 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z ptyt [m?2
d.1(0720-03 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
18{KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odklad w |m2
d.1(0221-01 gruncie kat. |-l dla muf kablowych
1 m3 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.15a




Przebudowa sieci energet Bartoszyce.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jom. Poszcz Razem
19 Ustugi geodezyjne kpl
d.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
20 Dopuszczenie do pracy na kablach nn przez ENERGA-OPERATOR SA i od- kpl
d.1 bidr techniczny
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21 Dopuszczenie do pracy na kablach SN przez ENERGA-OPERATOR SA i od- kpl
d.1 biér techniczny
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1{1302-03
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
2 Il - Armi Krajowej
23|KNR 2-01 Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o glebok.do 0.6 m i m
d.2|0702-04 szer.dna do 0.6 m w gruncie kat. |lI-1V - prace demontazowe
124 m 124.000
RAZEM 124.000
24/KNR 5-10  |Demontaz kabli wielozylowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znamionowe poni- |m
d.2|0103-04 Zej 110 kV w rowach kablowych
124 m 124.000
RAZEM 124.000
25/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o giebok.do 0.4 m i szer.dnado 0.6 mw |m
d.2|0704-05 gruncie kat. lll - prace demontazowe
124 m 124.000
RAZEM 124.000
26|KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dia kabli o gtebok.do 0.8 m i m
d.2)0702-02 szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. l1I-IV
107 m 107.000
RAZEM 107.000
27/KNNR 5 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z plyt chodnikowych betonowych | m2
d.2/0719-10 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
28|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 |m
d.2/0301-01 m
214 m 214.000
RAZEM 214.000
29|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.2/0303-02
8 m 8.000
RAZEM 8.000
30[KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.2/0303-02
28 m 28.000
RAZEM 28.000
31]KNR 5-10  |Ukladanie kabli wielozylowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znamionowe poni- m
d.2(0114-03 Zej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknigtych (kable istniejace)
37 m 37.000
RAZEM 37.000
32|KNR-W 5-10 |Mechaniczne przepychanie rur stalowych o $rednicy do 150 mm pod drogami i [m
d.2{0306-03 nasypami - za pierwsza rure
12 m 12.000
RAZEM 12.000
33|KNR-W 5-10 |Mechaniczne przepychanie rur stalowych o $rednicy do 160 mm pod drogami i [m
d.2|0306-06 nasypami - za kazdg nastepna rure
11 m 11.000
RAZEM 11.000
34/KNR 5-10  |Uktadanie kabli wielozylowych o masie do 3.0 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.2/0114-03 ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych
23 m 23.000
RAZEM 23.000
35/KNR 5-10 Reczne ukiadanie kabli wielozylowych o masie do 3.0 kg/m na napigcie zna- |m
d.2|0103-04 mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
17 m 17.000
RAZEM 17.000
36/KNR 5-10 Reczne ukiadanie kabli wielozytowych o masie do 5.5 kg/m na napiecie zna- 'm
d.2|0103-05 mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych-przetozenie kabli
37 m 37.000
RAZEM 37.000

Norma STD Wersja 4.15a




Przebudowa sieci energet Bartoszyce.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.15a

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m, Poszcz Razem
37|KNR 5-10 Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielozy-|szt.
d.2|0508-07 towych z zytami Al o przekroju do 185 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powtoce
z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38(KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 mw |m
d.2/0704-02 gruncie kat. IlI
107 m 107.000
RAZEM 107.000
39/KNNR 5 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z ptyt |m2
d.2|0720-03 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
40/KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odkiad w |m2
d.2{0221-01 gruncie kat.l-1l dla muf kablowych
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
41/KNR 5-10  |Uktadanie rur ochronnych z PCW o Srednicy do 160 mm w wykopie m
d.2|0303-03
11 m 11.000
RAZEM 11.000
42/KNR-W 5-10 (Mechaniczne przepychanie rur stalowych o $rednicy do 150 mm pod drogami i [m
d.2(0306-03 nasypami - za pierwsza rure
24 m 24.000
RAZEM 24.000
43|KNR-W 5-10 |Mechaniczne przepychanie rur stalowych o $rednicy do 160 mm pod drogami i [m
d.2/0306-06 nasypami - za kKazdg nastepng rure
36 m 36.000
RAZEM 36.000
44/KNR 5-10  |Reczne uktadanie kabli wielozylowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamiono- [m
d.2]0103-03 we ponizej 110 kV w rowach kablowych
292 m 292.000
RAZEM 292.000
45|KNR-W 5-10 (Ukfadanie kabli jednozytowych o masie do 3.0 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.2/0113-03 ponizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
60 m 60.000
RAZEM 60.000
46{KNR-W 5-10 |Ukladanie kabli jednozylowych o masie do 3.0 kg/m na napigcie znamionowe |m
d.2/0113-03 ponizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych-przetozenie
kabli
11 m 11.000
RAZEM 11.000
47|KNR 5-10  |tgczenie w rowach kabli wielozylowych o izolacji papierowej i powloce ofowia- [kpl.
d.2|0518-03 nej (Al do 150 mm2) na U do 20 kV z kablami 1-zytowymi z zastosowaniem
mufy przelotowej i muf z tasm izolacyjnych
kpl. 4.000
RAZEM 4.000
48|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.2|1302-03
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
49 Ustugi geodezyjne kpl
d.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
50 Dopuszczenie do pracy na kablach nn przez ENERGA-OPERATOR SA i od- kpl
d.2 biér techniczny
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
51 Dopuszczenie do pracy na kablach SN przez ENERGA-OPERATOR SA | od- kpl
d.2 biér techniczny
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
52 Diagnostyka kabla SN kpl
d.2
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
53|KNP 1328- |Pomiar linii kablowe] o napieciu do 15kV, o diugoéci do 100m odc
d.2|01.01
2 odc 2.000
RAZEM 2.000
3 IV - dojazd do garazy
54(KNR 2-01 Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o glebok.do 0.6 m i m
d.3/0702-04 szer.dna do 0.6 m w gruncie kat. Ill-1IV
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Przebudowa sieci energet Bartoszyce.ath KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
25 m 25.000
RAZEM 25.000
55/KNNR 5 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z plyt chodnikowych betonowych |m2
d.3)0719-10 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowe;
8 m2 8.000
RAZEM 8.000
56(KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 |m
d.3{0301-01 m
22 m 22.000
RAZEM 22.000
57|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.3/0303-02
6 m 6.000
RAZEM 6.000
58/KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znamionowe poni- (m
d.3|0114-03 2ej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknigtych (kable istniejace)
6 m 6.000
RAZEM 6.000
59/KNR 5-10 Przetozenie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znamionowe po- |m
d.3|0103-04 nizej 110 kV w rowach kablowych -
11 m 11.000
RAZEM 11.000
60|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowbw dla kabli o glebok.do 0.4 m i szer.dnado 0.6 mw |m
d.3|0704-05 gruncie kat. il
25 m 25.000
RAZEM 25.000
61/KNNR 5 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z ptyt |m2
d.3|0720-03 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
62 Uslugi geodezyjne kpl
d.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
63 Dopuszczenie do pracy na kablach nn przez ENERGA-OPERATOR SA i od- kpl
d.3 bidr techniczny
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.15a



Przebudowa sieci energet Bartoszyce.ath

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé I inw. 11 wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
1./Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 9.0500 9.0500
2.|benzyna do ekstrakcji dm3 4.5578 4.5578
3.|spoiwo cynowo-olowiowe LC-40 kg 0.2404 0.2404
4.|lakier asfaltowy ogélnego stosowania czarny dm3 0.3740 0.3740
5.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.9900 0.9900
6.|tlen techniczny m3 1.6800 1.6800
7.|folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 156.6600 156.6600
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat./ll
8.|piasek m3 16.1400 16.1400
9.|cegta budowlana petna wypalana z gliny szt. 3.0000 3.0000
25x12x86,5
10. |ptyty chodnikowe - betonowe o wym. 35x35x5  |szt. 113.2600 113.2600
cm
11.|tadma izolacyjna Denso" mZ2 0.1724 0.1724
12.|bale iglaste obrzynane m3 0.0882 0.0882
13. |krawedziaki iglaste m3 0.1764 0.1764
14.{woda m3 0.1260 0.1260
15.|rura ochronna Arot SRS 110 m 34.3200 34.3200
16. [rura ochronna Arot PS 160 m 22.8800 22.8800
17.|rura ochronna Arot PS 110 m 37.4400 37.4400
18./rura ochronna Arot SRS 160 m 62.4000 62.4000
19.|rura ochronna Arot PS 83 m 10.4000 10.4000
20.|sznur azbestowy krecony $r. 3 mm szt 0.0800 0.0800
21.|mufa kablowa POLJ-01/4x185 kpl 2.0000 2.0000
22.|mufa kablowa POLJ-01/4x50 kpl 1.0000 1.0000
23.|Mufa kablowa Barnier 120 mm2 kpl 4.0000 4.0000
24.|opaski kablowe OKi"' szt 54.0200 54.0200
25.|zlgczki kablowe typu Z szt 1.2000 1.2000
26.|Kabel YAKY 4x50 mm2, 0,6/1 kV m 38.4800 38.4800
27.|Kabel YAKY 4x185 mm2, 0,6/1 kV m 41.6000 41.6000
28.|Kabel Al.usz. wzd XRUHAKXS 1x120/50;12/20kV |m 366.0800 366.0800
29. |stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm szt. 1.0000 1.0000
30.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
= n
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KOS ZTORYS OFERTOWY

BARTOSZYCE ; ETAP - IV - PRZEBUDOWA UL. WYSZYNSKIEGO. Kosztorys Ofertowy

Data:
Budowa:

Kody CPV:

Obiekt:

Zamawlajacy:

2011-06-01

Przebudowa odcinka ul. Armii Krajowej wraz z bud. parkingéw - KANALIZACJA DESZCZOWA

45262212~ Roboty v zakresie kopania rowéw ;, 45232130-2 Rurociagi do odprowadzenia wody
burzowe3
przebudowa wul. Wyszynskiego w Bartoszycach wraz = budowa chodnikéw éciezki rowerowej

oraz budowa parkingéw dla samochoddédw osobowych

GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
UL. BOH. MONTE CASSINA 1 , 11-200 BARTOSLYCE

Jednostka opracowujaca kosztorys: Janusz Krélikowski

Kosztorys opracowali:

Janusz Lrdolikowski 34/94/0CL,

Sprawvdzajacy: ..........

34/94/0L WAM/1S8/1059/04

Wykonawca:




IVi-etep budowa kanalizacji deszczowej =z rur PCV £i 200 mnm

EZL Ogélna charakterystvka obiektu lub robét

Kosztorys skrdcony

Opis pozyciji
podstawy nakladéw

Ilosé Krot.

Jedn. Wyliczona
wart. jedn.

Wartosdé

6 KOD CPV 45232130-2 IV - ETAP UL. ARMI KRAJOWEJ

KANALIZACJA DES

ZCZOWA

6.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa
drég v terenie réwninnym

0,0985

km

6.2

Wykopy oraz przekopy wykonyvane koparkami podsiebiernymi na
odittad, koparka 0,25-m3, grunt kategorii IIT

=609 ;258

m3

6.3

Podtoza pod kanaty i obiekty z materialdw sypkich, grubasé
15-cm

~11,496

m3

6.4

Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich, obsypka +
15 cm na wierzch rur

~26,824

m3

6.5

Umocnienie Scian wykopéw linieowych szerokodci do 1,0-m w
gruntach nawodnionych grodzicami wbijanymi pionowo wraz z
wyciaganiem grodzic,

~376,540

m2

6.6

Kanaty z rur typu FVC 1gczone na wcisk, Fi-200-mm

~114,220

6.7

Esztaltki PVC kanalizacji zewnetrzneij jednokielichowe
taczone na wcisk, Fi-200-mm - kolno

6.8

Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe
taczone na wcisk, Fi-200-mm - tréjnik

6.9

Studnie rewizyjne z kregéw ketonowych w gotowym wykopie,
Fi-21200-mm, glebokogdé 3-m, = pierscieniem odciazajacym

s

gzt

6.10

Studzienki Sciekows uliczne betonowe i podwérzowe,
F1-500-mm, = osadnikiem i syfonem

szt

6.11

Przejs$cia szczelne , Fi 200 mm

22

52

6.12

Prika szczelnoéci kanaldw rurowych, kanat Dn-:200-mm

114,22

6.13

[gtofiltry o $rednicy do Fi-50-mm, wplukiwane w grunt
bezpodrednio, bez obsypki do giebokodci 4-m

szt

Tabela elementéw scalonych

Nazwa elementu

Wartosé -
narzutami

6 KOD CPV 45232130-2 IV - ETAP UL. ARMI KRAJOWEJ

EANALIZACJA DESZCZOWA

5uma elementéw kosztorysu

Wartosé kosztorysu:
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KOS ZTORYS OFERTOWY

BARTOSZYCE ; ETAP - III - PRZEBUDOWA UL. WYSZYNSKIEGO . Kosztorys Ofertowy

Data: 2011-06-01

Budowa: Budowa drcgi wew. do garazy wraz = parkingami - KANALIZACJA DESZCZOWA

Kody CPV: 45262212-0

burzowej

Roboty w zakresie kopania rowéw; , 45232130-2 Rurociagi do przesylu wody

Obiekt: Przebudowa ul. Wyszyfiskiego w Brtoszycach wraz z budowa chodnikéw Sciezki rowerowej oraz
budowa prrkingéw dla samochodéw oscbowych

Zamawiajacy: GMINA BARTOSZYCE
UL. BOH. MONTE CASSINO 1, 11-200 BARTOSZYCE

Jednostka cpracowujgca kosztorys:

Kosztorys opracowali:

Janusz Krél.ikowski 34/34/0L,

SHEaVEZETACE! wo vnn caw w w9Y STRTEEE B4

Janusz Krélikowski
34/94/0L WAM/IS/1059/04

Wykonawca:
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QﬁRTOSZXCE ; ETAP - III - PRZEBUDOWA UL. WYSZYNSKIEGO . Kosztorys Ofertowy 01/06/11
Ogélna charakterystyka cbiektu lub robét
III- Etap Budowa Kanalizacji Deszczowej 2z rur PCv f£i 200 mmj
Kosztorys skrécony
Opis pozycji Ilosé Krot. | Jedn. Wyliczona Wartosé
podstawy nakiadéw wart. jedn.
5 KOd CPV 45232130-2 . III - ETAP BUDOWA DROGI WEW. DO GARAZY WRAZ PARKINGANT - KANALIZACJA DESZCZOWA
S5l
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa
drég w terenie réwninnym 0,038080 km
52
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na
odktad, koparka 0,25-m3, grunt kategorii III ~84,442 m3
57
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem
urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciagnikami na
odleglo$¢ do 0,5-km, koparka 0,15-m3, grunt kategorii IV ~13,578 m3
Bl
Nakiady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
rozpoczete 0,5+km odleglosci transportu, ponad 1-km
samochodami samowyiadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii III-IV, samochéd 5-10-t 13,578 19,5/ m3
945
PodloZza pod kanaty i obiekty z materialtées sypkich, grubo&dé
15-cm ~4,302 m3
5.6
Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich, obsypka +
15 cm na wier=zch rur ~9,548 m3
B
Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na
odlegiosé¢ do 10-m, grunt kategorii I-ITI, spycharka 55-kW
(75-KM) ~70,864 m3
5.8
Zaggszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki
kategorii I-III 70,864 m3
5.9
Kanaiy z rur typu PVC laczone na wecisk, Fi:200-mm ~39,080 m
5.10
Ksztaitki PVC kanalizacji cewnetrznej jednokielichowe
taczcne na weisk, Fi+200-mm - kolnc ~3 szt
501
Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe
taczone na wcisk, Fi-200-mm - tréjnik ~2 szt
5.12
Studzienki Sciekowe uliczne betonowe i podwérzowe,
Fi-500+-mm, = osadnikiem i syfonem ~4,000 szt
Sad3
Przejé$cia szczelne , Fi 200 mm ~10 szt
5.14
Préba szczelnosci kanaléw rurowych, kanat Dn-200-mm 39,080 m
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BhRTOSZYg@ ; ETAP - III - PRZEBUDOWA UL. WYSZYNSKIEGO . Yosztorys Ofertowy
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01/06/1%
= Opis pozycji Ilos¢ Krot. Jedn. Wyliczona Wartoscé
podstawy naktadéw wart. jedn.
5.:15
PFrzebicie otwordw o pewierzchni 0,05-m2, w betonie zwirowym
0 grubosci do 10-cm ~8 szt

Tabela elcmentéw scalonych

Nazwa elementu

Wartosé¢ z
narzutami

5 KOd CPV 45232130-2 H
DESZCZOWA

IIT - ETAP BUDOWA DROGI VEW. DO GARAZY WRAZ PARKINGANI - KANALIZACJA

Suma elementdw kosztorysu

Wartosé kosztorysu:
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9 KOSZTORY S OFERTOWY
BARTOSZYCE ; ETAF - IT - PRZEBUDOWA UL. WYSZYNSKIEGO . Kosztorys Ofertowy

DPata: 2011-06-01

Budowa: przebudowa drogi wew. 1 parkingéw oraz budowa parkingéw przy ul. Wyszynskiecgo -
KANALIZACJA DESZCZOWA

Kody CPV: 45262212-0 Kcpanie rowdw ;, 45232130-2 Rurociagi do odprowadaenia wody burzowej

Obiekt: Przebudowa ul. Wyszyhiskiego w Bartoszycach wraz bucdowa codnikéw sciezki rowercowej oraz
budowa parkingéw dla samochodéw osobowych

Zamawiajacy: GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
UL. BOH. MONTE CASSINO 1 , 11-200 BARTOSZYCE

Jednostka opracowujaca kesztorvs: Janusz Krdlikowsk:
34/9%4/0L WAM/IS/1059/04

Rosztorys opracowali:

Januss Krolikowski J479470L,  com vissossiosioh 5o doie 500me s 0000 50 8 508 518 64 0t iern siacs sraie i eies scars Sare sians Sos asie soeis amrs sems srunme
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BARTOSZYCE ; ETAP - II - PRZEBUDOWA UL. WYSZYNSKIEGO . Kosztorys Ofertowy 01/06/11

II -etap Budowa Kanalizacji deszczowej =z rur PCV Fi 200 mm

Ogélna charakterystyka obiektu lub robdt

Kosztorys skrécony

Opis pozycji Ilosé Krot. | Jadn. Wyliczona Wartosé
podstawy nakladéw wart. jedn.
1 II - ETAP PRZEBUDOWY DROGI WEW. I PRKINGOW ORA BUD. PARKINGOW PRZ UL. WYSZYNSKIEGO = KANALIZACJIA
DESZCZOWA
1.1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa
drég w terenie réwninnym 0,02705 km
1.2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na
¢dktad, koparka 0,25-m3, grunt kategorii III ~69,147 m3
1.3
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem
urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciagnikami na
odlegto$¢ do 0,5-km, koparka C,15-m3, grunt kategorii IV ~33,4086 m3
1.4
Naktady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
rozpoczete 0,5-km odlegiodci transportu, ponad 1-km
samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii III-IV, samochdd 5-10-t 33,406 19,5 |m3
1.5
Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na
odlegtosé do 10-m, grunt kategorii IV, spycharka 55-kW
(75-KM) ~35,741 m3
1.6
| zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki
kategorii I-III 35,741 m3
1z
Podioza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich, grubosé
15-cm ~2,750 m3
1.8
Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich, obsypka +
15 em na wierzch rur ~6,356 m3
1.9
Kanaty z rur typu PVC laczone na wecisk, Fi-200-mm ~27,050 m
1.10
Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokiealichowe
taczone na wcisk, Fi-200-mm - kolno ~2 szt
113
Ksztaltki PVC kanalizacji zewnegtrznej jednokielichowe
taczone na wecisk, Fi-200-mm - tréjnik ~2 szt
1.12
Studzienki Sciekowe uliczne betonowe i podwdrzowe,
F1+500-mm, z osadnikiem i syfonem ~3,000 szt
1.13
Przej$cia szczelne , Fi 200 mm ~9 szt
1.14
Préba szczelnosci kanaldéw rurowych, kanat Dn-200-mm 27,050 m
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BARTOSZYCE ; ETAP - II - PRZEBUDOWA UL. WYSZYNSKIEGO . Kosztorys Ofertowy 01/06/1%

Opis pozycji Ilo5¢ Krot. | Jedn. Wyliczona Wartosé
podstawy naktaddaw wart. jedn.

L.« 15

Przebicie otworéw o powierzchni 0,05-m2, w betonie Zwirowym
o grupbosci do 10-cm ~6 szt

Tabela elementéw scalonvch

Nazwa elementu Wartosé z
narzutami

1 IT - ETAP PRZEBUDOWY DROGI WEW. I PRKINGOW ORA BUD. PARKINGOW PRZ UL. WYSZYNSKIEGO -
KANALIZACJA DESZCZOWA

Suma elementédw kosztorysu

Wartosé kosztorysu:
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4@ KOS ZTORYS OFERTOWY

BARTOSZYCE; ETAP - I - PREZEBUDOWA UL. WYSZYNSKIEGO .Kosztorys ofertowy

bata: 2011-06-01
Budowa: SIEC WODOCIAGOWA , KANALIZACJI DESZCZOWEJ I CIEPLNEJ

Kody CPV: 45262212-0 Roboty w zakresie kopania rowéw;, 45 232130-2 Robety do odprowadzenia wody
burzoej ;, 45232150-8 Roboty w zakresie rurociaéw do przesyiu wody ;. 45231112-3
instalacja rurociagéw

Obiekt: Przebudowa ul. Wyszynskiego w Bartoszycach wraz z budowa chodnikéw Scierki rowerowe]j ,
pudowa parkingdw
dla samochdéw osobowych

Zamawiajacy: GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
UL. BOH, MONTE CASSINO 1 , 11-200 BARTOSZYCE

Jednostka opracowujaca kosztorys: Janusz Krolikowski
34/94/0L WAM/IS/1059/04

Kosztorys opracowali:

Janusz Krolikowski 34/94/0L, . irurinnrnnin s rennernnonnrsnnnns SR SR VT VR YR VER S e BN S S eiie tutis Soeie b

SPIAWAZATACY T ettt e e e e e e e e

Wykonawca:
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BARTOSZYCE; ETAP - I - PRZEBUDOWA UL. WYSZYNSKIEGO -Kosztorys ofertowy

_____ Vs e et === =

01/06/1

70

Kosztorys skrécony

Opis pozycji
podstawy naktaddw

Ilos¢

Krot.

Jedn.

Wyliczona
wart. jedn.

Wartosé

1 KOP CPV 45232150-8 . I - ETAP . UL. WYSZYNSKIEGO

KANALIZACJA DESZCZOWA

1.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa
drég w terenie réwninnym

0,27784

1.2

Wykopy oraz przekepy wykonywane koparkami podsiebiernymi na
odktad, koparka 0,25-m3, grunt kategorii III

~2 206,415

m3

1:3

Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi = transportem
urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciagnikami na
cdlegtos¢ do 0,5-km, koparka 0,15-m3, grunt kategorii IV

~99,800

m3

1.4

Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
rozpoczete 0,5-km odlegiosci transportu, ponad 1-km
gamochodami samowyladeowezymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii III-IV, samochéd 5-10-t

99, 60

19,5

m3

1.5

Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na
odlegiosé do 10-m, grunt kategorii IV, spycharka 55- kW
(75+KM)

~2 106,815

m3

1.6

Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty
hategorii ITI-TIV

2 106,815

m3

L7

Podioza pod kanaiy i obiekty = materialéw sypkich, grubosé
15-cm

~29,800

m3

1.8

Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich, obsypka +
15 cm na wierzch rur

~69,720

m3

1.9

Umocnienie $cian wykopéw liniowych scterokosci do 1,0-m w
gruntach nawodnionych grodzicami wbijanymi pionowo wraz =
wyciaganiem grodcic,

966,474

1.10

Kanaiy z rur typu PVC faczone na wcisk, Fi-200-mm

~277,840

h

Ksztaltki PVC Kanalizacji zewnetrznej jednckielichowe
iaczone na weisk, Fi-200'mm - kolno

1412

Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrinej jednokielichowe
taczone na wcisk, Fi-200'mm - tréjnik

w17

szt

1,13

Studnie rewizyjne z kregdw betonowy,ch w gotowym wykopie,
Fi-1200-mm, gleboko$d 3:m, = pierdcieniem odcigrzajacym

~5,000

szt

1.14

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie,
Fi-1200+-mm, za kazde 0,5'm réinicy giebokosci

=)

L 10

Studzienki Sciekowe uliczne betonowe i podwdrzowe,
F1i-500-mm, z osadnikiem i syfonem

~22,000
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BARTOSZYCE; ETAP - I - PRZEBUDOWA UL. WYSZYNSKIEGO .Kosztorys ofertowy
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01/06/1

49

Opis pozycji
podstawy nakladdw

Ilosc¢

Krot. Jedn.

Wyliczona
wart. jedn.

Wartosé

1.16

Przejsécia szczelne , Fi 200 mm

szt

a1

Préba szczelnosci kanaldw rurowych, kanal Dn-200-mm

277,84

1.18

Przebicie otwordw o powierzchni 0,05-m2, w ketonie zwirowyn
o grubosci do 10-cm

34

szt

T.2:9

Igicfiltry o $rednicy do Fi-50-mm, wplukiwane w grunt
bezpcsrednio, be:z obsypki do glehokosci 6-+m

10

szt

2 KOD CPV 45231112-3 I - ETAP . UL. WYSZYNSKIEGO - S

IEC CIEPLNA ,

RURY PREIZOLCWANE

2]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, w terenie
réwninnym

~0,0235

km

2 A

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na
odktad, kcparka 0,25-m3, grunt kategorii ITI

m3

2.3

Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem
urobku prcyczepami samowytadowsozymi holowanymi ciagnikami na
odlegiosc¢ do 0,5-km, koparka 0,25-m3, grunt kategorii IIT

~10, 575

m3

2.4

Naktady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii III-IV, samochdéd 5-10-t

10,575

19,5 | m3

2.5

Podloza pod kanaty i obiekty =z materialédw sypkich, grubosé
10-cm

~1,880

m3

2.6

Podtoza pod kanaty i obiekty =z materialéw sypkich,— obsypka
+ 10 cm na wierzch rur

~8,695

m3

2.7

Zasypvwanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na
odlegtos¢ do 10-m, grunt kategorii I-III, spycharka 55-kW
(75-KM)

38,222

m3

2.8

Zageszczanie nasyplw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki
kategorii I-III

m3

29

MontaZz rur preizolewanych Migdzyrzec z alarmem o $rednicy
Fi  rury 139,7/225 grubosé Scianki 3,6 mm

2.10

Rury ochronne,stalowe Dn 300-mm

212

Rury ochronne, stalowe Dn 300-mm szt 4 * 1 m

2,12

Rury ochronne, stalowe Dn 300-mm przy kom.KL 57,48 / 56,68

2.13

Oznakowanie trasy cieplociagu uloZonego w ziemi tadma z
tworzywa sztucznego

47,40
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BARTOSZYCE; ETAP ~ I - PRZEBUDOWA UL. WYSZYNSKIEGC .Kosztorys ofertowy 01/06/11

10

Opis pozycji Ilos¢ Krot. | Jedn. Wyliczona Wartosé
podstawy naktaddéw wart. jedn.
2.14
Montaz elementdw instalacji systemu alarmovego kabel 1 n 2 szt
2415
MontaZ elementdw instalacji systemu alarmowego puszki
przytaczeniowej 2 szt
218
Montaz elementédw instalacji systemu alarmowego tacznika
zaslepiajacy (koncdwka zerujaca ) 2 szt
0., 257
Przyrzad pomiarowy L- 301 1 st
2.18
Koncéwka zerujaca dedektora 2 szt
2.19
Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych ze stali weglowych
i niskostopowych. spoiny badane radiolcg Fi rury do 139,7 mm
grub. Scianki 3,6 mm 2 zlacze
2.20
Mufa termokurczliwa =z sieciowaniem radiacyjnym = korkiem
do zgrzewania 2 szt
2:21
Zawory ODCINAJACE DO WSPAWANIA o Srednicy nominalnej 125
mm 2 szt
222
Kurki spustowe fi 20 - odpowietrzenie 2 sot
223
Rurociagi stalowe o poltaczeniach spawanych na $cianach w
budynkach, Dn-20-mm 8 m
2.24
Zbiorniki odpowietrzajace, 4,3 L 1 szt
2,25
Pierscien usdzczelniajacy fi 225 4 szt
2.26
Zakonczenie izolacji E -225 4 szt
2,27
Préby szczelnosci rurociagdw sieci cieplnych o $rednicach
nominalnych do 150 mm 47,40 m
2.28
Uruchomienie rurociagédw sieci cieplnych naklady na
uruchemienie odcinka diug. do 100 m o $rednicach nominalnych
od 25-150 mm 1 odcinek
2.28
Testowanie instalacji alarmowej - pierwszy pomiar 1 pom
3 KOD CPV 45232150-8 I - ETAP UL. WYSZYNSKIEGO . SIECI WODOCIAGOWE
Al
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w
terenie réwninnym ~0,1369 km
3.2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na
odktad, koparka 0,25-m3, grunt kategorii III ~372,368 m3
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BARTOSZYCE; ETAP - I - PRZEBUDOWA UL. WYSZYNSKIEGO .Kosztorys ofertowy

01/06/11

Opis pozycji Ilosé Krot. | Jedn. Wyliczona Wartosé
4 podstawy nakladéw wart. jedn.
3.3
Reoboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem
urobku proyczepami samowyladowczymi holowanymi ciagnikami na
odlegtos¢ do 0,5-km, koparka 0,25-m3, grunt kategorii III ~41,070 m3
3.4
Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
rozpoczete 0,5-km odleglodci transportu, ponad 1-km
samochodami samowytadowczymi, pc terenie lub drogach
gruntowych, grunt kategorii IIT-IV, samochéd 5-10-t 41,070 | 19,5 (m3
Fakh
PodloZza pod kanaty i obiekty = materialéw sypkich, grubosé
15-cm =12, 321 m3
3.6
Podloza pod kanaty i obiekty z materiatdéw sypkich, obsypka +
15 cm na wierzch ~28,749 m3
3.7
Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na
odlegltos¢ do 10+m, grunt kategorii I-III, spycharka 55:kW
{(75-KM) ~331, 30 m3
348
Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt speoisty
kategorii III-IV 331,30 m3
3.9
Analogia . Odciecie i =zaslepienie odcinka rury PE Fi
200 % e of
3.10
Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD),
Fi-200-/18,2 mn ~133,00 m
3/ 1L
Montaz rurociggéw z rur polietvylenowych (PE, PEHD),
Fi-125-mm 3,9 m
338
Ksztaitki PE na rurociagach PE, Fi-200 -mm, kolana 80° 8 szt
3.13
Ksztaitki PE na rurociagach PE, Fi-200 -mm, luki 30° 1 szt
3.14
Ksztattki PE na rurcciagach PE, Fi-200-mm, tréjniki 2 szt
3.15
Ksztaitki PE na rurociagach PE, Fi-200/80 -mm, tréjniki 1 szt
316
Montaz trdéjnika koinierzowego Hawle PN 6 atm 1 16 atm dla
rur PE, Fi-150-mm 1 kpl
FAT
Ksztaltka PE/Stal fi 200 1 szt
3.18
Zasuwa typu "E" kolnierzowa z firmy Hawle obudows
montowana na rurociggach PVC i PE, Fi-150-mm- 24 kpl
3.19
Hydranty poZzarowe, podziemns Fi-100-mm 1 kpl
F2h
Oznakowanie trasy wodociagu uloZzonego w ziemi 136,09 m

strona nr
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BARTOSZYCE; ETAP - I - PRZEBUDOWA UL. WYSZYNSKIEGO .Kosztorys ofertowy
Opis pozycji Ilosc Krot. Jedn. Wyliczona Wartosd
4 (7 podstawy nakladdw wart. jedn.

321
Oznakowanie trasy wodciagu, na siupku stalowym ocynk. 3 kpl

322
Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu
HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, Dn-125-200 -mm 1 préba

3.23
Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowej, Dn-125-200-mm 1 szt

3.24
Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej, Dn-125-200 -mm 1 szt

3.25
Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, transport
japonkami: %awy, bloki oporowe ~0,768 m3

3.26

2?7
Tabela elementdw scalcnych
Nazwa elementu Wartosc¢ z
narzutami
1 KOP CPV 45232150-8 I - ETAP UL. WYSZYNSKIEGO KANALIZACJA DESZCZOWA
2 KOD CPV 45231112-3 I - ETAP . UL. WYSZYNSKIEGO - SIEC CIEPLNA , RURY PREIZOLOWANE

3 KOD CPV 45232150-8

I - ETAP UL. WYSZYNSKIEGO .

SIECI WODOCIAGOWE

Suma elementdédw kosztorysu

Wartosé kosztorysu:

strona nr
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Urzad Miasta Bartoszyce 11-200 Baratoszyce ul. Bohateréw Monte Cassino 1

KOSZTORYS INWESTORSKI
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamowieri
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

NAZWA INWESTYCJl :  Budowa ulicy Armii Krajowej w Bartoszycach - ETAP I
ADRES INWESTYCJI : Ul Armii Krajowej w Bartoszycach

BRANZA . DROGOWA

SPORZADZIt KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA . kwiecien 2015

Stawka roboczogodziny :  7.58 zt

Poziom cen :

NARZUTY

Koszty posrednie [KP] ......ccoovoveeeeeeeeeeeieoee 64.60 %R, S
VAL 3 VA O 12,50 % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 44814471 zt
Stownie: czterysta czterdziesci osiem tysiecy sto czterdziesci cztery i 71/100 zt

WYKONAWCA :

Data opracowania
kwiecien 2015

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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BARTOSZYCE-ARMII KRAJOWEJ

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32151 Uzytkownik: UM Bartoszyce

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Razem
techn.
ETAP llI- ul. Armii Krajowej w Bartoszycach
1 45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1/D-01.01.01. KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km 0.333
d.1 0119-03 nie réwninnym
332.57/1000 km
0.333
2(D-01.02.04. KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17 cm | m2 339.500
d.1 0804-07
339.5 m2
339.500
3|D-01.02.04. KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi |m3 50.925
d.1 0108-11 na odieglo$¢ do 1 km
0.15*339.5 m3
50.925
4|D-04.01.01. KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w | m?2 1834.000
d.1 0101-03 gruncie kat. V-VI glebokosci 20 cm
1763+71 m?2
1834.000
5/D-04.01.01. KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w |m?2 1763.000
d.1 0101-04 gruncie kat. V-V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnos¢ = 9.2
1763 m2
1763.000
6/D-02.01.01. KNR 4-01  (Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegiosé do 1 km  |m?3 1360.000
d.1 0108-07 grunt kat. IV
1360 m3
1360.000
2 45233252-0 |Roboty w zakresie nawierzchni ulic
7/D-04.01.01. KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- [m2 1834.000
d.2 0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
1763+71 m2
1834.000
8|D-08.01.01. KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w m 731.000
d.2 0401-06 gruncie kat.lll-IV
38+693 m
731.000
9/D-08.01.01. KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 45.045
d.2 0402-04
693*0.065 m3
45.045
10|{D-08.01.01. KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3 0.760
d.2 0402-03
38*0.020 m3
0.760
11(D-08.01.01. KNR 2-31  [Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce m 693.000
d.2 0403-03 cementowo-piaskowej
693 m
693.000
12|D-08.01.01. KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione prostokatne o wymiarach 15x30 cm na_ |m 38.000
d.2 0403-05 podsypce cementowo-piaskowej
38 m
38.000
13|D-04.02.01. KNR 2-31  \Wykenanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie |[m?2 1834.000
d.2 0104-07 lub na calej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
1763+71 m?
1834.000
14|D-04.02.01. KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie |(m2 1763.000
d.2 0104-08 lub na calej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po
zag.
Krotnosé = 30
1763 m?2
1763.000
15/D-04.04.04. KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych (tlucznia kamiennego) |m?2 1834.000
d.2 0113-01 gr. 15 cm
1763+71 m2
1834.000
16|D-04.03.01. KNR 2-31  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej m2 1763.000
d.2 1004-05
1763 m2
] 1763.000
17|D-04.03.01. KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 1763.000
d.2 1004-07
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BARTOSZYCE-ARMII KRAJOWEJ

OBMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Razem
techn.
1763 m2
1763.000
18/D-05.03.23. KNR 0-11  |Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 60/8 |m2 1763.000
d.2 0317-03 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30 mm z wypelinieniem spo-
in zaprawg cementowa
1763 m2
1763.000
19|D-05.03.23. KNR 0-11  |Wjazdy do bram z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu  |m2 71.000
d.2 0325-03 60/8 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30 mm z wypeinie-
niem spoin zaprawag cementowa
71 m2
71.000
20(D-09.01.01. KNR 4-01  |Przywoz ziemi urodzajnej samochodami samowyladowczymi na odleg- |m3 170.000
d.2 0108-05 t0$¢ do 1 km grunt.kat. I-Il
1700*0.10 m3
170.000
21|D-09.01.01. KNR 2-21  |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie |m? 170.000
d.2 0218-02 piaskim
1700*0.10 m3
170.000
22(D-09.01.01. KNR 2-21  |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll bez nawo-m? 1700.000
d.2 0401-01 Zenia
1700 m2
1700.000

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32151 Uzylkownik: UM Barloszyce
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PRZEDMIAR
BARTOSZYCE- ETAP I - Oéwietlenie uliczne ul. Armi Krajowej

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz | Razem
1 Urzadzenia zasilajaco sterowicze
1.1|KNNR 5 Fundamenty prefabrykowane poliestrowe w gruncie Kat.lll o objetosci w wyko- [szt.
0412-05 pie do 0.15 m3 pod rozdzielnice
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.2|KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabry- |szt.
0403-01 kowanym - ztacze ZK-1/R - zlgcze podziaowe ZPo2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Montaz stupow
2.1/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych OZ-9 szt.
1001-04
9 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.2|KNNR 5 Montaz i stawianie stupbw oéwietleniowych S-80P szt.
1001-03
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
2.3|KNNR 5 Montaz tabliczki wnekowej - ziacze IZK || szt.
1006-01
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
2.4/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw jednoramiennych =2 m prostych na slupach oswietlenia |szt.
1002-02 ulicznego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Motaz sprzetu oswietleniowego
3.1|KNNR 5 Montaz opraw oéwietlenia zewnetrznego na siupie SGP340 SON-T 70W Il PC szt
1004-01 SP 48/60
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
3.2|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie SGP340 SON-T 100W Il PG |szL.
1004-01 SP 48/60
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.3|[KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wciaganie w stupy, rury osto-  |kpl.
1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarf do 10 m - YDY 3x2,5 mm?2 przew.
11 kpl. 11,000
przew.
RAZEM 11,000
4 Roboty kablowe elektroenergetyczne
4.1)/KNNR 5 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z plyt chodnikowych betonowych  |m2
0719-07 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
4.2/KNNR 5 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej m?
0719-02
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
4.3|[KNNR 5 Reczne rozebranie podbudowy z betonu o grubosci 15 cm m2
0719-03
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
4.4/KNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- m3
0724-02 niem w gruncie nienawodnionym kat.ll-I\/
3*1,2*0,6 m3 2,160
RAZEM 2,160
4.5/KNNR 5 Wykonanie éciany oporowej z 1 ptyly dla sit nacisku do 25 t szt.
0725-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.6/KNNR 5 Przewierty dla rury SRS 75 pod obiektami m
0723-01
8 m 8,000
RAZEM 8,000
4.7|KNNR 5 Kopanie rowéw dia kabli w spos6b reczny w gruncie kat, Il m3
0701-02
400*0,4*0,8 m3 128,000
RAZEM 128,000
4.8/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
0706-01
2*343 m 686,000
RAZEM 686,000
4 9|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych DVK 75 w wykopie m
0705-01
51 m 51,000

Norma PRC Wersja 4.18
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PRZEDMIAR
BARTOSZYCE- ETAP Il - Oswietlenie uliczne ul. Armi Krajowej

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 51,000
4.10|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych SRS 75 w wykopie m
0705-01
6 m 6,000
RAZEM 6,000
4.11/KNNR 5 Ukladanie kabli YAKY 4x35 mm2 w rowach kablowych recznie z przykryciem |m
0707-02 folig
343 m 343,000
RAZEM 343,000
4.12|KNNR 5 Ukladanie kabli YAKY 4x35 mm2 w rurach, pustakach, kanalach zamknigtych, (m
0713-02 wnekach stupéw
128 m 128,000
RAZEM 128,000
4,13|KNNR 5 Uktadanie kabli YAKY 4x35 mm2 bezpogrednio na siupach betonowych m
0717-02
7 m 7,000
RAZEM 7,000
4.14/KNNR 5 Uktadanie kabli YAKY 4x35 mm2 wciaganych do rur ostonowych BE 50 moco- |m
0717-06 wanych na siupach betonowych wraz z montazem rury
3 m 3,000
RAZEM 3,000
4.15|KNNR 5 Zasypywanie row6w dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. |1l m3
0702-02
343*0,6"0,4 m3 82,320
RAZEM 82,320
4.16/KNNR 5 Zarobienie na sucho korca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na na- szt
0726-10 piecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
12*2 szt. 24,000
RAZEM 24,000
4.17|KNNR 5 Montaz uzioméw lub przewodéw uziemiajacych w gruncie kat.ill m
0907-02
2'3 m 6,000
RAZEM 6,000
4.18|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat [l m
0907-05
2*9 m 18,000
RAZEM 18,000
5 Pomiary i préby koricowe
5.1/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy odc.
1302-03
12 odc. 12,000
RAZEM 12,000
5.2|KNNR & Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.3/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
1304-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.4|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
1304-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.5|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
1304-06
10 szi. 10,000
RAZEM 10,000

Nerma PRC Wersja 4.18



KoszTORYS

Przedmiar robét

Dla: Urzad Miejski w Bartoszycach
ul. Boh. Monte Cassino1, 11-200 Bartoszyce

Rodzaj robot: Sanitarne

Zakres robét: Sieci: kanalizacji deszczowej oraz wodociggowej
CPV-45111200-0, 45231300-8

Lokalizacja robét: _ )
Bartoszycach Etap Il ul. Armii Krajowej
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp Normatyw l Opis Obmiar Jm
1. Obiekt: Budowa i przebudowa ulic Sikorskiego,
Popietuszki, Armii Krajowej w Bartoszycach etap Il (ul. 0.0000
Armii Kraiowei)
1.1, Element: Roboty przygotowawcze i ziemne pod budowe kanalizaciji 0.0000
deszczowej CPV-45111200-0 '
1.1.1. |KNR Wyk.liniow.pod fund.,rurocigg. kolekt.w gr.suchych kat.lll-IV z 20.00000 m3
02-01-0317-0200 wyd.urob Jopatg lub wyciag.recz.szer. 0.8-1.5 m giebok.do 1.5 m
S.01
1.1.2. |KNR Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.25 h3  426.00000 m3
02-01-0205-0400 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
odlegio$é do 1 km
.01 i
1.1.3. |KNR Nakitady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 852.00000 m3
02-01-0214-0200 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat.|ll-1V - 1
S.01
1.1. 4. |KNR Wyk.liniowe o cian.pion.w gruntach nawodnionych kat.lll-1V 63.00000 m3
02-01-0319-0200 S.01
1.1.5. |KNR Petne umacnienie pionowych $cian wykopdw liniow.o szer.do 1m 852.00000 m2
02-01-0321-0200 gleb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.lll-1V z rozbiérkg
[ S.01
1.1.6. [KNR Peine umocnienie pionowych &cian wykopéw liniowych o gleb.do 126.00000 m2
02-01-0323-0200 3m balami drewnianymi w gruntach nawodnionych kat.lI-IV wraz ¥
rozbidrkg
S.01
1.1.7. |ANALIZA WELASNA Zabezpieczenie kabli w wykopie 1.00000 kpl.
S.01
1.1.8. |[ANALIZA WLASNA Zabezpieczenie rur w wykopie 1.00000 kpl.
S.01
1.1.9. [ANALIZA WELASNA Zasypanie wykopéw piaskiem z dowiezieniem 310.00000 m3
S.01
1.1.10. [KNR Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi: grunty sypkie 310.00000 m3
02-01-0236-0100 kat. I-H]
S.01
1.2, Element: Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji 0.0000
deszczowej CPV-45231300-8 )
1.2.1. [KNR Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grub.10 cm 158.00000 m2
02-18-0501-0100 S.02
1.2.2. [KNR Studnie rewizyjne z kregow betonowych o §r.1200 mm w gotowyn 4.00000( studnia
02-18-0613-0300 wykopie o gtebok. 3m - 1
S.02
1.2.3. |KNR Studzienki sciekowe z gotowych elementow betonowe 0 §r.500 m 6.00000 szt.
02-18-0625-0200 z osadnikiem bez syfonu
S.02
1.2.4. |[KNR-W Kanaly z rur PVC faczonych na woisk o &r. zewn. 200 mm 96.50000 m
02-18-0408-0300 S.02
1.2.5. |KNR-W Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o §r. zewn. 250 mm 62.50000 m
02-18-0408-0400 S.02
1.2.6. [ANALIZA WEASNA Tréjnik kanalizacyjny PVC dn250/250/200 1.00000 szt.
S.02
1.2.7. |ANALIZA WEASNA [kolano kanalizacyjne PVC dn200 1.00000 szt
S.02
1.2.8. |ANALIZA WEASNA Tuleja ochronna dn200 17.00000 szt.
S.02
1.2.9. |ANALIZA WEASNA Tuleja ochronna dn250 4.00000 szt.
S.02
1.2.10. [KNR Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grub.25 cm 316.00000 m2
02-18-0501-0400 S.02
1.2.11. |KNR Préba szczelno$ci kanaléw rurowych o §r.nominalnej 200 mm - 1 96.50000 m
02-18-0804-0200 S.02
1.2.12. |[KNR Préba szczelno$ci kanalow rurowych o ér.nominainej 250 mm 62.50000 m
______________ 02-18-0804-0300_ ____ |S.02
1.3. Element: Roboty przygotowawcze i ziemne pod budowe sieci 0.0000
wodociggowej CPV-45111200-0 )
1.3.1 KNR Wyk.liniow.pod fund.,ruraciag.,kolekt.w gr.suchych kat.lll-IV z 25.00000 m3
02-01-0317-0200 wyd.urob.topata lub wyciag.recz.szer. 0.8-1.5 m glebok.do 1.5 m
S.01
1.3.2. |KNR Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 th3  323.00000 m3
02-01-0205-0400 w gr.kat.ill z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
L odlegtosé do 1 km
S.01

Syslem kosztorysowania Strix wer. 4.15 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.



KOSZTORYS OFERTOWY

L Lp ] Normatyw Opis Obmiar Jm
1.3.3. [KNR Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 646.00000 m3
02-01-0214-0200 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat.|l1-1V - 1
___1s.01 -
1.3.4. [KNR Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.p5 94.00000 m3
02-01-0217-0400 m3 na odktad w gruncie kat.|i|
o . S.01 .
1.3.5. |KNR Wyk liniowe o §cian.pion.w gruntach nawodnionych kat.|1I-1V/ 75.00000 m3
e 02-01-0319-0200 S.01 ;
1.3.6. |KNR Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniow.o szer do 1m 834.00000 m2
02-01-0321-0200 gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.|ll-1V z rozbiérkg.
8.01
1.3.7. |[KNR Peine umocnienie pionowych §cian wykopow linjowych o gleb.do 150.00000 m2
02-01-0323-0200 3m balami drewnianymi w gruntach nawodnionych kat.|lI-IV wraz ¢
rozbidrkg
. |8.01
1.3.8. |ANALIZA WEASNA Zabezpieczenie kabii w wykopie 3.00000 kpl.
__|8.01
1.3.9. |ANALIZA WEASNA Zabezpieczenie rur w wykopie 1.00000 kpl.
S.01
1.3.10. |KNR Zasypywanie wykopow spycharkami z Przemieszczeniem gruntu fa 94.00000 m3
02-01-0230-0100 odl. do 10 m w gruncie kat. I-Il] - 1
S.01
1.3.11. |ANALIZA WEASNA Zasypanie wykopow piaskiem z dowiczieniem 296.00000 m3
L S.01
1.3.12. [KNR Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie 390.00000 m3
02-01-0236-0100 kat. Il
S.01 .
1. 4. Element: Roboty budowlane w zakresie budowy sieci 0.0000
wodociagowej CPV-45231300-8 i
1.4.1. |KNR Kanaly rurowe - podioza z materiaiow sypkich o grub.10 cm 193.00000 m2
02-18-0501-0100 S.03
1.4.2. |KNR Podlgcz.instalacji do sieci wodociag.- trojniki wbudowane do 1.00000 szt.
02-18-0801-0100 istniejacych rurociggow o §r.110 mm - analogia
S.03
1.4.3. [KNR Podtgcz.instalacji do sieci wodocigg.- trojniki wbudowane do 1.00000 szt.
02-18-0901-0100 istniejacych rurociagow o &r.150 mm - analogia
_.1S.03
1.4.4. |KNR Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z polichlorku winylu 193.00000 m
02-18-0108-0300 (PCW) ciénieniowe o Sr.zewnetrznej 110 mm
S.03
1.4.5. [KNR Zasuwy Zeliwne klinowe owaine Kielichowe Z obudows uszczelniahe 2.00000 kpl.
02-18-0301-0300 folig aluminiows o §r.100 mm montowane sprzetem recznym
$.03
1.4.6. |KNR ) Hydranty poZarowe nadziemne o &80 mm 2.00000 kpl.
02-18-0315-0300 S.03 o
1.4.7. |KNR Hydranty pozarowe podziemne o &r.80 mm 1.00000 kpl.
| 02-18-0315-0100 S.03
1.4.8. |KNR Ukfadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - fawy 0.65000 m3
02-18-0609-0100 fundamentowe, bloki oporowe
$.03
1.4.9. |KNR Préba szezelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznydh 1.00000 préba
02-18-0802-0101 (PCW ) o ér.nominalnej do 100 mm
S.03
1.4.10. [KNR Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowych o §r.nominalnej do 1.00000| ode.200m
02-18-0803-0100 150 mm
| S.03
1.4.11. |KNR Kanaly rurowe - podioza z materiaiow sypkich o grub.20 em 386.00000 m2
02-18-0501-0300 S.03
1.4.12. |KNR Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzyfva  193.00000 m
02-19-0219-0100 sztucznego
S.03
1.4.13. |KNR Oznakowanie trasy gazociagu na stupku stalowym 6.00000 kpl.
02-19-0134-0200 S.03

System kosztorysowania Strix wer. 4.15 {c) Alhenasoft Sp. z 0.0.



