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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

fragmentéw miasta Bartoszyce

Zawarto$¢ opracowania:

1. Uchwala Nr XXX1/230/2013 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 26 wrzesnia 2013 r. wraz z
zatacznikami, w tym rysunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentéw miasta Bartoszyce.

2. Prognoza oddzialywania na $rodowisko miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentéw miasta Bartoszyce.

Zespot autorski:

1. Gléwny projektant
mgr inz. arch. Kazimierz Grzadka
Uprawnienia urbanistyczne nr 410/88

Whis na liste PéInocnej Okregowej Izby Urbanistow Nr G-078/2002

2. Zagospodarowanie przestrzenne

mgr Barbara Grzadka %
3. Opracowanie ekofizjograficzne, prognoza oddziatywania na srodowisko %’

mgr Zbigniew Zaprzelski
mgr Lucja Krupinski

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentow miasta Bartoszyce zostat
uchwalony przez Rade Miasta Bartoszyce uchwalg Nr XXX1/230/2013 z dnia 26 wrzesnia
2013 r. oraz ogloszony w Dz. Urz. Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego z dnia 31
pazdziernika 2013 r. poz. 2976.
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-14PU — Teren zabudowy produkcyjnej, skladdéw, magazynéw iustug. Adaptuje si¢ istniejaca
zabudowe. Na terenie dziatek 397/2 i 397/3 dopuszcza si¢ instalacje ogniw fotowoltaicznych o mocy
okoto 1 MW. Przy zabudowie nowych terenéw nalezy uwzgledni¢ parametry i wskaZzniki ustalone
w §11 1§12 pkt 2, pkt 3, pkt 4. Dostepnosé komunikacyjna z drogi 4KD-D15. Nie zezwala si¢ na
wykonanie nowych polaczen z droga wojewo6dzka Nr 592. Nieprzekraczalna linia zabudowy od tej
drogi wynosi 11,0 m od krawedzi jezdni. Niezbgdna ilos¢ miejsc parkingowych nalezy zabezpieczy¢
w granicach dzialki.

- 15ZN - Teren podmokly z istniejaca zielenia, nalezy pozostawi¢ w stanie naturalnym.
- 17K, 21K - Teren projektowanej przepompowni $ciekow sanitarnych.

- 19W — Istniejacy zbiomnik wodny retencyjny — adaptowany.

- 20K - Istniejgca przepompownia $ciek6w sanitarnych — adaptowana.

- 1IKD-G25 (1 x 7) — Droga wojewddzka Nr 592 klasy G. Szerokos¢ pasa drogowego 25,0 m. Odleglosé
linii zabudowy od krawedzi jezdni wynosi 11,0 m. W granicach opracowania miejscowego planu do
drogi wojewo6dzkiej wlaczona jest droga 2KD-L25 idroga 4KD-DI15. Plan nie przewiduje
dodatkowych wilgczen.

-2KD-L25 (1 x 7) — Projektowana droga publiczna czg$ciowo utwardzona obstugujgca tereny
przemystowe. Szerokos¢ pasa drogowego 25,0 m, szeroko$¢ jezdni 7,0 m.

- 3KD-D15 (1 x 6) — Istniejaca droga publiczna. Szerokoséé pasa drogowego 15,0 m, szeroko$¢ jezdni
6,0 m.
- 4KD-D15 (1 x 6) — Projektowana droga publiczna zrealizowana na odcinku od drogi wojewdédzkiej do

terenéw zainwestowanych. Szeroko$¢ pasa drogowego 15,0 m, szerokos¢ jezdni 6,0 m. Istniejacy
obiekt w pasie drogi przeznaczony jest do rozebrania.

- 8KID-D10 - Projektowana droga publiczna. Szeroko$¢ pasa drogowego 10,0 m.

-SKDW-8 (1 x 5), 6KDW-8 (1X5), 7TKDW-8 (1 x 5), - Projektowane drogi wewngtrzne o szerokosci
pasa drogowego 8,0 m i szerokosci jezdni 5,0 m.

Zalacznik Nr 2

§ 16.

- 1UH - Teren przeznaczony na realizacje budynku handlowo-ushigowego o powierzchni sprzedazy
nie wiekszej niz 2000,0 m®. Ustala si¢ wysokos¢ budynku do dwéch kondygnacji. Przy realizacji
drugiej kondygnacji dopuszcza si¢ mozliwos¢ wysunigcia pigtra poza obrys bryly parteru w kierunku
projektowanego parkingu na odleglos¢ nie wigksza niz 18,0 m. Pod wysunigta bryla pigtra nie ulega
zmianie ustalona w miejscowym planie funkcja tj. parking dla samochodéw osobowych oraz przejscie
piesze. Obstluga komunikacyjna istniejaca ulica wewnetrzng polaczona zulica Ketrzyniska.
Powierzchnia zabudowy nie wigksza niz 95% powierzchni dzialki, za§ powierzchnia biologicznie
czynna nie mniejsza niz 5% powierzchni dziatki. Miejsca parkingowe nalezy zapewni¢ na terenie
wyznaczonym na ten cel 2KS. Iloéé miejsc parkingowych nalezy ustali¢ w zaleznosci od maksymalnej
mozliwosci powierzchni terenu.

- 2KS — Teren projektowanego parkingu dla samochodéw osobowych. Dojazd do parkingu istniejaca
ulica wewnetrzng 9KDW. Przy wykonywaniu nawierzchni nieprzepuszczalnej wody opadowe nalezy
odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej.

-3H - Teren przeznaczony na funkcje handlowg jako targowisko. Dostepnos¢ zterenow ciggow
pieszych polaczonych zterenami zieleni parkowej. Obstuge komunikacyjng dla samochodéw
dostawczych nalezy zapewnié z istniejacej ulicy wewnetrznej 9KDW. Zagospodarowanie targowiska
nalezy wykonac¢ jako zadaszenia jednolitej wysokosci nad miejscami do sprzedazy. Nalezy przewidzie¢
urzadzenia higieniczno-sanitarne.

-47ZP, 5ZP, 6ZP, TZP - Tereny zieleni urzadzonej parkowej. Nalezy chroni¢ przed zniszczeniem
drzewostan znajdujacy sie na skarpie (6ZP).

- 8KP — Tereny istniejacej i projektowanej komunikacji pieszej.
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- 9KDW — Fragment istniejacej ulicy wewnetrznej obshugujacej zabudowe handlowa.
Zalgcznik Nr 3

§ 17.

-IMNUH - Teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami ihandlem.
Projektowane budynki mieszkalne nalezy ustawi¢ kalenicg réwnolegle do obowiazujacej linii

- zabudowy. Funkcja ushugowa i handlowa moze by¢ realizowana w kubaturze budynku mieszkalnego
lub w oddzielnym budynku w granicach dziatki. Dziatalno$¢ ustugowa ihandlowa nie moze byé
uciazliwa dla mieszkancow na sasiednich dziatkach w postaci hatasu, zapachéw lub zanieczyszczen
powietrza. Do projektowanych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych i zagospodarowania terenu
maja zastosowanie warunki i wskazniki ustalone w §111iw §12 pkt 1.

- 2UH - Teren o funkcji handlowo-ustugowej. Adaptuje si¢ istniejaca na dzialce zabudowe zwigzana
z ta funkcja.

- 3MN — Teren zabudowy mieszkaniowe]j jednorodzinnej. Adaptuje si¢ istniejacy budynek mieszkalny
jednorodzinny. Nowy budynek na wskazanym terenie nalezy ustawi¢ réwnolegle kalenica do
obowiazujacej linii zabudowy. Nalezy uwzgledni¢ parametry i wskazniki zawarte w §11 pkt 11 §12
pkt 1.

- 4UHP - Teren przeznaczony na funkcje ushugowo-handlowsa z dopuszczeniem funkcji uzupetiajacej
produkcyjnej. Zakres funkcji uzupelniajacej nie moze stwarza¢ ucigzliwosci dla mieszkancow
istniejacej 1 projektowanej zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej polozonej poza granicami
miejscowego planu od strony zachodniej. Ustala si¢ wysoko$é budynkéw do dwéch kondygnacji przy
wysokos$ci budynku nie przekraczajacej 9,0 m. Obshuga komunikacyjna z drog wewnetrznych 2KDW-
8 i 3BKDW-8, wlaczonych istniejacym wjazdem do drogi krajowej Nr 51. Nalezy uwzgledni¢ parametry
i wskazniki zawarte w §11 1 §12 pkt 2, pkt 3, pkt 4. Miejsca parkingowe nalezy zapewni¢ na terenie
dzialki. Istniejgcy budynek mieszkalny jednorodzinny (Bartoszyce, ul. Warszawska Nr 32)
zaznaczony na rysunku planu miejscowego znajduje si¢ w ewidencji zabytkdéw. Na podstawie ustawy
z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami wymieniony budynek podlega
ochronie. Budynek nie podlega wyburzeniu, nadbudowie, przebudowie Ilub rozbidrce. Przy
prowadzonych pracach remontowych zewnetrzne wymiary budynku nie moga ulec zmianie: dhugosc,
szerokos$¢, wysokos¢ od poziomu terenu do okapu, wysoko$¢ od poziomu terenu przy wejsciu do
budynku do kalenicy. Nie moze ulec zmianie kat nachylenia potaci dachowych dachu dwuspadowego
oraz material pokrycia dachu (dachéwka ceramiczna). Nie zezwala si¢ na zmiang wielkosci otworéw
okiennych i drzwiowych. Nalezy zachowaé niezmieniony wyglad stolarki okiennej i drzwiowej przy
zastosowaniu drewna w pracach remontowych. Sciany zewnetrzne powinny zosta¢ w dalszym ciagu
pokryte tynkiem naturalnym.

- 5K — Teren rezerwowany na przejscie sieci wodociggowej oraz sieci gazowej dla potrzeb uzbrojenia
projektowanych terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ulicy Andersa.

- 1IKDW-6, 2KDW-8, 3KDW-8 — Projektowane ulice wewngtrzne o szerokosci pasa drogowego
odpowiednio 6,0 m i 8,0 m.

- 4KD — Odcinek drogi publicznej aczacej drogi wewnetrzne (1IKDW-6, 2KDW-8, 3KDW-8) z droga
krajowa Nr 51. Istnigjacy zjazd publiczny w km 18 + 316 drogi krajowej Nr 51 wymaga przebudowy
na warunkach okreslonych przez zarzadcg drogi krajowej. Miejsce wilaczenia do drogi krajowej
odcinka drogi publicznej 4KD nie ulega zmianie w stosunku do ustalen miejscowego planu przyj¢tego
uchwata Nr L/293/2006 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 wrzesnia 2006 r.

§18.
Uchwata wraz zzalacznikami podlega ogloszeniu w Dzienniku  Urzedowym Wojewddztwa

Warminsko-Mazurskiego.

§ 19.

Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego.
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