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Obszar — stare miasto Bartoszyce

inwestor: Gmina Miejska Bartoszyce

kierownik badan: mgr Izabela Mellin-Wyczotkowska, Mazurska Pracownia Archeologiczna ,,Rudka”

MIEJSCE I DATA BADAN:

m. Bartoszyce, gm. loco, woj. warminsko-mazurskie

Obszar starego miasta na dziatkach: 103; 121/1;118;116; 20; 22/3; 56; 58/2; 96; 112/4; 91/8; 101,
21; 52;106/3 obreb 4 Bartoszyce

termin badan — 10-23.11. 2015 r.

PRZEDMIOT BADAN:

Przedinwestycyjne badania archeologiczne obszaru starego miasta Bartoszyce dla celow
projektowych planowanej inwestycji rewitalizacji tego obszaru.

Badaniami objeto obszar $redniowiecznego zespotu urbanistycznego Starego Miasta Bartoszyce,
wpisanego do rejestru zabytkdw nieruchomych, oraz obszaru nawarstwien kulturowych Starego
Miasta Bartoszyce, wpisanego do rejestru zabytkow archeologicznych, stare miasto Bartoszyce, st.I,
AZP 14-64, st.4.

Program przeprowadzonych badan dostosowany zostat do zalecen konserwatorskich zawartych w
pismie Warminsko-Mazurskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 19.07.2012 r.
(sygn. IZNR.5183.286.2012.wm) oraz w pismie z dnia 22.04.2015 r. (sygn. IZNR.5183.224.2015
wm).

Zakres prac obejmowal rozpoznanie nawarstwien kulturowych wystepujacych w obrebie ciggow
pieszo-jezdnych ( ulic 1 chodnikdw) oraz wstepne rozpoznanie nawarstwien kulturowych w
obszarze nieistniejacej zabudowy miasta lokacyjnego skweru na Placu Konstytucji 3 Maja.
Opracowanie wynikdw badan wykonane w oparciu o wyniki badan archeologicznych z
wykorzystaniem dostepnych zrédet archiwalnych ma stanowi¢ podstawe do dalszego projektowania
1 opracowania programu rewitalizacji obszaru starego miasta Bartoszyce. Nalezy rowniez wzig¢ pod
uwage mozliwos¢ wykonania ewentualnego dodatkowego rozpoznania nawierzchni w rejonie

Bramy Lidzbarskie;j.
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Badania archeologiczne, do w/w inwestycji, w formie nadzoru przeprowadzone zostaty zgodnie z
pozwoleniem WUOZ w Olsztynie, nr 799/2015 z dnia 03.11.2015 r.

na zlecenie:Gmina Miejska Bartoszyce, ul. Bohaterow Monte Cassinol,11-200 Bartoszyce.

Badania przeprowadzone byly przez mgr Izabele Mellin-Wyczdétkowska, Mazurska Pracownia

Archeologiczna RUDKA, 11-400 Ketrzyn, ul. Battycka 18

HISTORIA OSADNICTWA:

W 1240 roku, na wyzynnym cyplu, wznoszacym si¢ na lewym brzegu Lyny, zostaty zatozone
pierwsze, umocnienia krzyzackie.

Pierwszy zamek zakonny zostat najprawdopodobniej zniszczony w czasie I powstania pruskiego
(1242-1249). Zapewne byla to straznica petnigca wazng role¢ w ciggu zakonnych umocnien wzdhuz
szlaku prowadzacego od nadmorskich nizin w glab terytoridw pruskich. Na mocy podpisanej w
Dzierzgoniu umowy, zakon wrdcit na te tereny. Mozna przypuszczad, iz w tym okresie straznica
zostata odbudowana a przy straznicy powstato osiedle. Jednak juz kilkanascie lat pdzniej, w okresie
II powstania pruskiego (1260 — 1274) tereny te ponownie opanowali Prusowie niszczac straznice i
powstalg osad¢. Przypuszczalnie dopiero w 1274 roku, po zdobyciu Lidzbarka, Bartoszyce zostaly
wlaczone na powrdt do ziem Panstwa Zakonnego. W okresie po 1274 roku wzniesiony zostat,
zapewne kamienno-ceglany, zamek. Stat si¢ on siedzibg prokuratora podlegtego komturii w Batdze.
Przy zamku, na lewym brzegu Lyny rozwijata si¢ osada, w miejscu ktorej w 1326 zostato lokowane
miasto Rosenthal. Lokacja nie byta jednak w peini udana.

Swiadectwem zmiany koncepcji jest ponowna lokacja miasta juz w 1332 roku, tym razem na
prawym brzegu rzeki, naprzeciwko zamku. Miasto to, w dokumencie lokacyjnym wydanym przez

Wielkiego Mistrza Zakonu, Lutra z Brunszwiku, nazwano Bartenstein.

Rozplanowanie miasta
Plan $redniowiecznego miasta, czytelny w uktadzie ulic 1 placow nie jest do konca rozpoznany.

Dopiero z XVI- XVII wieku pochodza pierwsze zrddla ikonograficzne pokazujace miasto.
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Najbardziej znanym jest rycina Hartknocha, zamieszczona w dziele Alt und Neuens Preussen,
wydanym w Krélewcu w 1684 roku'.

Przedstawia ona panorame¢ Bartoszyc widziang od strony pdinocno-wschodniej. Miasto lezy
bezposrednio nad rzeka. Otoczone jest murem obronnym z basztami. Na pdinocny zachod od
miasta miesci si¢ przedmiescie otoczone palisadg. Po drugiej stronie rzeki, na wzgdrzu, znajduje si¢

kompleks zabudowan zamku i wzgérza kosciota Sw. Jana.

CJ
aDarfenffein

Bartoszyce, widok wg Krzysztofa Hartknocha, II potowa XVII wieku

Mozna zauwazyC, ze pojawiaja si¢ tu pewne, charakterystyczne elementy topografii osrodka.
Schematyczny widok zabudowan miejskich wyrdznia ratusz oraz kosciot farny a takze dosé
szczegdlowo zarysowane mury miejskie. W ciggu miejskich obwarowan pokazane zostaty bramy
Lidzbarska 1 Krdlewiecka, oraz wieze obronne w ciggu murow. Widoczna jest réwniez zabudowa

Przedmiescia Krolewieckiego tacznie z pokazaniem prowizorycznych zabezpieczen od strony rzeki

! Hartknoch, Christoph, Alt- und Neues Preussen, Franckfurt ; Leipzig, 1684 rycina znajduje si¢ na stronie 383 w czesci
2



miejscowosé: Bartoszyce gm.: Bartoszyce powiat: bartoszycki woj.: warminsko-mazurskie WPEURSA,

stanowisko: nawarstwienia kulturowe obszaru starego miasta Bartoszyce 5" "-’g
Obszar — stare miasto Bartoszyce =) )
. . .. [0) o
inwestor: Gmina Miejska Bartoszyce O)o \5
kierownik badafi: mgr Izabela Mellin-Wyczotkowska, Mazurska Pracownia Archeologiczna ,,Rudka” Shiowd

w postaci drewnianego parkanu oraz kosciota ze szpitalem Swietego Ducha, ktéry egzystowat w

tym miejscu do XVIII wieku.?

Rozplanowanie miasta. Mury miejskie i bramy

Mury miejskie byly wznoszone zapewne jeszcze w 1359 roku, z ktorego pochodzi wzmianka o
pracach budowlanych. Rozbudowa murdéw miala miejsce w ciggu XV wieku. Mury zostaly
wzmocnione w 1411 roku, wzniesiono rowniez bramy wjazdowe.

Wigcej informacji na temat murow miejskich znalez¢ mozna na rycinie z XVII wieku (1629-1675),
reprodukowanej przez Kahla 1 umieszczonej w zbiorze fotografii dokumentalnej

Provinzialdenkmalamtes w Krolewcu (obecnie w ISPAN, nr inw. 55136).

Plan umocnien miejskich ze zbiorow Urzedu Konserwatora Zabytkow w Krdlewcu.

Obecnie w IS PAN Warszawa (nr inw. 55136)

Plan wykonany zostat schematycznie, bez jakiejkolwiek skali 1 zapewne bez terenowych pomiardow.
Swiadczy o tym nieproporcjonalnie rozciagniety ksztalt miasta na osi pémocny zachéd -

potudniowy wschod.

2 Por. Benish J. G., "Versuch einer Geschichte der Stadt Bartenstein in OstpreuBen und des Kirchspiels"
Konigsberg 1836, s 161 in.
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Gltowna role w reprodukowanym szkicu petniag umocnienia obronne miasta i z tego powodu wydaje
si¢ nam, ze szkic ten jest inwentaryzacja lub proba czgsciowej rekonstrukeji urzadzen obronnych
miasta a wigc zarowno murow miejskich jak 1 zarejestrowanych przeszkdd terenowych w postaci

stawdw miejskich 1 mtynowki.

Nalezy si¢ spodziewal, iz w pierwotnej, Sredniowiecznej postaci, umocnienia te wygladaty
podobnie w przypadku wszystkich trzech bram miejskich. Zaréwno przed Bramg Lidzbarska jak 1
na przedbramiu bram Krolewieckiej (Koenigsberger Tor) 1 Mtynskiej- Satoczanskiej (Miihlen/
Leunenburger Tor) nalezatoby si¢ spodziewaé wydluzonej szyi bramnej taczace brame miejska z
pozostajacym na zewnatrz miasta zredukowanym rondlem- okragla budowla wzmacniajaca
obronnos¢ przedbramia. Dobitnie $wiadcza o tym wyniki badan archeologicznych
przeprowadzonych na obszarze przed Brama Lidzbarskg w 1996 roku’.

W trakcie prac odstonigty zostal potkolisty w narysie fundament muru wykonany z kamieni. Jest to
najpewniej relikt umocnien widocznych na rycinie przed dwoma innymi bramami. Pierwotne
umocnienia zewnetrzne bram miejskich skladaty si¢ zapewne z barbakanéw wznoszonych na

wycinku kota i potagczonych szyjg bramng z brama wiasciwa.

Kolejnym elementem umocnien, odkrytym w ostatnim okresie sa prawdopodobne pozostatosci
umocnien przedbramia Bramy Krolewieckiej. W trakcie prac wykopaliskowych prowadzonych przy
ulicy Bema 11 w 2014 roku odstonieto i zadokumentowano kamienno-ceglane mury budowli
datowanych na okres p6znego $redniowiecza®.

Zaobserwowane mury ciggnety si¢ na odcinku wzdluz ulicy Bema a takze obecne byly jako relikty
zachowane w fundamentach stojacego obok budynku. Stopa fundamentowa znajdowata si¢ na
glebokosci okoto 38,7 m n.p.m. czyli okoto 4,5 metra od obecnej powierzchni terenu. Kamienno-

ceglany fundament zostal wzniesiony na rodzaju rusztu z drewnianych bali®. Fakt ten, oraz

*  Gula J., Badania archeologiczne prowadzone w latach 1991-97 w Srokowie, Mitakowie i Bartoszycach i ich wptyw

na procesy rewaloryzacji, w: Badania archeologiczne starych miast Warmii i Mazur a problemy ich rewaloryzacji,
red. Wysocki J., Michalski J., Nidzica 1998, s. 78 W archiwum WUOZ w Olsztynie brak dokumentacji i
sprawozdania z badan

Mackiewicz A. Zabinski C., Sprawozdanie z badan archeologicznych przeprowadzonych na dziatce 95/61 (st. 1
wykop 12) przy Bema 11 w Bartoszycach. Prace prowadzono w dniach od 23 do 29 pazdziernika 2014 roku,
Olsztyn listopad 2014, Archiwum WUOZ w Olsztynie

> Ibidems. 33
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zastosowanie w przylegajacym fundamencie tukéw odciazajacych, moze wskazywaé, ze mury
wznoszone byly na niestabilnym gruncie. Jak wynika z omdéwionego powyzej planu umocnien
miejskich z XVII wieku, na terenie przed brama Krélewiecka wznosily si¢ urzadzenia obronne
przedbramia w postaci murow tzw. szyi bramnej, czyli muréw ostaniajacych dojscie do bramy, oraz

bastionu, badz baszty, zalozonej na planie wycinka kota.

A B

Umocnienia w rejonie Bramy Krolewieckiej w Bartoszycach® -A
oraz widok bramy na rycinie Hartknocha.- B

Mozna przypuszczaé, ze w poblizu znajdowata si¢ Mtynéwka przepuszczajaca wody z dolnego
stawu mtynskiego do Lyny a w bezposredniej bliskosci znajdowat si¢ rowniez pdinocny brzeg
stawu miynskiego dolnego. Z tego powodu, mozemy domniemywac, iz glebokie fundamentowanie
wraz z zastosowaniem rdznorodnych systemow odcigzajacych i wzmacniajacych podtoze zostato
zastosowane ze wzgledu na niestabilnos¢ podtoza w umacnianym rejonie.

Brama zostala réowniez pokazana na rycinie Hartknocha. Ozdobny helm na zwienczeniu jest
najbardziej widocznym efektem pdzniejszej, by¢ moze XVI-, czy XVII-wiecznej przebudowy. W

jej trakcie usunieto rowniez czes$¢ urzadzen przedbramia.

¢ Wedlug planu umocnief miejskich ze zbioréw Urzedu Konserwatora Zabytkow w Krolewcu. Obecnie w IS PAN
Warszawa (nr inw. 55136)
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Okres XIX wieku to postepujaca rozbidrka sredniowiecznych umocnien miasta. W tym czasie
zostaja rdwniez osuszone a nastgpnie zasypane stawy miynskie. W 1873 roku rozebrano brame
Mlynska a w 1882 Krdlewieckg’. W XIX wiecznym miescie staly si¢ one zawadg przy planowaniu
osi droznych rozwijajacego si¢, nowoczesnego miasta. Pozostawiono jedynie reprezentacyjng

Brame Lidzbarska®.

Rozplanowanie miasta. Struktura wewnetrzna.

Zatozone w 1332 roku miasto Bartenstein powstalo na rozleglym terenie potozonym na prawym
brzegu Lyny. Jak wynika z analizy uksztattowania powierzchni zostalo ono rozmierzone na
wzniesieniu otoczonym obnizeniami terenu od strony wschodniej, zachodniej i poludniowe;.
Niewielkie obnizenia terenu w bezposrednim sgsiedztwie miasta warunkowaty jego ksztalt 1
narzucily system jego rozmierzenia w trakcie lokacji. W okresie pozniejszym zostaty zaadaptowane
jako zbiorniki umozliwiajace funkcjonowanie mtynéw’. Nalezy zwroci¢ uwage na podobiefistwo
potozenia lokowanych w 1398 roku Gierdaw (Geraduen ob., Zeleznodoroznyj) otoczonych stawami
mitynskimi.

Samo rozmierzenie ulic nie odbylo si¢ bez probleméw jak swiadczy analiza dostgpnych plandw
miasta. Przy analizie oparli$my si¢ na planie przedwojennym. Jak wspomnieliSmy najstarszy plan
jest jedynie schematycznym przedstawieniem miejskich
Glowna osig miasta wydaje si¢ by¢ bieg obecnych ulic Bema 1 Ketrzynskiej pomiedzy
sredniowiecznymi bramami Krolewiecka 1 Miynska (Satoczanska). Wyznaczaja one rowniez
poinocno wschodnig pierzeje rynku. Sam rynek powstal na podzielonej dzialce ograniczonej od
poludniowego zachodu ciggiem obecnych ulic Rynkowej i Szewcow.

Najwczesniejszym, dostepnym obecnie planem miasta, jest odreczny rysunek Rechefelda,
przechowywany pierwotnie w Koniglichen Staats- Archiv w Krélewcu. W okresie przedwojennym

wykonane przez niego, r¢kopis$mienne plany miast pruskich zostaly zreprodukowane. Obecnie

Hryciuk, Petraszko, op.cit, s. 74

Wytlumaczenie, iz zostata ona pozostawiona z uwagi na wi¢zienie istniejagce w pomieszczeniach nadbramnych, nie
jest wyczerpujace (Ibidem s. 74). Nalezy zauwazy¢, ze na rynku, pozbawionym od 1815 roku budynku ratusza a od
1850 roku pozostajacym otwarta przestrzenia, budynek Bramy wprowadza akcent porzadkujacy przestrzen i jest
zarazem jednym obiektem historycznym $wiadczacym o statusie miasta.

? Chlost 1., Antropogeniczne zmiany stosunkow wodnych w rejonie Bartoszyc w czasach historycznych, Stupskie Prace
Geograficzne Nr 2, Shupsk, 2005, s.147 i n.

8
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negatywy przechowywane sa w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. Powstanie calej kolekcji 160
rysunkow datuje si¢ na lata migdzy 1807 a 1818,
Schematyczny, prawdopodobnie barwny plan pokazuje miasto w okresie przed jego przebudowg''.

Plan ten przerysowat z oryginatu Hugo Bonk i zamiescit w swoim opracowaniu wydanym w 1895
roku w Krolewcu'?,

N ' < :’2},0};;7/

/

Plan Bartoszyc w przerysie Hugo Bonka

Na przedstawionych powyzej planach zwraca nasza uwage zabudowa Rynku oraz brak ulic

dzielacych bloki zabudowy na potudnie od Rynku.

10
Bonk H., Die Stadte und Burgen in Altpreussen (Ordensgriindungen) in ihrer Beziehung zur Bodengestaltung,
Konigsberg 1895, s. 142

Sklonni jeste§my datowaé plan Bartoszyc na okres przed 1815 rokiem. W tym roku zostal zniszczony i rozebrany
ratusz widoczny na rysunku.

12

11

Ibidem, ryc. na planszy Il
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Znacznie bardzie doktadny jest plan zamieszczony w cytowanym dziele Benischa z 1836 roku.

Grunhriss
dexStadi-

-

o

I

i 1835 2.

—

Plan ten pokazuje stan miasta sprzed pozaru w 1850 roku. Jak wiadomo ze zrodet, spaleniu ulegla
wtedy znaczna czg$¢ miejskiej zabudowy, w szczegdlnosci zas kwartaly ulic w poblizu bramy
Lidzbarskiej. W wyniku pozaru zostala zniszczona zabudowa kwartatu w centralnej cze$ci miasta,
pomigdzy Rynkiem znajdujagcym sie przy bramie Lidzbarskiej tzw Rynkiem Konskim — niem.
Rossmarkt, niewielkim placem w poblizu bramy miejskiej shuzacym do handlu zywymi
zwierzetami. Catos¢ zabudowy, w wyniku odbudowy zostala rozebrana. Od tego czasu rynek w
Bartoszycach zyskat ksztatt wydtuzonego prostokata ciaggnacego si¢ w centrum miasta lokacyjnego
od Bramy Lidzbarskiej az do pierwotnej, potnocno wschodniej pierzei.

Powracajac do planu nalezy zwroci¢ uwage, ze na duzym Rynku nie ma juz rozebranego w 1815

9
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roku Ratusza miejskiego. W poblizu Bramy Lidzbarskiej znajduje si¢ jednakze ulica na wysokos$ci
obecnej ulicy Szewcow.

W 1932 roku, w zwigzku z obchodami szescsetlecia lokacji miasta powstato kolejne opracowanie
historyczne®. Jego autor, pracownik krolewieckiego archiwum panistwowego, Max Hein, zamiescit

w publikacji plan miasta rekonstruujac takze jego wewngtrzne podzialy.

355¥9- NIDYIN

IS5Wa - w3 YIN

StHUH-GASSE

Plan Bartoszyc wedlug Maxa Heina ( 1932)

W swojej pracy Hein opart si¢ zaréwno o wczesniejsze opracowania, w szczegdlnosci Benischa z

1835 roku a takze o dostepne w archiwum dokumenty. Wydaje si¢, ze nie ustrzegl si¢ jednak

3 Hein M., Geschichte der Stadt Bartenstein 1332—1932, Bartenstein 1932

10
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pomylek w szczegolnosci w rozplanowaniu wschodniej czesci miasta. Rekonstruowanie w tym
miejscu licznych dzialek o powierzchni stanowigcej polowe, lub nawet mniejsza czg$¢é dziatki
przyrynkowej wydaje si¢ by¢ zabiegiem nietrafionym ',

W literaturze podano za dokumentem lokacji miasta, ze rozmiary dzialek miejskich w Bartoszycach
wynosity cztery prety szerokosci i1 siedem pretdw dlugosci dla dzialek przy rynku, natomiast dla
pozostatych dziatek dlugo$¢ wyniosta osiem pretdw. Najprawdopodobniej zastosowano tutaj pret
chetminski o dtugosci 4,325 m, stad nalezatoby wyliczy¢, iz dziatki te mierzyty odpowiednio 17,2
X 30,2 m oraz 17,2 X 34,5 m". Ich powierzchni¢ nalezaloby obliczy¢ na 522 i 597 m?. OczywiScie
przyjmujemy mozliwos¢ istnienia dziatek stanowigcych potowe lub inng cze$¢ dziatki pierwotnej
co nie byto rzadkoscia w miastach $redniowiecznych i nowozytnych, jednakze nalezatoby si¢

zastanowi¢ nad mozliwoscig swobodnego uzytkowania dziatki o powierzchni ponizej 200m?.

W kwartatach na wschod od Rynku Hein rekonstruowat liczne uliczki zautkowe, nieposiadajace
nazwy za$ poblizu bramy Lidzbarskiej wyrysowat w miejscu dzisiejszej ulicy Szewcow ulice
Prochowg ( Pulvergasse).

Istnienie tej ulicy w okresie S$redniowiecza bylo ostatnio kwestionowane w literaturze. Na
podstawie wynikdéw badan archeologicznych przeprowadzonych w 1994 roku, ich Autor wysunat
przypuszczenie, ze podziat kwartatu 1 wydzielenie ulicy nastgpito dopiero w okresie nowozytnym,
najprawdopodobniej w wyniku XVIII wiecznych zmian w urbanistyce miasta'®. W trakcie prac
stwierdzit on obecno$¢ zabudowy w nawarstwieniach pod obecna ulica Szewcoéw. Odstonigte
relikty budynkéw pozwolity na stwierdzenie, iz w XV oraz w XVI wieku wzniesiono tu kilka
budowli o konstrukcji drewnianej. Pozniejsze przeksztalcenia i pdzniejsza zabudowa terenu nie
pozwolity na doktadng rekonstrukcje ich ksztattu oraz przeznaczenia, nalezy si¢ jednak spodziewacé,
1z byto to zaplecze gospodarcze dziatek ciagnacych si¢ od ulicy wychodzacej z Rynku w kierunku
Bramy Lidzbarskiej. Jednoczesnie zauwazyt brak zabudowy XV wiecznej na czesci wykopu

najbardziej oddalonej od rynku. Swiadczyloby to o tym, iz dziatki te zostaly zajete dopiero w

* O pomytce tej zdajg si¢ swiadczy¢ miedzy innymi wyniki badan prowadzonych w 2011 roku przy ulicy Rzeznikow-

zob. s. 30 i n Zastrzezenia budzi rowniez rozmieszczenie dzialek w poétnocno wschodnim narozniku miasta.

'S A. Berdecka, Lokacje i zagospodarowanie miast krélewskich w Malopolsce za Kazimierza Wielkiego (1333-1370),

Studia i materialy z historii kultury materialnej, T. LV, Instytut Historii Kultury Materialnej PAN, Wroctaw 1982, s. 65

' Gula J., op.cit s. 73 Wykop objat dziatki przy Szewcow 5, 6, 7, 8. W archiwum WUOZ w Olsztynie brak
sprawozdan i dokumentacji z badan.
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okresie pdzniejszym. Nawarstwienia calcowe zostaly odstonigte tutaj na poziomie od okoto 41,00
do 41, 60 i opadaty w kierunku potnocno zachodnim czyli w strong Rynku'” i znajdowaty sie okoto
3,0 do 3,2 m od obecnej powierzchni gruntu.

W 2011 roku przeprowadzono po tej stronie Rynku kolejne badania wykopaliskowe. Prace
badawcze zwigzane byly z planowana budowg obiektu mieszkalno-ustugowego przy ulicy
Rzeznikow na dziatkach 115/6 i 115/7'®. W ich trakcie odstonieto nawarstwienia archeologiczne
zwigzane z kolejnymi obiektami funkcjonujagcymi w tym miejscu od okresu $redniowiecza az do
okresu migdzywojennego.

W trakcie opracowania informacji uzyskanych podczas przeprowadzonych badan
archeologicznych, potwierdzono peryferyjne usytuowanie terenu w okresie do II potowy XIX
wieku. W okresie od lokacji miasta do wielkiego pozaru w 1850 roku nie istniata, jak si¢ wydaje,
obecna ulica Rzeznikow. Pierwotnie byl to jedynie zautek na styku dwu blokéw dziatek
rozmierzanych od rynku (ob. Plac Konstytucji 3- go maja) oraz prawdopodobnie dzialek
rozmierzonych od odchodzacych od Rynku ulic znajdujacych si¢ w ciagu obecnych ulic
Ketrzynskiej 1 Kowali. Biorgc pod uwage liczne analogie z miast sredniowiecznych mdgt sie tu
znajdowa¢ kanat Sciekowy odprowadzajacy nieczystosci, oraz uliczka biegngca wzdluz granic
dziatek 1 umozliwiajagca dowdz towardw 1 wywdz nieczystosci.

Budynek  mieszkalny, oraz wazniejsze budynki gospodarcze, takze zwigzane z produkcja
rzemieslnicza, wzniesione zostaly zapewne wzdluz obecnych ulic Kopernika, Kowali 1
Ketrzynskiej. Dopiero w XIX wieku, po kolejnym rozmierzeniu dziatek i wyznaczeniu ulicy w
miejscu dawnego zautka, przy nowej ulicy, obecnej Rzeznikéw, wzniesiono budynek murowany na
fundamentach z kamieni spajanych gling. W okresie pdzniejszym do budynku doprowadzono
kanalizacj¢ oraz wzmocniono w kilku miejsca fundament wylewka betonowa. Wykonane
podpiwniczenie i1 piwnica a takze doty kloaczne, uszkodzity w znacznym stopniu nawarstwienia
wczesniejsze, sredniowieczne 1 nowozytne.

Calec, odstonigty zostal w wykonanym sondazu na poziomie okoto 41, 60 m n.p.m. czyli okolo

3,60 m ponizej obecnej powierzchni terenu.

7 Ibidem, s.72

18 Wyczotkowski D., Sprawozdanie z archeologicznych badan przedinwestycyjnych przeprowadzonych na ulicy
Rzeznikéw w Bartoszycach, Warszawa 2011, Archiwum WUOZ w Olsztynie
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Na podobnie zachowane relikty natrafiono w trakcie badan prowadzonych na zapleczu dzialek
przyrynkowych  usytuowanych po polnocno-wschodniej stronie Rynku. Wykopaliska
przeprowadzono w zwigzku z rozbudowsg hotelu Bartis'®. Prace na dzialkach 24/40 i 24/42 objely
znaczng czes¢ zaplecza przyrynkowych dziatek zajetych obecnie przez dzialki nr 24/25, 24/26,
24/27. Bezposrednio pod nawarstwieniami nowozytnymi zwigzanymi z zabudowg XIX wieczng
znajdowaty si¢ dobrze zachowane relikty obiektow datowanych na okres od XVI wieku. Odstonigto
pozostatosci pigciu dotow ustgpowych, latryn, o zréznicowanych rozmiarach 1 konstrukeji.

W wykopach natrafiono na latryny oraz $lady rozebranego budynku drewnianego o wymiarach
okoto 10,0 x 6,0 m. w tym wypadku Autor badan dopuszcza mozliwo$é, iz mogly to by¢ dwa
budynki o wspolnej $cianie. Poziom tych konstrukcji znajdowat si¢ okoto 2,0 do 2,5 m ponizej
powierzchni terenu, na poziomie okoto 44,2 — 44,5 m n.p.m. Datowane s3 one naczyniem
znalezionym pod dranicg $ciany na XVI wiek®.

Jednoczesnie podczas badan w wykopie 7 potozonym blizej Rynku natrafiono na ptot i resztki
moszczonego drewnem przejs$cia interpretowanego przez badaczy jako tylne granica dzialek
przyrynkowych oraz wewngtrzne przejscie pomigdzy dzialtkami. Mialo si¢ ono znajdowaé w
odlegtosci okoto 33 metrow od pierzei Rynku?'. Nalezy zwrdci¢ uwage, iz jest to odlegto$¢ prawie

8 pretow, co stoi w pewien sposob w sprzecznosci z zapisami aktu lokacyjnego.

Po zachodniej stronie obecnego Placu Konstytucji 3 Maja, pierwsze badania archeologiczne
przeprowadzono dopiero w 1995 roku. Badania objety dziatki znajdujace si¢ przy narozniku Placu i
ulicy Rynkowej”. W wykopie pierwszym, ktory objal posesje przy ulicy Rynkowej 1, 3 i 5
stwierdzono wystgpowanie licznych reliktow zabudowy XIX i XX wiecznej w postaci piwnic i
fundamentéw, warsztatéw i1 oficyn rozebranych w okresie powojennym. Suche calcowe piaski
znajdowaly si¢ na poziomie okoto 43,0 m n.p.m. Na calcu zalegata przepalona warstwa datowana
przez Autora badan na okres sredniowiecza. Kolejne warstwy kulturowe 1 niwelacyjne datowane na

pézne Sredniowiecze i czasy wczesno nowozytne osiagngly poziom 44,6 m n.p.m. czyli niespetna

1 Mackiewicz H., Mackiewicz A., Sprawozdanie z nadzoréw i badaf archeologicznych przeprowadzonych w
Bartoszycach na st. I wykopy 7 i 8 ( przy Placu Konstytucji 3-ciego maja). Badania terenowe prowadzono od 3 do 25
listopada 2003 roku i od 18 pazdziernika do 15 grudnia 2004 roku, Stawiguda czerwiec 2005

» Ibidems. 39 in.

21 Ibidem, s. 37

2 Gulal., op. cit, s.74 i n. W archiwum WUQZ w Olsztynie brak sprawozdan i dokumentacji z tych badan.
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metr od wspotczesnej powierzchni terenu.

Kolejny wykop zatozono w tym samym roku przy Placu Konstytucji 3 Maja pod numerami31 i 31a,
w miejscu zniszczonych w czasie II wojny Swiatowej kamienic (dawny adres Rynek 10 1 11).
Stwierdzono tu wystepowanie fundamentéw 1 piwnic nowozytnych. Uklad warstw
sredniowiecznych i wczesno nowozytnych zostat prawie w cato$ci zniszczony. Udato si¢ jedynie
stwierdzié, iz calec znajdowat si¢ na poziomie okoto 43,00 m n.p.m. jednoczesnie prowadzacy
badania wysunal przypuszczenie, iz na koncu badanej dziatki w kierunku bramy Lidzbarskiej az do
okresu XX wieku istniato niezabudowane przejscie pomiedzy rynkiem a ulicg Lazienng (obecnie
Ofiar Oswiecimia).

Podobny wynik przyniosty badania prowadzone w roku 1997 na zapleczu dziatek przyrynkowych,
przy ulicy Ofiar Oswigcimia numer 2, 2a, 2b 1 3. Zniszczone po II wojnie swiatowe] kamienice
wzniesione w X VIII wieku zniszczyly nawarstwienia wczesniejsze. Wkopy fundamentowe siggnetly
piaszczystego calca niszczac catkowicie $lady starszych zabudowan. Nienaruszony wkopami
poziom calcowych piaskdw udalo si¢ zaobserwowac¢ w potudniowo-wschodniej czgsci wykopu. W
samym narozniku powierzchnia calca opadata gwattownie do poziomu 42,00 m n.p.m.
Stwierdzono réwniez, ze relikty zabudowy XVIII wiecznej siggat poza lini¢ obecnej zabudowy w
kierunku jezdni ulicy Ofiar Oswigcimia. Wedlug Autora badan jest to swiadectwo tego, iz ulica ta
zostata na swoim przebiegu co najmniej od naroznika obecnej ulicy Rynkowej, wytyczona dopiero
w XVIII wieku®.

Poniewaz jednak wiadomo, iz juz w okresie sredniowiecza istniata tu ulica Lazienna (Badergasse)

mozna  przypuszcza¢, ze w  XVII  wieku nastgpita korekta jej  przebiegu.

Wydaje sie, iz slady $wiadczace o znacznych zmianach i przesunieciu linii zabudowy obserwowane
sa na catym obszarze miasta lokacyjnego. Zwigzane jest to z kolejnymi przebudowami dziatek
miejskich zarowno w czasach sredniowiecza i nowozytnosci, szczegolnie w XVIII wieku.
Najwigksze zmiany zabudowy zwigzane jednak byty z odbudowa miasta po pozarze z 1850 roku
oraz po odbudowie miasta w II potowie XX wieku po zniszczeniach w okresie II wojny Swiatowe;.
Pomimo licznych wykopow badawczych na terenie catego miasta lokacyjnego nie zdotano

przesledzi¢ pierwotnych podziatéw dziatek lokacyjnych. Stwierdzono tylko znaczne niekiedy

3 Ibidem, s.75
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zmiany w stosunku do obecnie obserwowanych podzialdw. Oprécz cytowanych dotychczas byty to
takze badania przy spichlerzu na ulicy Strzeleckiego podczas ktérych stwierdzono iz obecna

parcelacja nie pokrywa si¢ z zabudowa historyczng®.

Szczegdlnie nalezy zatowad, iz nie wykorzystano szansy jaka byta budowa w latach 60-tych bloku
ustugowo mieszkalnego na rogu rynku i ulicy Bema. Caty ten kwartat zajgty obecnie przez budynek
przy Placu Konstytucji 3 Maja 33, 34 1 35 oraz Bema 1, 2 i1 3/1 jest jednym z najbardziej
reprezentacyjnych na terenie catego miasta lokacyjnego. Polozony byt przy rynku, w poblizu
ratusza miejskiego oraz przy gldwnej ulicy miasta biegnacej w kierunku bramy Kroélewieckiej.
Jeszcze w latach trzydziestych XX wieku na rogu Rynku znajdowaly si¢ kamienice wzniesione
zapewne jeszcze w XVII wieku. Obecnie, na podstawie badan przeprowadzonych przed fasada
bloku w 2011 roku, mozna jedynie stwierdzi¢, ze linia dzisiejszej zabudowy jest cofnigta w
stosunku do linii zabudowy historycznej. W trakcie prac w niewielkim wykopie odstonigto relikty
piwnic rozebranego budynku. Najstarsze mury wzniesione z cegiel spajanych suchg gling zostaly

wydatowane na XVII wiek®.

Ratusz

Najwazniejszy z punktu widzenia ustroju miejskiego budynek wiadz miejskich miescil si¢ na
Rynku gléwnym.

Jego jedyne przedstawienie znajduje si¢ na rycinie Hartknocha oraz wzorowanej na nim rycinie
Adlerholda. Widnieje na nich wysoka wieza ratuszowa zaopatrzona w barokowy hetm. Budynek

ratusza znajduje si¢ na potudnie od kosciota Swictego Jana Ewangelisty.

Na podstawie analizy ryciny trudno wnioskowac o jego realnym wygladzie. Biorgc pod uwage
analogiczne obiekty, mozna spodziewac si¢, ze byt to prostokatny w zarysie budynek o gotyckim

szczycie 1 spadzistym dachu. Poniewaz znajdowac¢ si¢ przy nim mogly kramy rzemieslnicze 1 jatki

#  Jonakowski M., Mackiewicz A., Wroniszewska M., Sprawozdanie z badaf archeologicznych przeprowadzonych w

Bartoszycach na st. 1wykop 10 (przy ul. Strzeleckiego). Badania terenowe prowadzono od 7 do 9 wrzesnia 2009
roku, Pazdziernik 2009 rok, Archiwum WUOZ w Olsztynie, s 38
» Birezowska M., Dokumentacja archeologiczno- architektoniczna. Wyniki nadzoru archeologicznego przy Placu
Konstytucji 3 Maja 33- 34- 35 w Bartoszycach dziatka nr 104/2 obreb 4, Olsztyn 2011, s 5in
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mozna oczekiwaé, ze ze strony polnocnej i poludniowej, mogly znajdowal si¢ przybuddwki

mieszczace rzemieslnicze kramy, urzadzenie wagi miejskiej itp.

Budynek ratusza miejskiego na rycinie Krzysztofa Hartknocha, II potowa XVII wieku -A

Réwnie problematyczne jest samo umiejscowienie budynku Ratusza. Na najbardziej znanym
obecnie planie miasta autorstwa Heina (1936), ratusz zostal umieszczony centralnie na srodku
rynku miejskiego. Trudno jednak powiedzie¢ czy jest to wlasciwe miejsce czy jedynie symboliczne

zaznaczenie miejsca gdzie mogt si¢ on znajdowac.

Nawarstwienia ulic.

W trakcie dotychczas prowadzonych nadzoréw i prac archeologicznych stwierdzono znaczne
przeksztalcenia substancji zabytkowej w obrgbie ulic miejskich. Spowodowane to jest obecnoscia
licznych wkopdw instalacyjnych pod instalacje umieszczane w ciagach komunikacyjnych ulic.
Pierwsze wodociagi, prowadzace wode do miasta z Gérnego Stawu (Oberteich) wybudowano juz w
1379 roku, kolejne prace prowadzono na poczatku XV wieku na podstawie dokumentu z 1406 roku
wystawionego przez komtura balgijskiego Johanna von Seyn, ktory dal prawo na korzystanie z

wody Stawu Dolnego®.
*  Benish J. G., op. cit., s. 88
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Na terenie miasta umieszczono 6 ogolnie dostgpnych studni, do ktédrych wode doprowadzono
wodociggiem przez brame¢ Mtynska.
W okresie przedwojennym sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna poprowadzono juz pod wigkszoscia

bartoszyckich ulic.

= = =W analizacja 0 200m

Was |
\\@%@6 ; S e
v ;

7

Kanalizacja w Bartoszycach na poczatku XX wieku (wg. Chlost I, op. cit, ryc. 4)

Sama nawierzchnia ulic wymieniana byla systematycznie. W okresie ostatniego pdtwiecza czgs$é
ulic pozbawiono bruku i utozono asfalt, na niektdrych, jak na przyktad na ulicy Ketrzynskie;j,
przedwojenny jeszcze kamienny bruk kostkowy pokryto warstwa piasku i asfaltu. Najwieksze
przeksztalcenia nawierzchni zwigzane byly z przebudowa miejskiego runku. Pierwsze, nowozytne
prace zwigzane byly z rozbidrka budynku ratusza w 1815 roku. Kolejne to porzadkowanie rynku po
pozarze z 1850 roku. Otwarto wtedy cala przestrzen rynku az do bramy Lidzbarskiej. Jak swiadcza
liczne zdjecia z poczatku XX wieku az do lat trzydziestych, centralna powierzchnia rynku pokryta
byta niestarannie utozonym brukiem z otoczakdw, Starannie wykonane byly jedynie ciagi jezdne na
ktérych utozona byla kostka kamienna oraz biegnace wzdluz kamienic ciagi piesze.

W latach 60- tych XX wieku nastapita znaczna przebudowa rynku. Wybudowano wtedy w
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jego poludniowej czesci blizej bramy Lidzbarskiej, skwer z fontanng. Na pozostatej czesci rynku

zdjeto bruki zastepujac je czgsciowo betonowa trylinka.

Przebudowa nawierzchni rynku w Bartoszycach, lata 60- te*’

Nalezy podkresli¢ brak rozpoznania archeologicznego centralnej czesci miasta czyli obecnego
Placu Konstytucji 3 Maja. Wedlug informacji zrodtowych- map i opracowan historycznych, w
czesci pdtnocnej Placu wyznaczonej ulicami Ketrzynska na pdinocy i Rynkowa oraz Kowali na
potudniu znajdowat si¢ budynek ratusza rozebrany w 1815 roku oraz dwie miejskie studnie po jego
poinocnej 1 potudniowej stronie.

Obszar Placu na potudnie od linii ulic Rynkowej 1 Kowali az do 1850 roku byt zaje¢ty przez

zabudowe¢ mieszkalng, w zwiazku z tym w tym rejonie nalezy si¢ spodziewaé znacznego

27 Sommerfeld, 1950-1960, Bartenstein, Ostpr., Marktplatz mit Heilsberger Tor, ID 57433 dostgp

http://www.bildarchiv-ostpreussen.de/suche/index.html.de?qp=searchtext%3D11%3ABartensteinmode%3D1%3 A f#!
start=233
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nagromadzenia reliktéw archeologicznych zabudowy w postaci reliktow budynkéw mieszkalnych i
gospodarczych.

Nawierzchnia placu od czasu jego powigkszenia w 1850 roku zostata juz wymieniona w latach 50-
tych i 60- tych ubieglego stulecia. Poludniowg czes$¢ placu przeksztatcono w skwer zaktadajac w
jego czesci fontanne. Prowadzono takze prace w ciggach pieszych ulic przektadajac czgsciowo
kostke granitowg i bruki i zastgpujac je betonowymi chodnikami. Prowadzone rowniez byty prace
zwigzane z wymiang i remontami sieci wodociggowej i kanalizacyjnej, sieci gazowniczej oraz
elektrycznej 1 telekomunikacyjnej. Wszystkie te prace zaburzyly pierwotny uklad warstw czasem do

obserwowanej glebokosci ponad 2 metry od powierzchni terenu.

Catos¢ dostgpnej dokumentacji fotograficznej pokazuje przemiany dziejace si¢ w obrebie rynku.
Zdjecia dokumentuja zardwno zmiany w strukturze budynkéw okalajacych plac jak réwniez
pokazuja nawierzchni¢ ciggéw pieszych i jezdnych z okresu od poczatku XX wieku az do okresu

przebudowy placu w okresie powojennym — lata 1950- 1970.

e

o i

g vt Ragduoy a¥angz fQ SSEpsA

Gruss aus ,Barfen.s.‘e."n Ositpr. Aarks & P

Jeden z najwczesniejszych widokdéw Rynku — poczatek XX wieku

Wydawca Otto Ziegler, Konigsberg

(dostep http://www.bildarchiv-ostpreussen.de/cgi-bin/bildarchiv/suche/show_foto.cgi?lang=polski&id=38421&size=big&session=1434168752947 )
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Na najwczes$niejszym z dostgpnych uje¢ Rynku widoczne sg wyodrebnione ciaggi piesze podniesione
ponad poziom jezdni i ciggi jezdne oraz odmiennie brukowana wewnetrzna czgs¢ Rynku. Na
kolejnych pocztowkach znalez¢ mozna istotne szczegdlty dotyczace rozplanowania ciagdw
komunikacyjnych zaréwno pieszych jak i jezdni.

Jak si¢ wydaje czgs$¢ jezdna ulozona byta z prostokatnej kostki kamiennej, wyprofilowana z
widocznym odciekiem zaréwno od strony placu jak i od strony krawedzi chodnika. Od strony
wnetrza Rynku zaakcentowana krawedz jezdni 1 bruku wyktadajacego wnetrze placu poprzez ciagi
regularnej prostokatnej kostki wyznaczajace réwniez Sciek. Na zdjeciach pokazujacych plac w
latach 1920- 1940 widoczne jest wyodrgbnienie ciggdw jezdnych zaréwno od strony chodnika jak i

od strony wnetrza placu.

Rynek w Bartoszycach widok od strony pétnocnej przy wschodniej pierzei placu.

Widoczne przesunigcie ciggu jezdni w strong wnetrza placu w kierunku Bramy Lidzbarskiej.

Zdjecie - Walter Sperling, Bad T6lz lata 1933- 1940

( dostep http://www.bildarchiv-ostpreussen.de/cgi-bin/bildarchiv/suche/show_foto.cgi?lang=polski&id=57396&size=big&session=1434512048107)
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Borrenabain Oatpn,
Marht,

Bartoszyce, Rynek- lata 30-te XX wieku. Widok jezdni przy zachodniej pierzei Rynku.
Widoczne rowniez dobrze obrzeze chodnika.

Pocztéwka wydawana przez Trinks & Co., Leipzig w latach 1925-1940 w réznych wersjach

Podobna na stronie http://www.bildarchiv-ostpreussen.de

Bartoszyce, Rynek lata 1950 -1960 widok jezdni w kierunku Bramy Lidzbarskiej przy wylocie ulicy Rynkowe;j
Zdjecie Klaus Otto Skibowski, Beuel

(dostep http://www.bildarchiv-ostpreussen.de/cgi-bin/bildarchiv/suche/show_foto.cgi?lang=polski&id=57438&size=big&session=1434699533215 )
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Analiza kolejnych zdje¢ prowadzi do wniosku, ze ciagi piesze ukladane w odlegtosci okoto 2,0 do
3,0 m od fasady budynkow. Wykonane one byly z kostki kamiennej. Ich zewnetrzna czes$¢
przylegajaca do jezdni wykonana byta z kamiennych, prostokatnych plyt uktadanych w ten sposdb,
ze ich dluzsza o$ skierowana byla w strong placu. Z podobnych ptyt, ktadzionych wzdtuz chodnika

zrobione byty krawezniki. Cato$¢ lekko wystawata ponad poziom placu.

Rynek w latach przed I wojng $wiatowa, fragment pocztowki.

Widoczny sposob utozenia chodnika. Przy krawedzi jezdni widoczny stabo zaakcentowany sciek.
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PRZEBIEG PRAC:

Prace badawcze przeprowadzone zostaty zgodnie programem badan. Podzielone zostaly na dwa
etapy. Pierwszym etapem bylo wykonanie rozpoznanie nawarstwien kulturowych obrgbie skweru
na Placu Konstytucji 3 Maja nieinwazyjng metoda badan geofizycznych. Drugim etapem bylo
wykonanie 21 wykopow badawczych. Wykopy o nr 1-19 wykonano w obrgbie ciggow pieszo
jezdnych. Wykopy o nr 20-21 wykonano w obrebie skweru Placu Konstytucji. Wykopy te zostaty
wytyczone w oparciu o wyniki badan geofizycznych.

Usytuowanie wykopow starano si¢ dostosowaé do istniejacych warunkow w terenie, ze wzgledu na
gestos¢ sieci zalegajacych w pasie ulic, ze wzglgdu na nasilenie ruchu w obrebie badanych ulic oraz
ze wzgledu na stan zachowania istniejacych nawierzchni ulic i chodnikow. Wykopy w obrgbie
ulic wytyczane byly w poprzek calego pasa ulicy osiagajac ich dtugos¢ od 4-10 metrdw, tacznie z
przebadanymi nawierzchniami chodnikéw. Ustalona szeroko$¢ wykopow w pasie ulic wynosita od
0,5 m do 1m, do glebokosci od 0,70 m do 1,00 m. Szczegdlowe informacje zawarte zostaty w opisie
wykopow. Wykopy nr.20 1 21 na skwerze Placu Konstytucji, wytyczone zostaty w oparciu o wyniki
badan geofizycznych. Ze wzgledu na obecny stan zagospodarowania placu mozliwosci wykonania
badan geofizycznych byly mocno ograniczone. Sprawozdanie z badan geofizycznych, na
wykonanie ktorych uzyskano oddzielne pozwolenie WKZ w Olsztynie stanow1 cze$¢ sprawozdania
z przeprowadzonych w/w badan.

Prace, poza mechanicznym zdjeciem nawierzchni asfaltu wykonywane byly bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

Badania, facznie z rozpoznaniem geofizycznym, wykonano w terminie 5.11- 23.11 2015.
Sporzadzono dokumentacj¢ opisowa:dziennik badan, inwentarz zabytkdéw, inwentarz dokumentacji
fotograficznej, inwentarz dokumentacji rysunkowej. Wykonano dokumentacje rysunkowg i
fotograficzna wykopu.

Pomiary geodezyjne oraz opracowanie planu w s. 1:500 z lokalizacja wykopdéw wykonat Damian
Bitda, Ketrzynskie Biuro Geodez;ji.

W badaniach brali udzial: mgr Dariusz Wyczotkowski, mgr Mariusz Wyczotkowski, badania

geofizyczne wykonali prof. Krzysztof Misiewicz, mgr Wiestaw Matkowski
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OPIS WYNIKOW BADAN

WYKOPY BADAWCZE W OBREBIE PLACU KONSTYTUCJI 3 MAJA

WYKOP 20

Wykop 20 zostal zatlozony na trawniku we wschodniej czesci Placu Konstytucji 3 Maja. Badania
zaplanowano w celu rozpoznania archeologicznego stanu zachowania warstw 1 obiektow w tej
czesci rynku. Ze zrodet wiadomo, ze do roku 1850 ta czg$¢ obecnego rynku byla zajeta przez
zabudowe. W wyniku pozaru, budynki zostaly zniszczone i nastgpnie rozebrane a sam plac pokryto
brukiem. Przebudowa tej czesci placu nastgpita w latach 50 1 60 -tych XX wieku. Wtedy zachodnia
czg$¢ rynku w poblizu Bramy Lidzbarskiej zostata przeznaczona dla celow rekreacji, powstaty

alejki, trawniki, nasadzenia drzew oraz postawiono fontanng.

Przed badaniami archeologicznymi wykonano na dostgpnych, odstonietych terenach trawnikéw 1
kwietnikéw, badania geofizyczne metoda elektrooporowsa. Wykop zostat zatozony na trawniku po
stronie potudniowej, w poblizu Bramy Lidzbarskiej, w oparciu o analiz¢ wynikéw tych badan.
Postanowiono zweryfikowaé interesujacy uktad miejsc o zmiennej opornosci gruntu, sugerujacej

wystepowanie zachowanych struktur zwigzanych z zabudowa tego obszaru.

Poczatkowo wyznaczono wykop o rozmiarach 3,0 x 3,0 m. W trakcie eksploracji, dodatkowej po
analizie danych uzyskanych podczas badan geofizycznych i po konsultacji z ich autorami,
zdecydowano si¢ na rozszerzenie wykopu, tak iz osiggnat on rozmiary 4,6 x 3,0 m. W wykopie
zaobserwowano wystepowanie reliktow zabudowy. Zachowane fundamenty najmtodszej fazy
zabudowy zaobserwowano na poziomie okoto 0,4 m od powierzchni gruntu czyli 43,95 m n.p.m.
Fundamenty wykonano z kamieni i cegiet taczonych spoiwem w postaci zéttej suchej gliny. Zostaty
one wkopane w warstwe ilastych zoéltoszarych i bragzowo szarych piaskéw z duza zawartoscig
fragmentéw cegiel, wegla drzewnego 1 nieliczng domieszka materialu zabytkowego w postaci

ceramiki. Po odstonigciu i zadokumentowaniu fundamentéw eksploracje przerwano.
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Stwierdzono wystepowanie nastepujacych nawarstwien i obiektow:

Warstwa 1 - humus- warstwa powstata podczas ostatniej przebudowy rynku jako warstwa trawnika

zatozonego w centralnej czesci potnocnej strony placu;

Warstwa 2 - zo6tte gliniaste piaski- warstwa niwelacyjna- warstwa prawdopodobnie zwigzana z
porzadkowaniem placu w trakcie przebudowy, by¢ moze pozostatos¢ po warstwie podbudowy

przedwojennego bruku wypetniajacego wnetrze placu;

Warstwa 3 - zolte piaski — warstwa niwelacyjna- warstwa prawdopodobnie zwigzana z
porzadkowaniem placu w trakcie przebudowy, by¢ moze pozostatos¢ po warstwie podbudowy

przedwojennego bruku wypetniajacego wnetrze placu;

Warstwa 4 — zbttobragzowe, ilaste piaski z drobnymi fragmentami cegiel, zaprawy i okruchami
wegla drzewnego- warstwa niwelacyjna, wyrownujaca teren po calkowitej rozbidrce reliktow
budynku ratusza- strop na wysokosci 44,80 - 44,85 m n.p.m, spag nierdwny przykrywajacy
warstwy 5, 71 13 na poziomie 44,70 - 44,80 m n.p.m.;
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Warstwa 5 — wypehisko wkopu fundamentowego- warstwa rozbidrkowa- zawarto$é- cegly, gruz
ceglany, kamienie, fragmenty dachowek, zaprawa- wykonana z poziomu warstwy 7 1 13, pod
warstwg 4, przecina warstwy 7, 8, 9, 13, strop warstwy na poziomie 44,70 - 44,85 m n.p.m.,

spoczywa bezposrednio na warstwie 6;

Warstwa 6 - mur fundamentowy, czgsciowo rozebrany, kamienno ceglany spojony zaprawa
wapienna, zachowato si¢ kilka cegiel taczonych zaprawa wapienng, dolne partie wykonane z
kamieni granitowych, nieobrabianych spajanych zaprawa wapienng, na powierzchni muru widoczne
odcisnigte w zaprawie §lady po usunigetych kamieniach, zachodnia krawedz muru poza wykopem,
wschodnia krawedZ muru widoczna we wnetrzu wykopu wykonczona cegla- wewngtrzna $ciana
pomieszczenia ratusza (?), zachowana fragmentarycznie jedna warstwa cegiel, szerokos¢
odstonietego zachowanego fragmentu muru 0,9 m przy profilu potudniowym oraz 1,10 m przy
profilu potnocnym, dlugos¢ muru odstonigtego w wykopie 2,65 m, powierzchnia muru na
wysokosci 44,42 - 44, 03 m n.p.m, rdznice wysokosci zwigzane sa z nier0wnomierng rozbiorka
muru, wyzej zachowane fragmenty przy profilu péinocnym, lico muru od strony wschodniej,

odstoniete czgsciowo w wykopie nie wykazuje sladéw tynku, lico stanowia nieregularne kamienie
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wystajace z lica muru, dopiero na poziomie okolo 44,10 m n.p.m. znajduje si¢ pierwszy
zaobserwowany rzad cegiet uktadanych plasko wozowkami na zewnatrz muru, od strony
wschodniej, we wnetrzu (?) pomieszczenia do muru przylega konstrukcja kamienno ceglana

okreslona wstepnie jako warstwa 14;

Warstwa 7 — zbity gliniasty piasek z fragmentami cegiet i zaprawy- zawarto$¢ zabytkowa-
ceramika, szklo okienne, kosci — warstwa o plaskim stropie na poziomie 44,70 - 44,75 m n.p.m.
przykryta przez warstwe 4 prawdopodobnie tozsama z warstwa 13, warstwa spoista ze wzgledu na
zawartos¢ drobnych fragmentow zaprawy i1 okruchdow cegiel, zakrywa zagruzowane wnetrze
pomieszczenia ratusza, warstwa niwelujaca, zsypywana prawdopodobnie od pdéinocy, na profilu
wschodnim wykopu widoczny byt styk warstwy 7 1 13 z widoczng wigksza zawartoscig zaprawy
oraz fragmentow wegla drzewnego co pozwolito wyrdzni¢ prawdopodobnie dwie fazy zasypywania

1 niwelacji jako kolejne warstwy 71 13

Warstwa 8 - ciemnoszare piaski zawierajace popiot, wegle drzewne, spieczone fragmenty zuzli
zelaznych (?), ceramike, spalone kosci, w wypehlisku warstwy znaleziono szelaga pruskiego
wybitego w 1737 roku warstwa opada w kierunku zachodnim, wschodnim i potudniowym
zsypywana ze strony potnocnej, strop warstwy na poziomie 44,42 - 44,68 m n.p.m. Wsrdd
zawartosci zabytkowej fragmenty kamionkowego naczynia o dekoracji reliefowej datowanego na

XVIIXIX w.

Warstwa 9 — z6tte piaski z drobinami zaprawy i cegiel opada w kierunku zachodnim, wschodnim i
poludniowym zsypywana ze strony pdinocnej, strop na poziomie 44,39 - 44,60 m n.p.m., spoczywa

na powierzchni warstwy 10

Warstwa 10 — warstwa zawierajaca gruz ceglany, zaprawg, gling i kafle piecowe warstwa o ptaskie;j
powierzchni stropu przy profilu pétnocnym na poziomie 44,33- 44,43 m n.p.m. lekko podnoszaca
si¢ w kierunku pdétnocno wschodniego naroznika wykopu, zakrywa warstwe 11 1 12, przy profilu
poludniowym strop na poziomie od 44,25 w czgsci wschodniej 1 44,18 m n.p.m w czg¢sci zachodnie;j

na styku z reliktami muru do 44,45 m n.p.m. w centralnej czg¢sci profilu.
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Wsrdd zawartosci wyrozniono kafle piecowe z kilku rozebranych piecow. Widoczne dwie grupy
kafli.

Grupa 1 - Kafle z pieca o powierzchni ptycin dekorowanych motywami geometrycznych kwater
wyodrgbnianych rozbudowang bordiura sktadajaca si¢ z pétwatkow i ¢wieréwatkéw uzupetionych
wklestymi profilami, ozdobionych motywami kwiatowymi. Widoczne w materiale kafle o barwie
zielonej, brazowej i biato niebieskiej §wiadcza o co najmniej trzech piecach wykonanych z kafli
tego wzoru. Do tego pieca nalezy dotaczy¢ fragmenty gzymsu o dekoracji geometryczno

florystycznej. Tego typu wzory mozna datowa¢ ogdlnie na XVIII wiek

Grupa 2 - kafle z pieca heraldycznego o kaflach plytowych uzupetionych gzymsem dekorowanym
motywem aniotkdw podtrzymujacych wience, wewnatrz wiencOw ozdobna owalna tarcza
uzupeiniona korona. Phyty kafli dekorowane motywami heraldycznymi. Czgs$¢ kafli z monogramem
FRW wykonanym ze splecionych liter ponad monogramem korona. Do kafli z tego typu piecow
zaliczono réwniez kafle z zachowanym wizerunkiem heraldycznego orla umieszczonym centralnie
na plycie kafla. Widoczne dwa rodzaje kafli - o powierzchni nie polewanej, ceglastej oraz
pokrywane biato niebieska polewa. Ze wzgledu na uzycie charakterystycznego krolewskiego
monogramu- zaplecione Wielkie litery F 1 R oraz Wielka litera W pod nimi- moga by¢ datowane
albo na czasy panowania Fryderyka Wilhelma I Pruskiego (1713 - 1740) badz na panowanie jego
prawnuka Fryderyka Wilhelma II (1797 - 1840). Z uwagi cechy stylistyczne ozdobnych
elementéw z tego pieca sktonni jestesmy przychyli¢ si¢ do datowania pieca na czasy pierwszej
potowy XVIII wieku a wigc na panowanie Fryderyka Wilhelma I.

Do jednego z powyzszych piecéw nalezy zaliczy¢ fragmenty korony pieca, wykonane z kafli o
polewie biato niebieskiej. Zachowane fragmenty z motywami dekoracji palmetowe;.

Wsrod kafli pozostalych widoczne fragmenty nieco starszych, moze nawet XVII wiecznych,

wielobarwnych kafli. Brak kafli gotyckich §wiadczyé moze o wezesniejszych remontach obiektu.
Warstwa 11 - jasne piaski z drobinami zaprawy i wegli drzewnych warstwa opadajaca z potnocno

wschodniego naroznika w kierunku poludniowym i zachodnim, strop warstwy na poziomie od

44.10 do 44,43 m n.p.m., przykryta warstwa 10;
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Warstwa 12 - warstwa jasnozottych piaskdw przemieszanych z niewielkimi soczewkami popioldw
opadajaca z potnocno wschodniego naroznika w kierunku potudniowym i zachodnim, strop

warstwy na poziomie 44,10 do 44,43 m n.p.m.;

Warstwa 13 - zbity gliniasty piasek z fragmentami cegiet 1 zaprawy- zawartos¢ zabytkowa-
ceramika, kos$ci — warstwa o ptaskim stropie na poziomie 44,70 - 44, 85, z niewielkim zaglebieniem
wystepujacym przy poludniowym profilu, warstwa spoista ze wzgledu na zawartos¢ drobnych
fragmentéw zaprawy i okruchow cegiel, zakrywa zagruzowane wnetrze pomieszczenia ratusza,
warstwa niwelujaca, zsypywana prawdopodobnie od pdinocy, na profilu wschodnim wykopu
widoczny byl styk warstwy 7 1 13 jako warstwy o podobnej spoistosci i zawartosci jednak z
widoczng wiekszg zawartoscig zaprawy oraz fragmentow wegla drzewnego co pozwolito wyroznié
prawdopodobnie dwie fazy zasypywania i niwelacji na tym poziomie jako kolejne warstwy 7 1 13.

Warstwa 13 przykrywa warstwy 7 oraz 10;

Warstwa 14 - konstrukcja kamienno ceglana, przylegajaca do muru 6, odslonigta fragmentarycznie
we wnetrzu zagruzowanego pomieszczenia podczas odstaniania lica muru 6, nie przewigzana z
murem 6, wykonana z kamieni oraz spoczywajacej na niej jednej warstwy cegiel w odstonigtej
czesci. Cegly przewigzane suchg zottawa gling. Poziom powierzchni warstwy cegiet Bez
odstonigcia catosci konstrukcji trudno przesadzac o jej charakterze i przeznaczeniu. Nalezy przyjac
mozliwos¢, ze mogty to by¢ schody prowadzace do wnetrza pomieszczenia. Podobne zejscia do
wnetrza ratuszowych piwnic od strony pomieszczen przylegajacych do murdw zewngtrznych
ratusza odstonigto miedzy innymi w trakcie badan archeologicznych przeprowadzonych na rynku w

Lubawie.

Whioski

Wykonany wykop ujawnit relikty zabudowy reprezentacyjnego kwartatu we wschodniej czesci
obecnego placu Konstytucji 3 Maja. Potwierdzone zostaly wyniki badan geofizycznych.
Pozostatosci kamienno ceglanych fundamentéw spajanych zaprawa wystepuja juz od okoto 0,75 m
ponizej obecnej powierzchni terenu.

Zachowane 1 odsloni¢te fundamenty mozna datowa¢ na okres od XV wieku. Widoczne jest znaczne
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zniwelowanie 1 przeksztalcenie terenu oraz $lady stopniowego rozbierania fundamentow.
Ujawnione w badaniach geofizycznych obszary o wickszej opornosci gruntu, na przyktad na zachdd
od otwartego wykopu, mozna wigza¢ z budynkami murowanymi dostawionymi do $cian ratusza
oraz porozbiérkowym zagruzowaniem terenu na ktorym staty.

Piwnice ratusza zagruzowane zostaty materiatem porozbidrkowym.
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WYKOP 21

Wykop zostat zatozony na trawniku w zachodniej czgsci Placu Konstytucji 3 Maja. Badania
zaplanowano w celu rozpoznania archeologicznego stanu zachowania warstw 1 obiektow w tej
czesci rynku. Ze zrodet wiadomo, ze do roku 1819 ta czg$¢ obecnego rynku byla zajeta przez
zabudowe. W wyniku zawalenia si¢ ratuszowej wiezy w 1815 roku budynek ratusza zostat
zniszczony 1 nastgpnie rozebrany zapewne z przylegajacymi dobudowkami a sam plac pokryto
brukiem z nieregularnych kamieni. Przebudowa tej czg¢$ci placu nastgpita w latach 50 i 60 -tych XX
wieku. Wtedy czgsciowo wymieniono nawierzchni¢ a w centralnej czesci zostat zrobiony trawnik.
Przed badaniami archeologicznymi wykonano na dostgpnym, odslonietym terenie trawnika, badania
geofizyczne metoda elektrooporowa. Wykop zostat zatozony w oparciu o analiz¢ wynikéw tych
badan. Postanowiono zweryfikowaé interesujacy ukiad miejsc o zmiennej opornosci gruntu,
sugerujacej wystgpowanie zachowanych struktur zwigzanych z zabudowa tego obszaru.
Poczatkowo wyznaczono wykop o rozmiarach 3,0 x 3,0 m. W trakcie eksploracji wykop zostat
zawezony z uwagi na wystepujace korzenie drzew oraz prawdopodobienstwo kolizji z
infrastrukturg techniczng. W wykopie zaobserwowano wystepowanie reliktow zabudowy.
Zachowane fundamenty kamienno ceglane zaobserwowano na poziomie okoto 0,75 m od
powierzchni gruntu czyli okoto 44,40 m n.p.m. Fundamenty wykonano z kamieni i cegiet taczonych
zaprawg wapienng. W trakcie badan odstoni¢to rowniez niwelacyjne, porozbidrkowe warstwy
wypetniajagce wnetrze pomieszczenia, prawdopodobnie ratuszowej piwnicy. Po odstonigciu 1
zadokumentowaniu nawarstwien oraz odstonietych fundamentéw eksploracje przerwano.

Stwierdzono wystgpowanie nast¢pujacych nawarstwien i obiektow:

Warstwa 1 - humus - warstwa migzszosci od 0,2 do 0,4 m, niejednorodna, przemieszana i
zawierajgca w sobie wkladki warstw przemieszanych piaskdw, zwigzana z przebudowg rynku w

latach 50-tych XX wieku

Warstwa 2 - zéltoszare piaski, miejscowo przemieszane z humusem. Strop warstwy na poziomie
44,0 do 44,15 m n.p.m. warstwa jest by¢ moze pozostalosciag podsypki bruku polozonego w tej

czesci placu w II potowie XIX wieku w trakcie porzadkowania miasta po pozarze z 1850 roku 1
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rozebranego w latach 60-tych XX wieku.

Warstwa 3 - warstwa zéttoszarych, gruboziarnistych piaskow, strop warstwy na poziomie 43,85 na
profilu zachodnim do 44,05 m n.p.m. przy profilu wschodnim. Warstwa o charakterze
niwelacyjnym zakrywajaca czeSciowo warstwy zwigzane 2z wczesniejszymi obiektami.

Prawdopodobnie powstata w trakcie porzadkowania terenu po pozarze w 1850 roku.

Warstwa 4 - warstwa zottoszarych przemieszanych z gling piaskdw. W warstwie obecne fragmenty
wegli drzewnych, drobne fragmenty cegiel. Warstwa spoczywa na reliktach muru fundamentowego
4 przy profilu wschodnim. Strop warstwy na poziomie 44,00 do 44,08 m n.p.m., spag warstwy na

poziomie 44,60 do 44,65 m n.p.m. W warstwe wkopana warstwa 3.

Warstwa 5 - fundament z duzych kamieni granitowych i cegiet - catych oraz ich kawatkow-
spajanych suchg gling. Wystgpil wzdluz profilu poétnocnego, wschodniego oraz w profilu
zachodnim. Kamienie petnily jak si¢ wydaje rolg¢ elementéw wzmacniajacych stosowanych w
miejscach gdzie potrzebne byto wzmocnienie konstrukcji. Pojawiaja si¢ one na krawedziach muru

fundamentowego oraz w naroznikach. Widoczne na profilu pdtnocnym przerwanie ciggu muru
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fundamentowego moze by¢ zwigzane z brakiem cigglosci $ciany naziemnej- przejscie (?). przy
profilu wschodnim czg$ciowo wybrany. Kontynuacja fundamentu okreslona jako warstwa 10.
Powierzchnia fundamentu na poziomie 43,65 do 43,98 m n.p.m. na profilu wschodnim.

Na profilu pétnocnym strop muru fundamentowego na poziomie 43,84 do 43,98 m n.p.m.

Przy profilu zachodnim widoczne reliktowe szczatki fundamentu jako kontynuacja fundamentu z
profilu péinocnego warstwa 10- oraz w narozniku potudniowo zachodnim wykopu okreslone jako
warstwa 7- brak stwierdzonego powigzania z murem 5.

Nie stwierdzono szerokosci muru fundamentowego za wyjatkiem zniszczonego fundamentu przy
profilu wschodnim. W tym miejscu zachowane i odstonigte w wykopie relikty maja szerokos¢
réwng szerokosci dwu cegiet czyli okoto 0,3 m co widoczne jest rdwniez na profilu potudniowym.
Fundament zostat wkopany w warstwy szaro brunatnych przemieszanych piaskow okreslonych jako

warstwa 6;

Warstwa 6 - szarobrunatne ilaste piaski z zawartoscig polepy, fragmentéw cegiel, niewielkich i
nielicznych kamieni, nielicznej ceramiki. Fragmenty ceramiki siwej 1 brunatnej. Masa ceramiczna i

wypal charakterystyczne dla ceramiki pdznosredniowiecznej i nowozytne;j.
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Warstwa 7 - fragmenty zniszczonego kamienno ceglanego fundamentu widoczne w potudniowo

zachodnim narozniku wykopu, strop na poziomie okoto 43,80 m n.p.m.

Warstwa 8 - szarozotte ilaste piaski z fragmentami cegiet, warstwa przylegajaca do warstwy 7 od
strony wschodniej. Strop na poziomie okoto 43, 78 do 43,85 wkopana w warstwe 6. By¢ moze jest
to albo wypehisko wybranego fundamentu czyli $lad po zniszczonym fundamencie lub
pozostatos¢ prymitywnego fundamentu o szerokosci okoto 0,4 m wykonanego we wkopie

waskoprzestrzennym.

Warstwa 9 - fundament wykonany z cegiet spajanych zotta gling. Wystepuje przy reliktach muru
fundamentowego - warstwa 5- przy profilu wschodnim wykopu, od strony zachodniej muru
fundamentowego - 5. W wykopie odstonigto fragment dtugosci okoto 0,60 m wchodzacy w profil
poludniowy wykopu. Szeroko$¢ odstonigtego fragmentu 0,55 m. Strop warstwy na poziomie okoto
43,75 m n.p.m. ze wzgledu na zaburzenie warstw ponad trudno obecnie bez odstonig¢cia dalszych
fragmentéw wnioskowac czy byt on starszy od fundamentu 5 czy mlodszy od niego. W tym drugim

wypadku nalezaloby przyja¢ mozliwos¢, iz widoczne ponad nim cegly to slady jego destrukcji.

Warstwa 10 - mur fundamentowy, prawdopodobnie kontynuacja muru fundamentowego- warstwa
5- w kierunku zachodnim, obserwowany jako fragment w narozniku péinocno zachodnim wykopu.
Zarejestrowana dlugos$¢ 0,9 m. Konstrukcja wykonana z duzych, nieobrobionych kamieni polnych
oraz cegiel spojonych z6tta gling. Powierzchnia zachowanego fragmentu na poziomie 43, 87 do 43,

90 m n.p.m.

Warstwa 11 - szarozétte ilaste piaski. Warstwa wystepujaca pod murem fundamentowym 5 przy
profilu péinocnym i kontynuujaca si¢ jako podtuzny wkop o szerokosci okoto 0,7 m wykonany w

warstwe 6. Strop warstwy na poziomie 43,53 m n.p.m.

Whioski
Wykonany wykop ujawnit relikty najmtodszej fazy zabudowy mieszkalnego kwartatu w zachodniej

czesci obecnego placu Konstytucji 3 Maja. Pozostalo$ci prymitywnych, kamienno ceglanych
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fundamentdw spajanych gling wystgpuja juz od okoto 0,5 m ponizej obecnej powierzchni terenu.

Zachowane fundamenty mozna datowac¢ na okres od XVII badz XVIII wieku do potowy XIX
wieku. Widoczne jest znaczne zniwelowanie terenu do poziomu fundamentow. Brak sladow pozaru.
Brak $ladéw $cian naziemnych budynkow. Sposdb wykonania odkrytych fundamentéw moze
Swiadczy¢ o tym, ze czg$¢ budynkéw wykonana byla w technologii drewnianej. Po pozarze
rozebrano calkowicie budynki oraz zebrano warstwy kulturowe zwigzane z ich uzytkowaniem.
Ujawnione w badaniach geofizycznych obszary o wigkszej opornosci gruntu, na przyktad na zachod
od otwartego wykopu, mozna wigza¢ z budynkami murowanymi 1 porozbidrkowym

zagruzowaniem terenu na ktérym staty.
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WYKOPY BADAWCZE W OBREBIE ULIC I CHODNIKOW

Wykop nr 1, ul. Plac Zwycig¢stwa
Wykop usytuowany w pdtnocno-wschodniej stronie Placu Zwycigstwa , przed budynkiem dawnego
arsenatu. Dhugos¢ wykopu 9,00 m, szeroko$¢ 0,60m, glebokos¢ 0,75 m. Wykop wytyczony

prostopadle do osi ulicy, na odcinku 4 metrow w pasie ulicy i 5 metrow w obregbie parkingu.

1. Nawierzchnia ulicy wylana asfaltem bezposrednio na warstwe bruku 1 trylinkg. Warstwa asfaltu
grubana4-7 cm.

2. Warstwa bruku. Bruk utozony z kamieni polnych, czesciowo obciosywanych. Kamienie o
$rednicy od 10-20 cm, ukladane dos¢ nieregularnie, pionowo, obrabiang powierzchnig do

nawierzchni drogi. Powierzchnia bruku lekko wyprofilowana ze spadkiem do pdinocno-
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wschodniego kranca placu. Bruk zachowany w pasie ulicy na odcinku 4,30 metra, dalej bruk zostat
zdjety, w miejsce ktorego nawierzchni¢ wytozono kostkg betonowa — trylinka (warstwa 2a).

3. Bruk posadowiony w warstwie nieregularnej piaszczystej posypki o 1acznej migzszosci od 15 do
40 c¢m, na odcinku do 4,20 metra.

4. Warstwa ciemnej gliny z piaskiem z nieliczng zawarto$cia gruzu ceglanego zwigzana z
wczesniejszym okresem uzytkowania drogi. Migzszos¢ 10 cm.

5. Warstwa gliny przemieszanej z piaskiem, jako podbudowa pod warstwe drogi.

6. Warstwa ciemnej gliny z piskiem przemieszana z drobnym gruzem, zaprawg wapienng i
cementowa. Warstwa niwelacyjna.

7. Wkop.

8. Wkop.

W obrgbie pasa ulicy poprowadzone sg instalacje: wodociggowa, gazowa, sanitarna.
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Wykop nr 1a, ul. Plac Zwycie¢stwa
Dhugos¢ wykopu 2,40 m, szerokos¢ ,80m, glebokos¢ 0,65 m. Wykop usytuowany w potudniowo-
zachodnim pasie placu, od strony hotelu, na przedtuzeniu wykopu 1. Odstonigto fragment trawnika

na przedtuzeniu wykopu pod powierzchnig ktorego nie stwierdzono bruku.

1. Nawierzchnia ulicy wylana asfaltem bezposrednio na warstwe bruku. Warstwa asfaltu o
migzszosci od 12 cm przy krawezniku i 5 cm w pasie ulicy.

2. Warstwa bruku. Bruk utozony z kamieni polnych, czesciowo obciosywanych. Kamienie o
$rednicy od 10-25 cm, ukladane dos$¢ nieregularnie, pionowo, obrabiang powierzchnia do
nawierzchni drogi. Nawierzchnia bruku wyprofilowana ze spadkiem ku krawedzi. Krawedz bruku
wylozona pojedynczym rzedem kamieni polnych.

Bruk posadowiony w warstwie piaszczystej podsypki o tacznej migzszosci do 23 cm.

3. Warstwa, ciemnej gliny z piaskiem z nieliczng zawartoscig drobnego gruzu ceglanego 1 zaprawy
wapiennej.

4. Fragment muru ceglano-kamiennego spojonego na zaprawe wapienng, widoczny na odcinku do
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1,30 m od krawedzi wykopu i na 30 cm pod nawierzchnig ulicy.
5. Warstwa ciemne;j ilastej gliny z fragmentami, utozonych poziomo pozostatosciami drewna

6. Warstwa humusu przemieszanego z piachem w wypehisku w obrgbie chodnika.
Wykop usytuowany zostal w obrebie potudniowo-zachodniego skraju dawnego placu. Odkryte

fragmenty zabudowy wyznaczaja granic¢ zabudowy i wymiary placu w okresie przed zmianami

powstaltymi po 1945 r.
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Wykop nr 2, ul. Robotnicza

Wykop usytuowany w szerokosci pasa ulicy i potnocno-zachodnim skrajem na wjazd w podworko
od zaplecza hotelu.

Dhtugos¢ taczna wykopu 5,40m, w tym dtugos¢ w pasie ulicy 5,10 m, szerokos¢ 0,60m, gtebokos¢
0,75 m. Wykop wytyczony przez catg szerokos¢ ulicy, tacznie z odkryciem fragmentu chodnika od

poludniowo-wschodniej krawedzi, pod powierzchnia ktdrego nie stwierdzono bruku.

1. Nawierzchnia ulicy wylana asfaltem bezposrednio na warstwe bruku. Warstwa asfaltu o
migzszosci 4- 7 cm, przy krawedziach do 10 cm.

2. Warstwa bruku. Bruk utozony z kamieni polnych, czesciowo obciosywanych. Kamienie o
$rednicy od 10-25 cm, ukladane dos$¢ nieregularnie, pionowo, obrabiang powierzchnia do
nawierzchni drogi. Powierzchnia bruku wyprofilowana ze spadkami ku krawedziom. Zachowana
krawedz bruku od pdtnocno-zachodniego skraju ulicy, wylozona pojedynczym rzgdem kamieni

polnych. Nieregularno$¢ ulozenia kamieni, zrdéznicowanie rozmiarow kamieni $wiadcza o

40



miejscowos¢: Bartoszyce gm.: Bartoszyce powiat: bartoszycki woj.: warminsko-mazurskie
stanowisko: nawarstwienia kulturowe obszaru starego miasta Bartoszyce

Obszar — stare miasto Bartoszyce

inwestor: Gmina Miejska Bartoszyce

kierownik badan: mgr Izabela Mellin-Wyczotkowska, Mazurska Pracownia Archeologiczna ,,Rudka”

przektadaniu bruku. Bruk posadowiony w warstwie nieregularnej piaszczystej, ciemnej barwy
podsypki o tacznej migzszosci od 10-15 cm.

3. Warstwa ciemnej gliny z piaskiem , utwardzona, o migzszosci do 20 cm.

4. Warstwa ilastej, ciemnej, wilgotnej gliny, migzszos$¢ do 20 cm.

5. Warstwa ciemnej, ilastej, wilgotnej gliny z zawarto$cia gruzu ceglanego, drobnych kamieni,
szczatkdw organicznych — mierzwa oraz poziomo zalegajace zbutwiale galazki.

6,7,8,9, 10. Wkopy.

11. Warstwa humusu przemieszanego z piachem w wypehisku w obrebie chodnika.

Warstwy o nr 3,4,5, zachowane na krétkim odcinku zwigzane sg z wczesniejszym uzytkowaniem
drogi. Na pozostatym odcinku ulicy widoczne nawarstwienia powstate w wyniku prowadzenia prac
ziemnych.

W obrgbie pasa ulicy poprowadzone s3 instalacje: wodociagowa, gazowa i sanitarna.
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Wykop nr 3, ul Ketrzynska
Dhugos¢ wykopu 1,70 m, szerokos¢ 70 cm, giebokos¢ 0,90 m. Wykop usytuowany w ulicy
Ketrzynskiej, na deptaku, przy ul. Robotniczej. Ze wzgledu na zalegajaca na ulicy nawierzchnig

polbruku oraz podobnie uporzadkowane chodniki, wykop otworzono na krétkim odcinku.

W obrgbie wykopu zanotowano nawarstwienia

1. Nawierzchnia wytozona kostka typu polbruk, migzszos¢ 6 cm.

2. Warstwa cementu o migzszosci 10 cm.

3. Warstwa jasnego piasku, podsypka o migzszosci 2-3 cm.

4. Warstwa asfaltu o migzszosci 8 cm wylana bezposrednio na bruk.

5. Bruk kamienny utozony z kostki granitowej w regularne, rdwnoleglte rzedy prostopadte do osi
ulicy. Kostka utozona $cisle. Przy pétnocno-wschodniej czesci wykopu, widoczne dwa rzedy kostki
granitowe] utozonej wzdtuz krawedzi ulicy. Wymiary kostki 16x15x17 cm. Bruk posadowiony na

warstwie utwardzonej podsypki.
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6. Warstwa ciemnego piasku, utwardzonego zapewne cementem, o migzszosci 20 cm.

7. Warstwa ciemnej gliny ilastej zwiazanej z wczesniejszym uzytkowaniem ulicy o migzszosci 16-
19 cm.

8. Warstwa ilastej gliny z duza zawartoscig gruzu ceglanego, widoczna w spagu wykopu, o
migzszosci do 10 cm.

9. Wkop.

W péhocno-wschodnim skraju ulicy, w rejonie wykonanego wykopu poprowadzone sa instalacje

gazu i sanitarna.

43



miejscowosé: Bartoszyce gm.: Bartoszyce powiat: bartoszycki woj.: warminsko-mazurskie WPEURSA,

stanowisko: nawarstwienia kulturowe obszaru starego miasta Bartoszyce 5‘" "-’g
Obszar — stare miasto Bartoszyce =) )
. . .. [0) o
inwestor: Gmina Miejska Bartoszyce O)O \5
kierownik badafi: mgr Izabela Mellin-Wyczotkowska, Mazurska Pracownia Archeologiczna ,,Rudka” Shiowd

Wykop nr. 4, ul. Kopernika

Dhugos¢ taczna wykopu 6,80 m, w tym w pasie ulicy 5,80 m, szeroko$¢ 0,60m, gtebokos¢ 0,75 m.
Wykop wytyczony przez calg szerokos¢ ulicy, tacznie z odkryciem po obu stronach ulicy
nawierzchni pod chodnikami, pod powierzchnig ktdrego, od strony pdtnocno-wschodniej odstonigto
warstwe bruku z matych kamieni polnych o srednicy 5-10 cm, od strony pdtnocno-zachodniej w

obrebie chodnika wykonano wymiang gruntu.

1. Nawierzchnia ulicy wylana asfaltem bezposrednio na warstwg bruku. Warstwa asfaltu o

migzszosci na 5 cm, przy krawedziach do 10 cm.
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2. Warstwa bruku. Bruk utozony z kamieni polnych, obciosywanych. Kamienie o $rednicy od 10-25
cm, uktadane dos¢ regularnie tworzac rownolegle pasy kamieni utozone uko$nie. Kamienie
uktadane pionowo, obrabiang powierzchnia do nawierzchni drogi. Bruk posadowiony w warstwie
nieregularnej piaszczystej posypki o tacznej migzszosci od 10 do 15 cm. Podsypka w przemieszana
z ciemniejszym piaskiem. Powierzchnia bruku wyprofilowana ze spadkami ku krawedziom.
Zachowane obie krawedzie bruku zaznaczone poprzez wytozenie ich pojedynczym rzgdem kostki
granitowe]., wyznaczajace szerokos¢ ulicy. Miejscami widoczna nieregularnos¢ oraz przerwa
utozenia kamieni oraz zréznicowanie rozmiarow kamieni $wiadczg o przektadaniu bruku.

3. Warstwa ciemnej gliny z piaskiem z nieliczng zawartoscig gruzu ceglanego i pojedynczych
kamieni.

4. Wypetnisko przemieszane ilastej, ciemnej, gliny z piachem.

5. Warstwa humusu przemieszanego z piachem w obrebie chodnika.

6, 7, 8. Wkopy. Widoczne instalacje w cementowej obudowie oraz instalacja gazu i energetyki.

9. Warstwa humusu przemieszanego z piachem w obre¢bie chodnika.

Szerokos¢ ulicy brukowanej zgodna z szeroko$cig obecnej ulicy 1 wynosi 5,80m. Zachowane
pomiedzy wkopami warstwy 314 zwigzane sa z wczesniejszym uzytkowaniem drogi. W obrebie
pasa ulicy poprowadzone sg instalacje: przy potnocno-zachodnim skraju ulicy instalacja

wodociggowa, srodkiem gazowa i sanitarna.
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Wykop nr 5, ul. Kopernika

Dhugos¢ taczna wykopu 6,00 m, w tym w pasie ulicy 5,00 m, szerokos$¢ 0,70m, glebokos¢ 0,75 m.
Wykop wytyczony przez calg szerokos¢ ulicy, tacznie z odkryciem po obu stronach ulicy
nawierzchni pod chodnikami, pod powierzchnig ktérego, od strony poludniowej odstonigto warstwe
bruku z matych kamieni polnych o $rednicy 5-10 cm, od strony péinocnej w obrebie chodnika nie

stwierdzono zalegania bruku.

1. Nawierzchnia ulicy wylana asfaltem bezposrednio na warstwe bruku. Warstwa asfaltu o
migzszosci na 5 cm, przy krawedziach do 10 cm.

2. Warstwa bruku. Bruk utozony z kamieni polnych, obciosywanych. Kamienie o $rednicy od 10-25
cm, uktadane dos¢ regularnie tworzac rownolegle pasy kamieni utozone uko$nie. Kamienie

uktadane pionowo, obrabiang powierzchnia do nawierzchni drogi. Bruk posadowiony w warstwie
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nieregularnej piaszczystej posypki o tacznej migzszosci od 10 do 40 cm. Podsypka w nieregularnej
warstwie, przemieszana z ciemniejszym piaskiem. Powierzchnia bruku wyprofilowana ze spadkami
ku krawedziom. Krawedz bruku od strony potudniowej jest zachowana, zaznaczona poprzez
wylozenie jej pojedynczym rzedem kostki granitowej. W potnocnym skraju ulicy bruk jest
uszkodzony na odcinku 4,10 do 5,00 metra. Catkowita dtugos¢ bruku wynosi 4,15 m. Miejscami
widoczna nieregularno$¢ utozenia kamieni, brak bruku czy zrdznicowanie rozmiardw kamieni
swiadcza o przekladaniu bruku.

3. Warstwa ciemnej ilastej gliny z piaskiem z liczng zawartoscia gruzu ceglanego, w tym grubego
gruzu, drobnych kamieni, pojedyncze fragmenty przepalonych szczatkdéw organicznych. Warstwa o
charakterze niwelacyjnym, zwigzana z wczesniejszym uzytkowaniem drogi.

4. Wkop. Wypetnisko przemieszane ilastej, ciemnej, gliny z piachem.

5. Wkop.

6. Warstwa bruku z drobnych kamieni polnych, nie obrabianych, o §rednicy 5-10cm, zalegajace w
warstwie humusu pod nawierzchnig chodnika.

7. Warstwa humusu przemieszanego z piaszczysta podsypka pod nawierzchnig chodnika.

Szeroko$¢ ulicy wynosi 5,00 m . Bruk kamienny w polnocnym skraju ulicy zostal zdemontowany,
jednakze odstonigcie w cze$ci poinocnej, w obrebie chodnika dawnej nawierzchni chodnika
utozonej z matych kamieni polnych, sugeruje iz szerokosci ulic nie ulegta zmianie. W obrebie pasa
ulicy poprowadzone zostaly instalacje: przy potnocno-zachodnim skraju ulicy instalacja

wodociagowa, srodkiem gazowa i sanitarna.
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Wykop nr 6, ul. Strzeleckiego
Dhugos¢ wykopu 4,50 m, szeroko$¢ 0,50m, glebokos¢ 0,75 m. Wykop wytyczony przez calg
szeroko$¢ ulicy, tacznie z odkryciem fragmentu chodnika, pod powierzchnig ktérego nie

stwierdzono bruku.

1. Nawierzchnia ulicy wylana asfaltem bezposrednio na warstwg bruku. Warstwa asfaltu o
migzszosci 6 cm, przy krawedziach do 15 cm.

2. Warstwa bruku. Bruk utozony z kamieni polnych, czesciowo obciosywanych. Kamienie o
srednicy od 10-25 cm, ukladane do$¢ nieregularnie, pionowo, obrabiang powierzchnig do
nawierzchni drogi. Bruk posadowiony w piaszczystej, nieregularnej warstwie przemieszanej z
ciemniejszym piaskiem podsypce o tacznej migzszosci do 20 cm. Powierzchnia bruku

wyprofilowana ze spadkami ku krawegdziom. Krawedzie bruku nie zachowane. Bruk na odcinku od
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4-5m, od zachodniego kraweznika, w miejscu wkopu pod instalacj¢, zostat zdjety, a nawierzchnia
zostala zalana cementem.

3. Wkop. Wypehisko przemieszane ciemnego piachu 1 gliny.

4. Wkop pod kanalizacj¢. Wypehisko spiaszczonej gliny, ciemnej barwy z drobnym gruzem
ceglanym. W spagu wykopu widoczna rura kamionkowa.

5. Wkop. Wypehisko przemieszane ciemnego piachu i gliny.

6. Wkop pod instalacje gazowa na odcinku od 2,80 m do 4,50 m. Wypehisko przemieszane
ciemnego piachu i gliny.

7. Warstwa ilastej, wilgotnej gliny z zawarto$cia drewna ( poziomo ulozone fragmenty
przypuszczalnie galazek) o migzszosci zachowana na odcinku 2,40-2,80 od zachodniej krawedzi,
naruszona wkopem pod instalacj¢ gazow3.

8. Wkop, przypuszczalnie pod kraweznik. Wypetnisko gruzu ceglanego z piaskiem, gling i1
grudkami zaprawy.

9. Wypehisko warstwy w obrgbie chodnika humusu z drobnym (3-4 cm S$rednicy) kamieniem
thuczonym.

10. Ptytka chodnikowa.

11. Warstwa humusu przemieszana z piachem.

Warstwy w obregbie pasa ulicy zaktocone przez wkopy pod instalacje prowadzone w rdéznym
okresie. W calym obregbie wykopu zanotowano jedng warstwe ( nr.7) nie zniszczona pozniejsza
dziatalnoscig, swiadczaca o wczesniejszym uzytkowaniu drogi. Nieregularnos¢ bruku §wiadczy o

licznych pracach budowlanych i naprawczych w obrgbie pasa ulicy.
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Wykop nr 7, ul. Kowali
Dhugos¢ wykopu 5,00 m w w pasie ulicy, szerokos¢ 0,60m, gltgbokosé 0,75 m. Wykop wytyczony

przez catg szerokos¢ ulicy.

1. Nawierzchnia ulicy wylana asfaltem bezposrednio na warstwe bruku. Warstwa asfaltu gruba na
4-7 cm, przy krawedziach do 10 cm.

2. Warstwa bruku. Bruk utozony z kamieni polnych, czesciowo obciosywanych. Kamienie o
$rednicy od 10-25 cm, ukladane dos$¢ nieregularnie, pionowo, obrabiang powierzchnia do
nawierzchni drogi. Bruk posadowiony w warstwie nieregularnej piaszczystej posypki o lacznej
migzszosci od 15 do 40 cm. Podsypka w przemieszana z ciemniejszym piaskiem. Powierzchnia
bruku wyprofilowana ze spadkami ku krawedziom. Zachowane obie krawedzie bruku zaznaczone

poprzez wytozenie ich pojedynczym rzedem kostki granitowej. Nieregularnos¢ utozenia kamieni,
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zréznicowanie rozmiarow kamieni $wiadcza przektadaniu bruku.

3. Warstwa ciemnej gliny z piaskiem z nieliczng zawartoscig gruzu ceglanego i pojedynczych
kamieni. Warstwa przemieszana.

4. Warstwa przemieszanej ilastej, ciemnej, gliny z piachem.

5. Wkop. Widoczna instalacja w cementowej obudowie oraz instalacja gazu i energetyki.

6. Wkop pod kraweznik.

W obrgbie pasa ulicy poprowadzone sg instalacje: przy potnocno-zachodnim skraju ulicy instalacja
wodociggowa, $rodkiem gazowa, sanitarna w potudniowo-wschodniej czgsci ulicy. Liczne prace
budowlane w obrebie pasa ulicy spowodowaly przemieszanie warstw dawnej drogi gruntowej w

warstwie nr 3 oraz wyrazne zaktocenia w nawierzchni bruku.
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Wykop nr 8, ul. Szewcow
dhugos¢ wykopu 2,00 m, szerokos¢ 0,70 m, gt. 0,60m
Wykop we wschodniej czesci ulicy. Ze wzgledu na brak warstwy bruku w ulicy odkryto tylko

odcinek o dtugosci 2 m.

1. Wierzchnia w-wa asfaltu o migzszos$ci 10 cm.

2. Warstwa cementu o migzszosci 13-15 cm wylana na kilkucentymetrowej, nieregularnej warstwie
podsypki na odcinku do 0,95 m na W od kraweznika.

3. Warstwa asfaltu na odcinku od 0,95 m do 2m, o migzszosci do 15 cm.

4. Trylinka — plyty betonowe, wymiar 33x35 cm, utozone na odcinku od 0,95m do 2 m.

5. Warstwa cienka podsypki piaszczystej o migzszosci 5 cm.

6. Warstwa gliny ze zwirem o migzszosci ok. 40 cm, do spagu wykopu.

7. Wkop pod kraweznik.

W pasie ulicy poprowadzone instalacje gazu, wodocigg i instalacja sanitarna. Bruk zdjety z
nawierzchni ulicy. Warstwa trylinki i kilkakrotnie lanego asfaltu §wiadcza o licznych ingerencjach

w strukture drogi.
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Wykop nr 9, ul. Plac Konstytucji 3 Maja

Wykop usytuowany w potudniowo-zachodniej czesci Placu Konstytucji 3 Maja na odcinku 4,5
metra w poprzek ulicy, w rejonie Bramy Lidzbarskiej. Dlugos¢ wykopu 4,50 m, z okrytym
fragmentem chodnika facznie 5,00 m, szerokos¢ wykopu 0,65cm, glebokos¢ 0,75 m. Wykop
usytuowany po potudniowo-zachodniej stronie placu, na odcinku 4,50 m w szerokos$ci pasa ulicy.
W przedhuzeniu wykopu, od strony skweru, w odstonigtym odcinku chodnika nie stwierdzono

bruku.

1. Nawierzchnia ulicy wylana asfaltem bezposrednio na warstwe bruku. Warstwa asfaltu o
migzszosci 3-5 cm.

2. Warstwa bruku. Bruk ulozony z kostki granitowej o wymiarach 13x18 cm i 17x20 cm. Kostka
utozona rownoleglymi pasami, przebiegajacymi ukosnie. Nawierzchnia ulicy lekko profilowana,
ze spadkiem ku jej krawedzi. Zachowana potnocno-wschodnia krawedz bruku przy krawezniku
oddzielajagcym skwer.

3. Warstwa jasnego utwardzonego piasku o migzszosci 10-15 cm.
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4. Warstwa nieregularna jasnego piasku o migzszosci 2-3 cm.

5. Warstwa gruzu ceglanego i kamieni z zaprawa gliniang, na odcinku od poczatku wykopu (od
skweru) do 0,70m.

6. Warstwa ciemnej gliny z piaskiem, z liczng zawartoscig gruzu ceglanego do 2,70m od poczatku
wykopu (od skweru).

7. Warstwa szarej ilastej gliny z zawartosciag pojedynczego drobnego gruzu oraz przepalone
szczatki organiczne.

8. Warstwa ciemnej gliny z piaskiem, z zawartoscig drobnego gruzu ceglanego.

9. Wkop, przypuszczalnie pod kraweznik, na odcinku do 0,46 m od poczatku wykopu.

10. Warstwa humusu w obregbie odstonigtego chodnika.

Wykop usytuowany zostat w  potudniowo-zachodniej stronie dawnego Rynku, w poprzek
okalajacej go ulicy,w rejonie Bramy Lidzbarskiej. W warstwie nr 6, stwierdzono duza ilos¢ gruzu
ceglanego w rozsypisku. Warstwa nr 5 moze by¢ skrajem dawnej zabudowy. Obie te warstwy, jak i
warstwa 8 zawierajaca $lady pozaru sg przypuszczalnie warstwami niwelacyjnymi powstatymi po
pozarze obszaru starego miasta w 1850 r. 1 wytyczeniu nowej przestrzeni - centralnego rynku w
miejscu spalonej czesci starej zabudowy. Zanotowana warstwa nr.7 jest kolejna warstwa okresu

uzytkowania drogi.
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Wykop nr 10, ul. Plac Konstytucji 3 Maja

Dhugos¢ wykopu w pasie ulicy 5,30 m, z okrytymi fragmentem chodnika tacznie 5,80 m, szerokos¢
0,60cm, glebokos¢ 0,75 m. Wykop usytuowany po potnocno-zachodniej stronie placu, na catej
szerokosci pasa ulicy. W przedtuzeniu wykopu, od potnocno-wschodniej strony — od skweru w

odstonietym fragmencie chodnika nie stwierdzono warstwy bruku.

1. Nawierzchnia ulicy wylana asfaltem bezposrednio na warstwe bruku. Warstwa asfaltu o
migzszosci 3-5 cm.

2. Warstwa bruku. Bruk utozony z kostki granitowej o wymiarach 18x18x18 cm i 17x16x20 cm.
Kostka utozona prosto, rdwnoleglymi pasami o przebiegu w poprzek ulicy. Nawierzchnia ulicy
wyprofilowana ze spadkami ku krawedziom. Zachowana potudniowo-wschodnia krawedz bruku
zaznaczona pojedynczym rzedem kostki brukowej utozonej wzdhuz krawedzi ulicy. Od strony
poocno-zachodniej krawedz ulicy ograniczona jest szerokim, oryginalnym  granitowym
kraweznikiem.

3. Warstwa utwardzonego jasnego piasku o migzszosci 10 -15 cm.

4. Warstwa nieregularna ciemnej gliny z piaskiem z nieliczng zawartoscig gruzu ceglanego o

migzszosci 3-5 cm.
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5. Warstwa gruzu ceglanego z gling z piaskiem, z zawartosciag f-ty cegly gotyckiej, f-ty kafli
piecowych.

6. Warstwa szarej ilastej gliny z fragmentami, zalegajacych poziomo pozostatosciami drewna
(galezie).

7. Warstwa przemieszanego ciemnego piasku z gling (zasypiskowa po wkopie).

8. Wkop.

9. Wkop pod kraweznik.

10. Warstwa humusu w obrebie chodnika.

Wykop usytuowany zostal po poéinocno-zachodniej stronie dawnego Rynku, w poprzek okalajace;j
go ulicy. W obrgbie chodnika, przy skwerze zieleni nie stwierdzono bruku, ktory zostat
zdemontowany w latach 50-atych XX wieku. Potnocno-zachodni skraj ulicy ogranicza oryginalny
granitowy kraweznik. W $rodkowej czesci ulicy, nawarstwienia ponize] w-wy bruku zostaty
zniszczone przez wkopy pod instalacje. W poludniowo-wschodnim skraju ulicy, na odcinku 2
metrow, pod warstwg bruku i1 podsypki widoczna warstwa niwelacyjna gruzu (nr.5), nalezy
przypuszcza¢ powstala po 1850 r.,po pozarze przy wytyczaniu centralnego rynku w miejscu
spalonej czesci starej zabudowy. Zanotowane w warstwy(nr.4 1 6) zwigzane s3 z kolejnymi

okresami uzytkowania wczes$niejszej, zapewne gruntowej drogi.

56



miejscowosé: Bartoszyce gm.: Bartoszyce powiat: bartoszycki woj.: warminsko-mazurskie WPEURSA,

stanowisko: nawarstwienia kulturowe obszaru starego miasta Bartoszyce 5" "-’g
Obszar — stare miasto Bartoszyce =) )
. . .. [0) o
inwestor: Gmina Miejska Bartoszyce O)o \5
kierownik badafi: mgr Izabela Mellin-Wyczotkowska, Mazurska Pracownia Archeologiczna ,,Rudka” Shiowd

Wykop nr 11, ul. Plac Konstytucji 3 Maja
Dhugos¢ wykopu 3,30 m dlugosci w pasie ulicy, szerokos¢ 1,00m, glebokos¢ 0,95 m. Wykop

usytuowany zostat w poludniowo-wschodnim pasie ulicy, od skweru zieleni na Placu Konstytucji.

1. Nawierzchnia ulicy wylana asfaltem bezposrednio na warstwe bruku. Warstwa asfaltu o
migzszosci 3-5 cm.

2. Warstwa bruku. Bruk utozony z kostki granitowej o wymiarach 15x13x18 cm i 17x15x20 cm.
Kostka ulozona prosto w rownolegle pasy. Bruk posadowiony w warstwie nieregularnej
piaszczystej posypki o tacznej migzszosci od 10-23 cm. Podsypka w przemieszana z ciemniejszym
piaskiem. Powierzchnia bruku ptaska, brak krawedzi.

3. Warstwa, nieregularna ciemnej gliny z piaskiem z nieliczng zawartoscig gruzu ceglanego.

4. Warstwa szarej, ilastej gliny.
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5. Warstwa ciemnej ilastej gliny z fragmentami drewna, zalegajacego poziomo. Drewno zbutwiale.
Mozna przypuszczac iz s3 to pozostatlosci drobnych gatezi i desek.

6. Belka drewniana sosnowa o Srednicy ok. 15 cm, utozona w spagu wykopu ukos$nie, pod profilem
potocnym na 2,62- 2,77 m i pod profilem potudniowym na 2,58 — 2,73 m od poczatku wykopu
oraz fragmenty zbutwialego drewna.

7. Wkop.

8. Wkop pod kraweznik.

Wykop usytuowany zostal w obrgbie potudniowo-wschodniego skraju dawnego Rynku i obecne;j

ulicy Ketrzynskie;j.
Wg zrodet ikonograficznych plac byt w catosci wybrukowany, dopiero po 1945 1.
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Wykop nr 12, ul. Kilinskiego przy Cichej
Dhugos¢ taczna wykopu 5,50 m, w tym 4,50 m w pasie ulicy, szerokos¢ 0,50m, glebokos¢ 0,75 m.
Wykop wytyczony przez cala szerokos¢ ulicy, tacznie z odkryciem fragmentu chodnika po obu

stronach ulicy, pod powierzchnig ktorych nie stwierdzono bruku.

1. Nawierzchnia ulicy wylana asfaltem bezposrednio na warstwe bruku. Warstwa asfaltu o
migzszosci 4 cm w Srodkowej czesci pasa ulicy, przy krawedziach do 10 cm.

2. Warstwa bruku. Bruk utozony z kamieni polnych, cze¢sciowo obciosywanych. Kamienie o
srednicy od 10-25 cm, ukfadane do$¢ nieregularnie, pionowo, obrabiang powierzchnia do
nawierzchni drogi. Bruk posadowiony w warstwie nieregularnej piaszczystej posypki o lacznej
migzszosci od 15 do 30 cm. Powierzchnia bruku wyprofilowana ze spadkami ku krawedziom.

Widoczne zachowane krawedzie bruku, zaznaczone wylozonym pojedynczym rzedem kostki
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granitowej. KrawedZ wschodnia przekladana. Nieregularno$¢ ulozenia kamieni, zrdznicowanie
rozmiaréw kamieni oraz pojedynczo zastosowanie kostki granitowej $wiadcza o przektadaniu
bruku.

3. Warstwa ciemnej ilastej gliny z piachem o migzszosci 10-15 cm.

4. Warstwa ciemnej, ilastej gliny, z zawarto$cig drobnego gruzu ceglanego, o miazszosci od 10-25
cm, zachowana fragmentarycznie, zniszczona przez kolejne wkopy.

5, 6, 7. Wkopy.

8. Warstwa niwelacyjna, przemieszanej gliny z piachem.

9. Warstwa humusu przemieszana z piaszczysta podsypka pod nawierzchnig chodnika.

10. Warstwa humusu przemieszana z piaszczysta podsypka pod nawierzchnig chodnika.

W obregbie pasa ulicy poprowadzone sg instalacje: przy péinocno-wschodnim skraju ulicy instalacja
wodociagowa, Srodkiem gazowa 1 sanitarna. Liczne prace budowlane w obrgbie pasa ulicy
spowodowaty przemieszanie warstw dawnej drogi gruntowej jak i zaktocenie uktadu warstwy

bruku.

60



miejscowosé: Bartoszyce gm.: Bartoszyce powiat: bartoszycki woj.: warminsko-mazurskie WPEURSA,

stanowisko: nawarstwienia kulturowe obszaru starego miasta Bartoszyce 5‘" "-’g
Obszar — stare miasto Bartoszyce o o
. . - S o
inwestor: Gmina Miejska Bartoszyce 0)o \5
kierownik badafi: mgr Izabela Mellin-Wyczotkowska, Mazurska Pracownia Archeologiczna ,,Rudka” Skowd 3

Wykop nr 13, ul. Cicha
Dhugos¢ taczna wykopu 5,00 m, w tym 4,50 m w pasie ulicy, szerokos¢ 0,50m, glebokos¢ 0,75 m.
Wykop wytyczony przez calg szerokos¢ ulicy, lacznie z odkryciem fragmentu chodnika od

poinocno-zachodniej strony ulicy, pod powierzchnig ktorego nie stwierdzono bruku.

1. Nawierzchnia ulicy wylana asfaltem bezposrednio na warstwe bruku. Warstwa asfaltu gruba na
4-7 cm, przy krawedziach do 10 cm.

2. Warstwa bruku. Bruk ulozony z kamieni polnych, czesciowo obciosywanych. Kamienie o
srednicy od 10-25 cm, ukfadane do$¢ nieregularnie, pionowo, obrabiang powierzchnia do
nawierzchni drogi. Bruk posadowiony w warstwie nieregularnej piaszczystej posypki o lacznej
migzszosci od 15 do 40 cm. Podsypka w przemieszana z ciemniejszym piaskiem. Powierzchnia

bruku wyprofilowana ze spadkami ku krawedziom. Zachowana krawedz bruku od pdinocno-
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zachodniego skraju ulicy, wytozona pojedynczym rzedem kostki granitowej. Krawedz potudniowo-
wschodnia zaktocona wkopem. Nieregularno$¢ ulozenia kamieni, zrdznicowanie rozmiarow
kamieni $§wiadczg o licznym przektadaniu bruku.

3. Wkop. Warstwa ciemnej gliny z piaskiem z nieliczna zawartoscig gruzu ceglanego i
pojedynczych kamieni. Warstwa przemieszana.

4. Warstwa ilastej, ciemnej, wilgotnej gliny, o migzszosci 40 cm, zachowana w poludniowo-
wschodnim narozniku wykopu, zwigzana z wczesniejszym uzytkowaniem drogi, prawdopodobnie
pozostatosci dawnej drogi gruntowe;.

5. Wkop z instalacja w cementowej obudowie.

6. Wkop.

7. Wkop pod kraweznik.

8. Warstwa humusu przemieszanego z piachem w obrebie odstonigtego chodnika.

W obrebie pasa ulicy poprowadzone sg instalacje: przy pdtnocno-zachodnim skraju ulicy instalacja
wodociggowa, srodkiem gazowa, sanitarna w potudniowo-wschodniej czesci ulicy. Liczne prace
budowlane w obrebie pasa ulicy spowodowaly przemieszanie warstw dawnej drogi gruntowe

(warstwa nr 3 14) oraz zwigzane z tym przektadanie bruku.
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Wykop nr 14, ul. Ofiar Oswiecimia
Dhugos¢ wykopu 6,00 m, szerokos$¢ 0,70m, giebokos¢ do 0,75 m. Wykop wytyczony zostat przez

cala szerokos¢ ulicy.

1. Nawierzchnia ulicy wylana asfaltem bezposrednio na warstwe bruku. Warstwa asfaltu o
migzszosci do 8 cm, przy krawedziach do 10 cm.

2. Warstwa bruku. Bruk ulozony z kamieni polnych, obciosywanych i kostki granitowej. Miejscami
widoczna zachowana regularno$¢ uktadania bruku. Kamienie o $rednicy od 10-25 cm, Bruk
posadowiony w warstwie nieregularnej piaszczystej podsypki o tacznej migzszosci od 15 do 40 cm.
Podsypka przemieszana jest z ciemniejszym piaskiem. Powierzchnia bruku wyprofilowana ze
spadkami ku krawegdziom. Po obu krancach ulicy widoczne ubytki w nawierzchni bruku, krawedz

poinocno-zachodnia jest krawedzig bruku, w czgsci pdtnocno-wschodniej zachowane kamienie
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brukowe nie wyznaczaja krawedzi ulicy. Bruk zachowany jest na odcinku od 0,20m do 5,00 metra.
Widoczne przerwy w warstwie bruku oraz fragmenty z brakiem regularnos$ci w utozeniu swiadczg o
jego przektadaniu.

3. Warstwa ciemnej gliny z piaskiem z nieliczng zawartoscig gruzu ceglanego i pojedynczych
kamieni, o migzszo$ci 10 cm. Warstwa zwigzana z wezesniejszym uzytkowaniem ulicy.

4. Warstwa gliny z piaskiem bedaca zapewne podbudowa pod droge gruntowa.

5,6,7,8,9. Wkopy. Warstwy przemieszane, zasypiskowe po wkopach pod prowadzone instalacje.
10. Warstwa grubo wylanego betonu jako podbudowa w miejscu prawdopodobnego poszerzenia
ulicy, po 1945 r. w miejscu prowadzonych prac ziemnych w wykopie, bez ponownego ulozenia

bruku.

Zachowany fragment dawnej drogi gruntowej widoczny jest na odcinku od 1,80 m do 2,60 m.
Obecna szeroko$¢ ulicy wynosi 6 metrdw. Liczac od pdinocno-zachodniej krawedzi w pasie ulicy

polozona jest instalacja gazowa, wodociggowa, sanitarna, gazowa.
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Wykop nr 15, ul. Rynkowa

Dhugos¢ wykopu 1,30 m, usytuowany w poludniowo-wschodnim pasie ulicy. Nawierzchnia ulicy
Rynkowej wylozona jest kostkg zwang starobruk. Celem nie doprowadzania do dewastacji nowo
potozonej nawierzchni ulicy Rynkowej wymiary wykopu ograniczono. W trakcie prac, ze wzglgedu
na catkowita wymiane nawierzchni i warstw zrezygnowano z otwierania catego wykopu. Pod
warstwa starobruku stwierdzono dwie zalegajace na sobie warstwy lanego cementu, przedzielone 5
centymetrowg warstwa piaszczyste] podsypki o tgcznej migzszosci 35 cm. Pod warstwg cementu,

od glebokosci 45 cm ponizej nawierzchni ulicy zalega warstwa gliny ze zwirem.
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Wykop nr 16, ul. Ofiar Oswi¢cimia
Laczna dlugo$¢ wykopu 6,50 m, w tym 5,50 m w pasie ulicy, szerokos¢ 0,60m, gitebokos¢ do 0,75

m. Wykop wytyczony zostal przez catg szerokos¢ ulicy wraz z poboczem w chodnikach.

1. Nawierzchnia ulicy wylana asfaltem bezposrednio na warstwe bruku. Warstwa asfaltu o
migzszosci do 8 cm, przy krawedziach do 10 cm.

2. Warstwa bruku. Bruk utozony z nieregularnej kostki granitowej i pojedynczych, obciosywanych
kamieni polnych. Widoczna zachowana regularno$¢ uktadania bruku. Kamienie o srednicy od 10-25
cm. Powierzchnia bruku wyprofilowana ze spadkami ku krawedziom. Zachowane obie krawedzie
bruku, wyznaczajace szeroko$¢ ulicy 5,50 metra. Bruk posadowiony w warstwie nieregularnej
piaszczystej podsypki o lacznej miazszosci od 15 do 40 cm. Podsypka przemieszana jest z
ciemniejszym piaskiem, w nieréwnej warstwie, czesciowo zakidconej wkopami.

3. Warstwa ciemnej gliny z piaskiem z nieliczng zawartoscia gruzu ceglanego 1 pojedynczych
kamieni, o migzszo$ci 10 cm. Warstwa zwigzana z weze$niejszym uzytkowaniem ulicy.

4. Warstwa gliny z jasnym piaskiem begdaca zapewne podbudowa pod drogg gruntowa.

5. Glina ilasta o migzszos$ci do 25 ¢cm, do spagu wykopu.
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6,7,8,9, 10, 11. Warstwy przemieszane, zasypiskowe po wkopach pod prowadzone instalacje.

12, 13. Warstwy humusu przemieszanego z piachem w obrgbie odstonigtych chodnikdw.

Zachowany fragment dawnej drogi gruntowej widoczny jest na trzech,krétkich odcinkach: od 0,70
m do1,30 m, od 2,00 m do 2,90 m i od 3,30 m do 4,00 m. Obecna szerokos¢ ulicy wynosi 6 metrow.
Widoczne na obu skrajach ulicy krawedzie bruku wyznaczaja granice ulicy brukowanej o
szerokosci 4,80m. Liczac od poinocno-zachodniej krawedzi w pasie ulicy potozona jest instalacja

wodociggowa, gazowa, sanitarna, energetyczna.
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Wykop nr 17, ul. Bema
Dhugos¢ wykopu 1,20 m, szerokos¢ 0,60m, glebokos¢ 0,75 m. Szeroko$¢ wykopu ograniczona
zostala ze wzgledu na zbyt duze nasilenie ruchu w rejonie ulicy Bema. Wykop wytyczony zostat

zachodnim pasie ulicy na odcinku 1,20.

1. Nawierzchnia ulicy wylana asfaltem o migzszosci 10cm.

2. Warstwa gliny- podbudowa o miazszosci 8 cm.

3. Warstwa utwardzonej piaszczystej podsypki o migzszosci 20 cm.

4. Warstwa ilastej, ciemnej, wilgotnej gliny o migzszosci 30 cm, o stropie wyraznie zniwelowanym.

5. Wkop pod kraweznik.
Stwierdzono brak warstwy bruku, ktéry zostat zdjety prawdopodobnie w trakcie budowy drogi.

Warstwa nr.4, zwiazana z wezesniejszym uzytkowaniem drogi zostata w gornej czesci zniwelowana

w trakcie przebudowy drogi. Ulica na tym odcinku jest wspolczesnie przebudowana.
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Wykop nr 18, ul. Plac Wolnosci
Laczna dhugos¢ wykopu 6,50 m, w tym 5,50 m w pasie ulicy, szerokos¢ 0,60m, giebokos¢ do 0,75

m. Wykop wytyczony zostal przez catg szerokos¢ ulicy wraz z poboczem w chodnikach.

1. Nawierzchnia ulicy wylana asfaltem bezposrednio na warstwe bruku. Warstwa asfaltu o
migzszosci do 8 cm, przy krawedziach do 10 cm.

2. Warstwa bruku. Bruk utozony z kamieni polnych, czesciowo obciosywanych. Kamienie o
$rednicy od 10-25 cm, ukladane dos$¢ nieregularnie, pionowo, obrabiang powierzchnia do
nawierzchni drogi. Powierzchnia bruku wyprofilowana ze spadkami ku krawedziom. Zachowane
obie krawedzie bruku, zaznaczone pojedynczym rzedem kamieni polnych, wyznaczajace szerokos¢
ulicy 5,50 metra, zgodna z obecna szerokos$cig ulicy. Bruk posadowiony w warstwie nieregularne;j,

ciemnej piaszczystej podsypki o tacznej migzszosci do 15 cm.
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3. Warstwa gliny z piaskiem z nieliczng zawartoscig gruzu ceglanego i pojedynczych kamieni,
nieregularna w zarysie, o migzszosci do 20 cm. Warstwa niwelacyjna, poprzecinana wkopami.

4. Warstwa ciemnej ilastej gliny o migzszosci 4- cm, zwigzana z wczesniejszym uzytkowaniem
ulicy.

5. Glina ilasta o migzszosci do 25 cm, do spagu wykopu, bedaca zapewne podbudowa pod droge
gruntowa.

6. Skupisko, w glinie, cegiel 1 kamieni, grudek zaprawy wapiennej o miazszosci 40-50 cm, do
spagu wykopu, zaktocone wkopami. Skupisko moze by¢ pozostatoscia fundamentu muru
cmentarza przykoscielnego.

7. Warstwa gliny z zawartoscig bardzo rozdrobnionego gruzu ceglanego, o miazszosci 10-20 cm.
Jest to zapewne niwelacyjna warstwa zniszczona przez wkopy.

8, 9. Wkopy. Warstwy przemieszane, zasypiskowe po wkopach pod prowadzone instalacje.

10. Warstwa wypehiska humusu 1 piaszczystej podsypki pod nawierzchnig chodnikow.

W pasie ulicy potozona jest instalacja wodociggowa, gazowa, sanitarna.
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Wykop nr 19, ul. Mazurska
Laczna dhugos¢ wykopu 5,90 m, w tym 4,90 m w pasie ulicy, szerokos¢ 0,60m, gltebokos¢ do 0,80
m. Wykop wytyczony zostal przez catg szerokos¢ ulicy wraz z poboczem w chodnikach, pod

nawierzchnig ktdrych nie stwierdzono zalegania bruku.

1. Nawierzchnia ulicy wylana asfaltem bezposrednio na warstwe bruku. Warstwa asfaltu o
migzszosci do 8 cm, przy krawedziach do 10 cm.

2. Warstwa bruku. Bruk ulozony z obciosywanych kamieni polnych i pojedynczej kostki
granitowej. Kamienie o srednicy od 10-25 cm. Powierzchnia bruku wyprofilowana ze spadkiem ku
krawedziom. Zachowane obie krawedzie bruku, prawdopodobnie przekladane,wyznaczajace
szerokos¢ ulicy 4,90 metra. Bruk posadowiony w warstwie nieregularnej piaszczystej podsypki o
tacznej migzszosci od 10 do 17 cm.

3. Warstwa ciemnej, ilastej gliny z piaskiem z liczng zawarto$cig gruzu ceglanego i pojedynczych
kamieni, grudek zaprawy wapiennej, przepalonych szczatkow organicznych, o migzszosci 50 cm,

do spagu wykopu. Warstwa niwelacyjna, zwiazana z wczesniejszym uzytkowaniem ulicy.
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4. Wkop.
5. Wkop.

6. Wypetnisko wkopu pod chodnikiem, piasek jasny przemieszany z humusem.

Obecna szerokos$¢ ulicy wynosi 4,90 m, zgodna z szerokoscia ulicy brukowanej. Widoczne na obu
skrajach ulicy krawedzie bruku wyznaczaja granice ulicy brukowanej o szerokosci 4,90m. Liczac
od pdinocno-zachodniej krawedzi w pasie ulicy polozona jest instalacja wodociggowa 1 sanitarna,

gazowa.
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INTERPRETACJA WYNIKOW BADAN

Plac Konstytucji 3 Maja

wykop 20

Opis Wnioskow badawczych

Wykonany wykop ujawnil relikty zabudowy reprezentacyjnego kwartalu we wschodniej czesci
obecnego placu Konstytucji 3 Maja. Potwierdzone zostaly wyniki badan geofizycznych.
Pozostatosci kamienno ceglanych fundamentdéw spajanych zaprawa wystepuja juz od okoto 0,75 m
ponizej obecnej powierzchni terenu.

Zachowane i odstonig¢te fundamenty mozna datowac na okres od XV wieku. Widoczne jest znaczne
zniwelowanie 1 przeksztalcenie terenu oraz Slady stopniowego rozbierania fundamentéw.
Ujawnione w badaniach geofizycznych obszary o wigkszej opornosci gruntu, na przyktad na zachod
od otwartego wykopu, mozna wigza¢ z budynkami murowanymi dostawionymi do $cian ratusza
oraz porozbiérkowym zagruzowaniem terenu na ktorym staty. Piwnice ratusza zagruzowane zostaty

materialem porozbidrkowym.

Wykop 21

Opis wnioskow badawczych

Wykonany wykop ujawnit relikty naymtodszej fazy zabudowy mieszkalnego kwartatu w zachodniej
czg$ci obecnego placu Konstytucji 3 Maja. Pozostatosci prymitywnych, kamienno ceglanych
fundamentdw spajanych gling wystgpuja juz od okoto 0,5 m ponizej obecnej powierzchni terenu.
Zachowane fundamenty mozna datowac¢ na okres od XVII badz XVIII wieku do potowy XIX
wieku. Widoczne jest znaczne zniwelowanie terenu do poziomu fundamentdéw. Brak §ladow pozaru.
Brak $ladéw s$cian naziemnych budynkow. Sposéb wykonania odkrytych fundamentéw moze
swiadczy¢ o tym, ze czg$¢ budynkéw wykonana byla w technologii drewnianej. Po pozarze
rozebrano calkowicie budynki oraz zebrano warstwy kulturowe zwigzane z ich uzytkowaniem.
Ujawnione w badaniach geofizycznych obszary o wigckszej opornosci gruntu, na przyktad na zachdd
od otwartego wykopu, mozna wigza¢ z budynkami murowanymi 1 porozbidrkowym

zagruzowaniem terenu na ktorym staty.
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Ulice i chodniki

Opis wnioskow badawczych

Uklad ulic w obszarze starego miasta

W wyniku przeprowadzonych badan sondazowych ulic obszaru starego miasta Bartoszyce mozna
stwierdzi¢, iz obecnie istniejacy przebieg ulic zgodny jest z ukladem znanym od polowy XIX
wieku. Zachowany historyczny uklad ulic potwierdza takze linia zachowanej starej zabudowy.
Zmiane uktadu przestrzennego miasta po 1850 roku potwierdzono wynikami z wykopdéw w obrebie
Placu Konstytucji (wykop 9,10,11), gdzie widoczne sa w pasie, od wewnetrznej strony Rynku,
relikty nieistniejacej zabudowy. Uzyskano potwierdzenie wytyczenia w XIX wieku nowych ulic
miasta w rejonach dawnych dziatek, oddalonych od centralnego rynku (wyk 2 ul. Robotnicza), oraz
na ulicy Rzeznikow (wyniki badan D.Wyczotkowski, 2011r, I.Mellin-Wyczdtkowska sprawozdanie
z nadzoru archeologicznego 2015 r.), gdzie stwierdzono pod kolejnymi nawarstwieniami drogi
warstwe mierzwy, ktora sugeruje peryferyjny charakter ulicy.

W wykopiela stwierdzono poszerzenie Placu.

Szerokosci ulic

Szerokos$¢ nawierzchni brukowych w wigkszos$ci ulic mozna ustali¢ wedtug zachowanych krawedzi
ograniczajacych bruk. Szeroko$s¢ zachowanych nawierzchni brukowych zgodna jest z
szerokosciami obecnych ulic. Ich szeroko$¢ waha si¢ od 4 m ul. Mazurska, wyk.19 do 6 metrow ul.
Ofiar O$wigcimia, wyk.14. Wigkszos$¢ ulic ma szerokos¢ od 5-6 metrow. Zmiany szerokosci, ktdre
miaty miejsce po okresie zniszczen 1945r. Dotycza Placu Zwyciestwa, ktory poszerzony zostat w
czesci poludniowo-zachodniej. W poludniowej czgsci wykopu la odkryto relikty fundamentu muru

zabudowy zniszczonej po 1945r.

Nawierzchnie

Obecnie wigkszo$¢ ulic w obszarze starego miasta ma nawierzchni¢ wylang masg bitumiczng czyli
asfaltem. Jedynie w rejonie ulicy Ketrzynskiej na odcinku deptaka nawierzchnia wytozona jest
kostka polbruk a ulica Szewcdéw ma nowg nawierzchni¢ ze starobruku. Asfaltem wylane zostaty

réwniez nawierzchnie wybudowane po 1945 r. z trylinki.
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KAMIEN POLNY

PSEUDO KOSTKA

KOSTKA NIEREGULARNA

KOSTKA GRANITOWA

BRAK NAWIERZCHNI
BRUKOWANEJ

Bruki stwierdzono na wigkszosci ulic poza ulicami Szewcow (wyk.8) i Rynkowej (wyk.15), na
ktorych w wyniku wspdtczesnie prowadzonych prac remontowych drogi nawierzchnia bruku
zostala zdjeta. Podobnie w czgsci pdinocno-zachodniej Placu Zwycigstwa, w miejscu
wybudowanego parkingu do Urzedu Gminy, catkowicie zdjgto bruk, nawierzchni¢ wyktadajac
trylinka,ktora pdzniej zalano asfaltem.

Wyroézniono 3 rodzaje nawierzchni kamiennych:

-bruki utozone z kostki granitowej o trzech rodzajach wymiaréw. Jako bardziej reprezentacyjna
nawierzchnia, zlokalizowany na obecnym Placu Konstytucji 3 Maja, ul Ketrzynskiej. Kamienie

utozone $cisle réwnolegtymi rzedami, niekiedy tworzac wzory na nawierzchni ulicy. Wykopy: nr
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3,9,10,11.

-bruki ulozone z kamieni polnych obciosywanych w bardziej regularne ksztalty, ktére mozna
nazwac¢ pseudo brukiem, wykopy: 4 1 5 ul. Kopernika, wyk.6 ul. Strzeleckiego, wyk.7 ul. Kowali,
wyk.16 114 ul. Ofiar Oswigcimia

-bruki utozone z kamienia polnego, nieregularnego w ksztalcie czgsciowo tylko obciosywane
zanotowano w wykopach o numerach lila, 7, 6, 12, 13, 18,1 9.

Powierzchnie brukow sa mocno wyprofilowane ze spadkami ku krawedziom. Krawedzie zwykle
zaznaczone s3 odmiennym watkiem ulozenia kamieni. Silne nachylenie powierzchni ulic ku
krawgdziom pehito jednoczesnie role rynsztokdw, ktdrych nie stwierdzono w takcie prowadzonych
badan.

W trakcie prowadzonych badan stwierdzono tylko w 4 wykopach ( nr.4,5,6,16) skupiska matych
kamieni §wiadczace o wytozeniu chodnika brukiem kamiennym.

Warstwy zwigzane z wczesniejszym uzytkowaniem ulic utozsami¢ mozna z warstwa o wypetnisku
gliny z piaskiem i gruzem ceglanym, notowang we wszystkich wykopach. Jest to jednakze warstwa

niwelacyjna.

Stan zachowania

Nawierzchnie brukowane ulic w wigkszosci zostaly zachowane i przykryte warstwa asfaltu. W
catosci zdjeto tylko bruk ze srodkowej czesci Placu Konstytucji 3 Maja. Stan zachowania brukow,
poza obszarem Placu Konstytucji 3 Maja i ulicy Ketrzynskiej jest zty. Nawarstwienia kulturowe w
obrebie ulic, facznie z warstwa bruku sa mocno zaktdcone przez wielos¢ instalacji poprowadzonych
w obrebie pasa ulicy, a szczegdlnie w ich skrajnych pasach. Bruki kamienne byly wielokrotnie
przekladane i uzupelniane nowymi kamieniami. Brak jest wielu krawedzi brukdw, nie
zarejestrowano rynsztokéw. Nie zarejestrowano potaczenie bruku z kraweznikami oddzielajacymi

chodniki. Stan zachowania obecnych nawierzchni ulic wymaga powaznych prac naprawczych.
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI KONSERWATORSKIE.

Badania archeologiczne przedinwestycyjne do celéw projektowych przeprowadzono w dniach od 9-
23 listopada 2015 roku w obszarze starego miasta Bartoszyce. Badania mialy na celu rozpoznane
nawarstwien kulturowych w obregbie ciagéw pieszo — jezdnych oraz skweru w centralnej czesci

Placu Konstytucji 3 Maja, do opracowania programu projektu rewitalizacji tego obszaru.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono zaleganie na wigkszosci ulic nawierzchni
brukowych w ztym stanie zachowania. Bruki w wigkszo$ci wykonane byly z obrabianego kamienia
polnego. Nie stwierdzono zachowania oryginalnych chodnikéw ani typowych dla tego rodzaju ulic
uktadanych rynsztokdw. Nawarstwienia kulturowe do planowanej glebokosci inwestycji (0,70-
80m), wymiany nawierzchni sg bardzo przemieszane przez liczne prace budowlane prowadzone w
obrebie ulic. W obrebie badanych ciggdw pieszo — jezdnych, nie natrafiono na relikty
sredniowiecznej zabudowy.

W obrebie Placu Konstytucji nawierzchnie bruku, utozonego z kostki granitowej, zachowane sg juz
tylko w pasie ulicy. Plac konstytucji 3 Maja, mimo wielu przeksztatcen, zachowal swoj pierwotny
charakter ukazujac sposob zagospodarowania przestrzeni miejskiej charakterystycznej dla
wschodniopruskich rozwigzan urbanistycznych drugiej potlowy XIX wieku. Odkrycie w obrebie
placu reliktéw S$redniowiecznej zabudowy, a przede wszystkim zlokalizowanie muréw
fundamentowych sredniowiecznego ratusza miejskiego rozebranego w 1815 roku jest bardzo istotne
w dalszym postgpowaniu w zakresie ochrony zabytkowej przestrzeni miasta i zaprojektowania jej

rewitalizacji

Warunki w zakresie dalszego postepowania okresli WKZ (Wojewodzki Konserwator

Zabytkow) w Olsztynie, do ktorego nalezy wystapi¢ o ich wydanie w przedmiotowej sprawie.
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Wyczotkowski D., Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego przeprowadzonego na terenie
Wzgbrza Zamkowego w Bartoszycach, Warszawa 2009, Archiwum WUOZ w Olsztynie

Wyczétkowski D, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego przeprowadzonego przy modernizacji
ulic Wybrzeza 1 Jagiellonczyka w Bartoszycach, woj. warminsko — mazurskie, Warszawa 2010,
Archiwum WUOZ w Olsztynie

Wyczotkowski D., Sprawozdanie z przedinwestycyjnych ratowniczych badan archeologicznych
przeprowadzonych przy ulicy Mazurskiej 3 w Bartoszycach, Warszawa 2010, Archiwum WUOZ w
Olsztynie

Wyczotkowski D, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego przeprowadzonego budowie sieci i
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przylaczy cieplnych przy ulicach Mazurskiej 1 Placu Wolnos$ci w Bartoszycach, Warszawa 2010,
Archiwum WUOZ w Olsztynie

Wyczotkowski D., Sprawozdanie z  archeologicznych  badan  przedinwestycyjnych
przeprowadzonych na ulicy Rzeznikow w Bartoszycach, Warszawa 2011, Archiwum WUOZ w
Olsztynie

Wyczotkowski D., Sprawozdanie z  archeologicznych  badan  przedinwestycyjnych

przeprowadzonych na dziatce nr 4-91/3 przy ul. Ketrzynskiej w Bartoszycach, woj. warminsko-
mazurskie., Warszawa 2010, Archiwum WUOZ w Olsztynie
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3 Maja

Nr foto Wykop Ulica Tresé zdjecia Data W);ll{on
1 2 3 4 5 6

B.001/2015 | 1a Pl. Zwycigstwa | Plan wykopu, nawierzchnia bruku, od NE 09.11.2015 | L M-W
B.002/2015 | 1a Pl. Zwycigstwa | Plan wykopu, nawierzchnia bruku, od NE 9.11.2015 |L M-W
B.003/2015 | 1a PL. Zwycigstwa | Plan wykopu, krawedz SW i1 wkop pod chodnikiem 9.11.2015 |L M-W
B.004/2015 1 Pl. Zwycigstwa | Usytuowanie wykopu, od SW 9.11.2015 |L M-W
B.005/2015| 1,1a Pl Zwycigstwa | Usytuowanie wzajemne wykopdw na Placu Zwycigstwa 9.11.2015 |L M-W
B.006/2015 | 1 Pl. Zwycigstwa | Plan wykopu, nawierzchnia bruku, i trylinki, od SW 9.11.2015 |L M-W
B.007/2015 | 1 PL. Zwycigstwa | Plan wykopu, w pasie ulicy, od SE 9.11.2015 |L M-W
B.008/2015 (1 Pl. Zwycigstwa | Plan wykopu, nawierzchnia bruku, i trylinki, od SE 9.11.2015 |L M-W
B.009/2015 | 1 PL. Zwyciestwa }S)Em wykopu, nawierzchnia bruku z kamienia polnego, od 0112015 |1 Mw
B.010/2015 | 1a PL. Zwycigstwa EZOSI;NW wykopu z widocznym fundamentu kamienicy, | 1 5915 |1 pew
B.011/2015 | 1a Pl. Zwycigstwa | j.w. 9.11.2015 |L M-W
B.012/2015 | 1a Pl. Zwycigstwa | Plan reliktu fundamentu kamienicy, od NE 9.11.2015 |L M-W
B.013/2015(1 Pl. Zwycigstwa | Profil NW wykopu, od NE 9.11.2015 |L M-W
B.014/2015 |1 Pl. Zwycigstwa | Profil NW wykopu, od SW 9.11.2015 |[IL M-W
B.015/2015(1 Pl. Zwycigstwa | Plan w spagu wykopu i profil SW,od NE 9.11.2015 |L M-W
B.016/2015 (1 Pl. Zwycigstwa | Profil NE wykopu, od SW 9.11.2015 |L M-W
B.017/2015 (2 Robotnicza | Usytuowanie wykopu, od NE 9.11.2015 |L M-W
B.018/2015 (2 Robotnicza | Plan wykopu, bruk z kamienia polnego, od SE 12.11.2015 | L. M-W
B.019/2015 |2 Robotnicza Eraw@di E bruku z widocznym wkopem pod chodnik, od 1, 1 5515 |1 pw
B.020/2015 | 2 Robotnicza Ilfllglw¢dz' W bruku z widocznym zakldceniem warstwy, od 12.11.2015 | L Mow
B.021/2015 (2 Robotnicza | Profil S wykopu, od NW 12.11.2015 | L M-W
B.022/2015 | 2 Robotnicza | Profil SE wykopu, od NW 12.11.2015 | L M-W
B.023/2015 |2 Robotnicza | Profil NW, od SE 12.11.2015 | L M-W
B.024/2015 | 2 Robotnicza | Plan wykopu w spagu w czes$¢ NE 12.11.2015 | L M-W
B.025/2015 | 2 Robotnicza Err;’f;iffn;vykopu’ warstwa spagu z widoczna warstwg 12.11.2015 | 1. M-W
B.026/2015 |4 Kopernika | Plan wykopu, bruk z kamienia polnego, od SE 12.11.2015 | L. M-W
B.027/2015 |4 Kopernika | Plan wykopu, krawedz bruku SE, od NW 12.11.2015 | L. M-W
B.028/2015 |4 Kopernika | Plan wykopu, krawedz bruku NE, od SW 12.11.2015 | L. M-W
B.029/2015 | 4 Kopernika | Profil SW wykopy, od NW 12.11.2015 | L. M-W
B.030/2015 | 4 Kopernika | Profil SW wykopu, od NE 12.11.2015 | L M-W
B.031/2015 | 4 Kopernika | Plan wykopu w spagu z widocznymi instalacjami, od NE 12.11.2015 | L M-W
B.032/2015 | 4 Kopernika IIlegn i profil wkopu pod chodnikiem w czgsci NW pasa ulicy, od 12112015 |1 M-W
B.033/2015 | 21 Pl Ronstytucji | {5ovt10wanie wykopu w czedci SE placu 14112015 | L M-W




miejscowos¢: Bartoszyce gm.: Bartoszyce powiat: bartoszycki woj.: warminsko-mazurskie
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stanowisko: nawarstwienia kulturowe obszaru starego miasta Bartoszyce , st.I
inwestor:Gmina Miejska Bartoszyce
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chodnik w NE czesci, i zachowang krawedzia bruku, od SE

Nr foto Wykop Ulica Tres$¢ zdjecia Data W};ll(on U
B.034/2015| 21 Pl Igo&sgﬁucjl Plan warstwy spagu wykopu, od NE 14.11.2015 MW
B.035/2015 |21 Pl Igo&siﬁucjl Plan warstwy spagu wykopu, od SW 14.11.2015 | M.W
B.036/2015 | 21 Pl. Konstytucji Plan warstwy spagu wykopu, fragment muru ceglanego, 14112015 | MW

3 Maja od NE
B.037/2015 [ 21 Pl I;o&s;jﬁucp Plan warstwy spagu wykopu, od NE 14.11.2015 MW
B.038/2015 |21 Pl Igol\?[s;j}:ucﬂ Plan warstwy spagu wykopu pod profilem NW, od SE 14.11.2015 | M.W
B.039/2015 |21 PL. Iéol\r;[s;j}:uq ! Spag wykopu, profil NW, fragment muru kamienno-ceglanego 14.11.2015 | M.W
B.040/2015 |21 PI. Iéol\r;ls;j):uq " | Plan wykopu pod profilem NE, fragment muru ceglanego, od NE | 14.11.2015 | M.W
B.041/2015 | 21 PL. Igol\rjls;j};tuql Plan wykopu przy profilu NW, relikty muru 14.11.2015 (MW
B.042/2015 |21 PL. Igol\r;[s;j}:uql Plan wykopu przy profilu NW, relikty muru 14.11.2015 | M.W
B.043/2015 | 21 PI. Iéol\ljlitﬁ:“cﬂ Profil NW, w spagu widoczne relikty zabudowy, od SE 14.11.2015 | M.W
B.044/2015 | 21 PL. %0&53““ Profil NW wykopu, od SE 14.11.2015 | M.W
B.045/2015 | 21 Pl et | profil NE wykopu, od NW 14.11.2015 | M.W
B.046/2015 | 21 Pl. I;"I\I}f;jfucﬂ Profil NE wykopu, od SW 14.11.2015 | M.W
B.047/2015 | 21 PL. Iéo&sgjyamq‘ Profil SE wykopu, od NW 14.11.2015 | M.W
B.048/2015|5 Kopernika | Plan wykopu na poziomie bruku kamiennego, od NW 16.11.2015 | 1. M-W
. Plan wykopu na poziomie bruku kamiennego, z widoczna
B.049/2015 | 5 Kopernika nawierzchnia chodnika przy S krawedzi, od SE 16.11.2015 | L. M-W
B.050/2015 | 5 Kopernika Plan, lfrawe;dz bruku w S czesci pasa ulicy i bruk kamienny w 16112015 |1 M-W
chodniku, od NW
B.051/2015 (5 Kopernika | Plan nawierzchni bruku w NW pasie ulicy, od SE 16.11.2015 | 1. M-W
B.052/201519 PL. Iéo&sgj}:ucj ' | Plan wykopu na poziomie bruku z kostki granitowej, od NE 16.11.2015 | L. M-W
B.053/2015 |9 PL. Iéolil/[s:j}:uql Plan wykopu, kostka granitowa, od SW 16.11.2015 | 1. M-W
B.054/2015 | 9 Pl. Konstytucp Plan wykopu, krawedz NE bruku z wykopem pod chodnikiem, 16.11.2015 |1 MW
3 Maja SW
B.055/2015 | 9 PL Konstytucji Plan warstwy spagu wkopu pod chodnikiem, cz¢$s¢ NE wykopu, 16.11.2015 |1 M-w
3 Maja od SW
B.056/2015| 5 Kopernika | Profil NW wykopu, od SE 16.11.2015 | 1. M-W
B.057/2015 |9 PL Igo&sgjﬁucﬂ Profil SE wykopu od SW 16.11.2015 | L M-W
B.058/2015 | 9 PL. I;‘)l\‘j[s;]?:“q‘ Plan wykopu w spagu i profil NE, od SW 16.11.2015 | L M-W
B.059/2015 | 9 PL Konstytucp Plan V\{ykopu w spagu od NE, z widocznym wkopem pod 16112015 |1 M-w
3 Maja chodnikiem
B.060/2015| 19 Mazurska Plan.wykopq, cz¢3¢ SW, na poziomie planu z brukiem 16.11.2015 | I. M-W
kamiennym i wkopem pod chodnik, od NE
B.061/2015 | 19 Mazurska | Fian wykopu na poziomie bruku z widocznym wkopem pod 16112015 | L M-W
chodnik w NE czgsci, od SE
B.062/2015 | 19 Mazurska Plan wykopu na poziomie bruku z widocznym wkopem pod 16112015 |1 M-w
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3 Maja

Nr foto Wykop Ulica Tres¢ zdjecia Data W};ll(on U
B.063/2015 | 19 Mazurska | Dytuowanic wykopu, z planem bruku w SE pasie ulicy, 16.11.2015 | L M-W
widoczny uktad ulicy, od NE
B.064/2015 | 19 Mazurska | DSytuowanic wykopu, z planem bruku w NW pasie ulicy, 16.11.2015 |1 M-W
widoczny uktad ulicy, od NW
B.065/2015 [ 19 Mazurska | Profil NW wykopu, od S 16.11.2015 |1 M-W
B.066/2015 [ 19 Mazurska Profil NW wykopu, od SE 16.11.2015 | L M-W
B.067/2015| 16 , O.ﬁa.r . Plan wykopu na poziomie bruku, od NW 17.11.2015 | L. M-W
Os$wigcimia
B.068/2015 | 16 ' O‘ﬁa.r ‘ Plgn wykopu na poziomie bruku.,k.raWt;dz NW bruku, z 17.11.2015 |1 Mow
Os$wiecimia | widocznym wkopem pod chodnikiem, od SE
B.069/2015 | 16 04 Ofiar | profil SW wykopu, od NE 17.11.2015 | L M-W
$wiecimia
B.070/2015 | 16 Ofiar ) b 61 SW, cze8¢ NW pasa ulicy, od NW 17.11.2015 | L M-W
O$wiecimia
B.071/2015 | 18 Plac Wolnogci | P12 Wykopu na poziomie bruku, z widocznymi wkopami pod 17.11.2015 | L. M-W
chodnikami, od NE
B.072/2015 | 18 Plac Wolnogci | 10 Wykopu na poziomie bruku, z widocznymi wkopami pod 17.11.2015 | L. M-W
chodnikami, od S
B.073/2015 | 18 Plac Wolnosci | F.an wykopu na poziomic bruku, z widocznymi wkopami pod 17.11.2015 | L M-W
chodnikami, od SW
B.074/2015 | 18 Plac Wolnogci | P10 Wykopu na poziomie bruku, z widocznymi wkopami pod 17.11.2015 |1 M-W
chodnikami, od NE
B.075/2015 | 18 Plac Wolnos$ci | Plan wykopu na poziomie bruku, krawedz SW bruku 17.11.2015 | L M-W
B.076/2015 | 18 Plac Wolnosci | Plan wykopu na poziomie bruku, krawedz NE bruku 17.11.2015 | 1. M-W
B.077/2015 | 18 Plac Wolnosci | Profil SE bruku, cz¢$¢ w NE pasa ulicy, od NW 17.11.2015 | L M-W
B.078/2015 | 18 Plac Wolnosci | Profil SE bruku, cz¢s¢ w SW pasa ulicy, od NE 17.11.2015 | 1. M-W
B.079/2015 | 18 Plac Wolnosci | Profil SE bruku, ogélne od SE 17.11.2015 L M-W
B.080/2015 | 14 , O.ﬁa.r . Usytuowanie wykopu z widocznym poziomem planu z brukiem, 17112015 |1 MW
Os$wigcimia | od SW
B.081/2015| 14 . Ofiar Plan wykopu na poziomie bruku, od NW 17.11.2015 |1 M-W
Oswiecimia
B.082/2015 | 14 0% O.ﬁa.r . Plan wykopu na poziomie bruku, od SE 17.11.2015 | L M-W
$wiecimia
B.083/2015 | 14 Ofiar 5 il SE wykopu, od NW 17.11.2015 | 1L M-W
Os$wigcimia
Ofiar . . .
B.084/2015| 14 Oéwiecimia Profil SE wykopu, od NW z widoczna instalacja w spagu wykopu | 17.11.2015 | 1. M-W
B.085/2015 | 20 PL. Igo&satﬁucj " | Profil SW wykopu z widocznym reliktem fundamentu 17.11.2015 [D.W
B.086/2015 |20 PL. Igol\r;[s;j};tuq "' | Profil SW wykopu z widocznym reliktem fundamentu 17.11.2015 | D.W
B.087/2015| 20 PL I;ol\ljls;j):ucp Profil wykopu w narozniku NW, widoczny mur nr 6 i 14 17.11.2015 |D.W
B.088/2015 | 20 PL. Igol\rjlsat%tuCJl Profil wykopu w narozniku NW, widoczny mur nr 6 i 14 17.11.2015 [D.W
B.089/2015 | 20 PL Konstytucp Prqﬁl \yykopu w narozniku NW, widoczny mur nr 6 i 14, 17112015 |D.W
3 Maja zblizenie
B.090/2015 | 20 PL Konstytucp Prqﬁl Wykopu w narozniku NW, widoczny mur nr 6 1 14, 17.11.2015 | D.W
3 Maja zblizenie
PI. Konstytucji
B.091/2015 | 20 3 Maja Profil E wykopu 17.11.2015 [D.W
B.092/2015 | 20 Pl Konstytucji | p 1 g wykopu 17.11.2015 | D.W
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3 Maja

drewniang, od SW

Nr foto Wykop Ulica Tres$¢ zdjecia Data W};ll(on U
B.093/2015 | 20 Pl Igol\ljl's;jyatucﬂ Profil, naroznik SW 17.11.2015 | D.W
B.094/2015 | 20 PL. Igo&s;%tucp Odstoniete fragmenty murdw, warstwa 14 17.11.2015 [D.W
B.095/2015 |20 PL. Igol\r;[s;j};tuq "' | Odstoniete fragmenty muréw, warstwa 14 17.11.2015 | D.W

PI. Konstytucji
B.096/2015 | 20 3 Maja Zachowany mur fundamentowy, od strony N 17.11.2015 | D.W
PI. Konstytucji . .
B.097/2015| 20 3 Maja Zachowane relikty muréw fundamentowych, od strony E 17.11.2015 |D.W
B.098/2015 |20 PL. Igol\r;[s;j};tuq "' | Zachowane relikty muréw fundamentowych, od strony S 517' 11.201 D.W
B.099/2015 | 20 Pl I;ol\rzs;j}:uql Zachowane relikty muréw fundamentowych, od strony W 17.11.2015 [D.W
B.100/2015 17 Bema Plan na poziomie spagu wykopu i profil NW, od SW 17.11.2015 [ILM-W
B.100/2015 | 17 Bema Profil NW wykopu, od SE 17.11.2015 | LM-W
B.101/2015 |17 Bema Usytuowanie wykopu z widocznym profilem SW, od NE 17.11.2015 [ILM-W
B.102/2015 | 10 PL. Ig";‘;;jf“"” Plan wykopu na poziomie bruku, od SE 19.11.2015 | LM-W
B.103/2015 1 10 PL Konstytucp Plap wy_kopu na poziomie bruk'u,. SW, usytuowanie wykopu w 19.11.2015 | 1MW
3 Maja pasie ulicy i wkopu pod chodnikiem
P1. Konstytucji | Plan wykopu na poziomie bruku, widoczna SE krawedz bruku i :
B.104/2015| 10 3 Maja wkop pod chodnik., od SE 19.11.2015 [ IM-W
B.105/2015 | 10 PL Konstytucp Plan Wykopu na poziomie bruku, Wldoczna kra\y(;(}Z. NW bruku 19112015 | 1MW
3 Maja w polaczeniu z oryginalnym granitowym kraweznikiem, SE
B.106/2015| 11 PL. Igol\rjls;j)guql Plan wykopu na poziomie bruku z kostki granitowej, od SW 19.11.2015 | LM-W
B.107/2015| 11 PL. Igo&siﬁucj " | Plan wykopu na poziomie bruku z kostki granitowej, od NE 19.11.2015 [ IM-W
B.108/2015 | 11 PL. Igolil/[s;j};tuq " | Plan wykopu na poziomie bruku z kostki granitowej, od SW 19.11.2015 | LM-W
B.109/2015 | 11 PL Konstytucy Pl_an wykopu na poziomie bruku, krawedz w SW czgsci pasa 19.11.2015 | 1MW
3 Maja ulicy, od NE
Pl. Konstytucji | Usytuowanie wykopu z widocznym planem wykopu na poziomie }
B.110/2015 | 11 3 Maja bruku j, od NW 19.11.2015 [ IM-W
B.111/2015 | 10 Pl Ig"ﬁ;ﬁ:“” Profil NE wykopu, od SW 19.11.2015 | LM-W
B.112/2015 | 10 PL Igo&sgjyamcﬂ Profil NE wykopu, od NW 19.11.2015 | LM-W
B.113/2015 | 10 PL Konstytucp Profil NE wykopu z widocznymi z reliktami zabudowy obszaru 19112015 | 1.M-W
3 Maja palcu, od SE
B.114/2015 | 10 PL Konstytucp Profil NE wykopu z w1docznyn.11. z reliktami zabudowy obszaru 19112015 | 1MW
3 Maja palcu, oraz wkopem pod chodnikiem, od SE
B.1152015 | 10 Pl I;ol\ljls;j};[ucp Profil NW wykopu przy chodniku, od SE 19.11.2015 | LM-W
Pl. Konstytucji | Czgs¢ NE wykopu z widocznym kraweznikiem granitowym i }
B.116/2015 | 10 3 Maja wkopem pod chodnik, od SE 19.11.2015 [ IM-W
B.117/2015 | 6 Strzeleckiego Eiirﬁuw}élg)pu na poziomie bruku w czgsci wykopu z krawedzia 20.11.2015 [ LM-W
. Plan wykopu na poziomie bruku z widocznym brakiem
B.118/2015 | 6 Strzeleckiego nawierzchni bryku w SE czedci, od NW 20.11.2015 |ILM-W
B.119/2015 | 6 Strzeleckiego | F1an Wykopu na poziomie bruku z widoczna krawedzia wNW 15 11 5015 | vow
czedei wykopu, ujecie W
B.120/2015 | 11 P1. Konstytucji | Plan wykopu na poziomie spagu wykopu z widoczna belka 20112015 | 1M-W
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Nr foto Wykop Ulica Tres$¢ zdjecia Data W};ll(on U
B.121/2015 | 11 PL Konstytucy Plan wykopu na poziomie spagu wykopu z widoczng belka 20112015 | 1M-W
3 Maja sosnowg, od NE

B.122/2015 | 11 Pl I;“fgﬁ“"“ Profil NW wykopu, od SE 20.11.2015 | LM-W

B.123/2015 | 11 PL. Igo&s;ﬁ:“q‘ Profil NE wykopu 20.11.2015 | LM-W

B.124/2015 | 11 PL Iéo&sgjyat“"” Profil SW wykopu 20.11.2015 | LM-W

B.125/2015 | 11 PL. I;‘)l\‘}fatj}:“"“ Profil NE wykopu 20.11.2015 |LM-W

B.126/2015 | 11 PL Konstytucp Plan wykopu na poziomie spagu wykopu z widoczna belka 20112015 | 1 M-W

3 Maja sosnowa, od SW

B.127/2015 | 13 Cicha Plan wykopu na poziomie bruku , z widocznym NW czesci 20112015 | 1MW
wkopem pod chodnik, od NE

B.1282015 | 13 Cicha Usytuowanie wykopu w obrebie ulicy z widocznym planem 20112015 | I.M-W
bruku, od SW

B.129/2015 | 6 Strzeleckiego | Usytuowanie wykopu w kierunku na Plac Zwyciestwa, od SW 20.11.2015 | LM-W

B.130/2015| 6 Strzeleckiego | Usytuowanie wykopu w kierunku ulicy Ketrzynskiej, od SW 20.11.2015 [IM-W

B.131/2015|6 Strzeleckiego | Profil NE wykopu z widocznym planem w spagu wykopu, od SE | 20.11.2015 | LM-W

B.132/2015| 6 Strzeleckiego | Profil wykopu i wkop pod chodnik w SE czgsci pasa ulicy, od SW | 20.11.2015 | LM-W

B.133/2015|6 Strzeleckiego | Profil wykopu w NW czgsci pasa ulicy, od SW 20.11.2015 [ LM-W

B.134/2015| 13 Cicha Profil NE wykopu, S 20.11.2015 | LM-W

B.135/2015| 13 Cicha Profil NE wykopu, w spagu widoczne instalacje, od NW 20.11.2015 [ LM-W

B.136/2015 | 12 Klifskiego | T12n Wykopu na poziomie bruku, z widocznymi wkopamipod | 0 11 5915 | [ M-w
chodniki, od SW

B.1372015 | 12 Klinskiego Plan Wy}wp u na poziomie bruku, z widocznymi wkopami pod 20.11.2015 | LM-W
chodniki, od NE

B.138/2015 | 12 Klinskiego | Usytuowanie wykopu w obrebie pasa ulicy, od NW 20.11.2015 [ LM-W

B.139/2015 | 12 Klifiskiego | L1an wykopu na poziomie bruku, z widocznymi wkopamipod 1, 11 5015 | [ v-w
chodniki, od SW

B.140/2015| 12 Klinskiego | j.w zblizenie 20.11.2015 [ILM-W

B.141/2015 | 12 Klifiskiego | PTOfil NW wykopu i plan na poziomie spagu z widocznymi 20.11.2015 |LM-W
instalacjami, od W

B.142/2015 | 12 Klifiskiego Ez"fsﬂ\;/" ykopu w NE ezgsci z widocznym wkopem pod chodnik, 15 11 5015 | pow

B.143/2015 | 15 Rynkowa Usytuowanie wykopu w obrebie pasa ulicy, od SE 20.11.2015 [ LM-W

B.144/2015 (8 Szewcow Miejsce usytuowania wykopu pod adresem Szewcow 4 23.11.2015 {LM-W

B.145/2015 (8 Szewcow Plan wykopu na poziomie warstwy betonu pod asfaltem 23.11.2015 [ LM-W

B.146/2015 | 8 Szewcow Profil NE wykopu 23.11.2015 {LM-W

B.147/2015 (8 Szewcow Plan na poziomie spagu wykopu 23.11.2015 [ LM-W

B.148/2015 (8 Szewcow Profil SE wykopu 23.11.2015 {LM-W

B.149/2015 |7 Kowali Plan wykopu na poziomie warstwy bruku od W 23.11.2015 [ LM-W

B.150/2015 | 7 Kowali ISJEytuowame wykopu w ulicy w kierunku na Plac Konstytucji, od 23112015 | 1M-W

B.151/2015 | 7 Kowali Plan \yykopu, cze$¢ SW wykopu -zachowana krawedz bruku przy 23112015 | I.M-W
chodniku,od NE

B.152/2015 | 7 Kowali Plan vs{ykopu, cze$¢ NE wykopu -zachowana krawedz bruku przy 23112015 | 1 M-W
chodniku,od SW

B.153/2015|7 Kowali Profil NW wykopu z widoczng instalacja, , od SW 23.11.2015 |{LM-W
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B.154/2015 | 7 Kowali | Profil NWii plan na poziomie spagu wykopu z widocznymi 23.11.2015 | LM-W
instalacjami, od SW
B.155/2015 (3 Ketrzynska | Usytuowanie wykopu z kierunkiem na ulice Robotniczg 23.11.2015 |{LM-W
B.156/2015|3 Ketrzynska | Plan wykopu na poziomie bruki, od NW 23.11.2015 | LM-W
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Wykop 20, warstwa 10, fragmenty kafla plytowego z monogramem Fryderyka Wilhelma I
Pruskiego z pieca heraldycznego, I potowa XVIII wieku



Wykop 20, warstwa 10, fragmenty kafli gzymsowych z pieca heraldycznego z motywem
amorkow podtrzymujacych wieniec, ponad wienicem korona, I potowa XVIII wieku

Wykop 20, warstwa 10, fragment kafla ptytowego z ortem heraldycznym z pieca
heraldycznego, I potowa XVIII wieku



Wykop 20, warstwa 10, fragmenty kafli korony pieca, X VIII wiek

Wykop 20, warstwa 10, piecowy kafel gzymsowy, XVIII wiek



Wykop 20, warstwa 10, fragmenty kafli ptytowych o dekoracji geometrycznej i roslinnej,
XVII wiek



Wykop 20, warstwa 10, fragment wielobarwnego kafla ptytowego o dekoracji figuralnej,
XVII (?) wiek

Wykop 20, warstwa 10, fragment kafla gzymsowego, XVII-XVIII wiek



XVIII wiek

fragmenty ptytek podtogowych XV-

b

Wykop 20



Wykop 20, warstwa 8, fragment naczynia kamionkowego o dekoracji reliefowej,

XVIII- XIX wiek

Wykop 20, warstwa 10, fragmenty pokrywy fajansowej, malowanej wazy, X VIII-XIX wiek



Wykop 20, warstwa 10, fragmenty glinianego talerza, X VII-XIX wiek

Wykop 20, warstwa 10 fragmenty naczyn ceramicznych XVII- XVIII wiek



Wykop 20, fragmenty glinianych fajek, XVII-XVIII wiek

Wykop 21, warstwa 6, fragment malowanego fajansowego talerza, XVIII (?) wiek
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asek - podsypka
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BARTOSZYCE stan. 1
wykop nr 1a riac Zwyciestwa

1 asfalt
2 bruk

3 piasek - podsypka

4 relikt muru - kamienie, cegty, zaprawa wapienna
5 glina, szczatki organiczne (drewno)

6 piasek z humusem - podsypka
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BARTOSZYCE stan. 1
wykop nrJ3 u. Ketrzynska

kostka polbruk

beton

piasek

asfalt

bruk

piasek

ilasta glina

ilasta glina, gruz ceglany
wkop

43,40
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BARTOSZYCE stan. 1
wykop nr 8 u. szewcow

asfalt

beton

asfalt

trylinka

piasek - podsypka
glina ze zwirem
wkop
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BARTOSZYCE stan. 1
wykop nr 11

Plac Konstytucji Trzeciego Maja

1

2
3
4
5
6

7;

4-24777

asfalt

bruk na podsypce z piasku

glina, piasek, gruz ceglany

szara ilasta glina

ilasta glina, szczatki organiczne (drewno)
belka drewniana sosna
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BARTOSZYCE stan. 1
Wykcp nr15 .. Rynkowa
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BARTOSZYCE stan. 1
wykop nr 17 u.J. Bema

1 asfalt
2 glina
3 piasek
4 ilasta glina
5 wkop
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BARTOSZYCE stan. 1
WYkOp nr 18 riac woinosci
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BARTOSZYCE stan. 1
wykop nr 20

Plac Konstytucji Trzeciego Maja

RS e N N7

OPIS WYDZIELONYCH JEDNOSTEK STRATY‘QRA/}ZICZNY
ZAMIESZCZONY JEST W TEKSCIE OPRACOWANIA

I

FUNDAMENT GOTYCKI j.s.6




BARTOSZYCE stan. 1

wykop nr 20
Plac Konstytucji Trzeciego Maja

OPIS WYDZIELONYCH JEDNOSTEK STRATYGRAFICZNYCH
ZAMIESZCZONY JEST W TEKSCIE OPRACOWANIA

FUNDAMENT GOTYCKI j.s.6
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BARTOSZYCE stan. 1
wykop nr 20

Plac Konstytucji Trzeciego Maja

OPIS WYDZIELONYCH JEDNOSTEK STRATYGRAFICZNYCH
ZAMIESZCZONY JEST W TEKSCIE OPRACOWANIA

FUNDAMENT GOTYCKI j.s.6
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— 44,85 M N.P.M.

R

R

5 Z,.’j"'-‘—‘ %

-

PROFIL W

1m

— 44,85 M N.P.M.

PROFIL S



Plac Konstytucji Trzeciego Maja
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BARTOSZYCE stan. 1

wykop nr 21
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BARTOSZYCE stan. 1
wykop nr 21

Plac Konstytucji Trzeciego Maja
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