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Bartoszyce-Mrongoiusza-Szrajbera-gaz-1| etap

KOSZTORYS

Lp.| Podstawa Nr Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn.| Wartosé
spec.
techn.
1 Przebudowa przytacza gazowego
1/KNR 2-01 D- Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o m3 4*1.5=
d.1/0310-02 01.03.06 |szer.dna do 1.5 m i gtgbok.do 1.5m ze ztozeniem 6.00
urobku na odktad (kat.gr.lil) - wykop dla wcinki i wia-
czenia rurociggu tymczasowego
2|Kalkulacja in- |D- Wigczenie do istn. sieci gazowej DN80 - balonowa- |kpl 2
d.1|dywidualna _ |01.03.06 |nie
3|KNR 2-01 D- Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w grun- m3 6
d.1/0501-01 01.03.06 |cie kat.I-Ill z przerzutem na odl.do 3 m
4/KNR 2-01 D- Reczne kopanie rowow dla gazociggu o gtebokosci |m 11
d.1/0701-0504 01.03.06 |do 1.2 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. Il
5/KNR 2-01 D- Reczne zasypywanie rowow dla gazociggu o gtebo- |m 11
d.1/0704-0504 01.03.06 |koéci do 1.0 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. Il
6|KNR 2-28 D- Podsypka i obsypka rurociggu kruszywem dowiezio- [m3 0.6*0.15*
d.1/0501-09 01.03.06 |nym 11 =0.99
7/KNR-W 219 |D- Ksztaltki stalowe o ér. nom. 80 mm - trojnik stalowy |szt. 1
d.1/0204-06 01.03.06 |DN 80/80
8/KNR-W 2-19 |D- Potaczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomocg |szt. 1
d.1/0303-08 01.03.06 |ksztattek - ksztaltka PE/stal 90/80
9|KNR-W 2-19 |D- Potgczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomocg [szt. 1
d.1/0303-08 01.03.06 |ksztattek -redukcja elektrooporowa PE 90/63
10|KNR-W 2-19 |D- Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocg |szt. 1
d.1|10303-06 01.03.06 ksztattek elektrooporowych - ksztaltka PE/stal 63/
50
11|KNR-W 2-19 |D- Potgczenia rur z polietylenu o ér. 3 mm za pomocg |szt. 1
d.1/0303-06 01.03.06 |ksztaltek elektrooporowych - mufa PE 63
12|KNR-W 2-19 |D- MontaZ rurociagéw z rur PE100 SDR11 o ér. nom. |m 11
d.1/0301-06 01.03.06 |63 mm z rur w zwojach
13|KNR-W 2-19 |D- Rury ostonowe z PE100 SDR17,6 o §r. nom. 125 m 9
d.1/0306-06 01.03.06 [mm
14|KNR-W 2-19 |D- Uszczelnianie koricdw rur ochronnych - manszeta  |szt. 2
d.1/0122-01 01.03.06 |PE 125/50
15 D- Ptozy h=17 mm szt. 7
d.1 01.03.06
16| KNR 2-19 D- Oznakowanie trasy gazociggu wozonego w ziemi  |m 11
d.1/0219-01 01.03.06 |[tasma z tworzywa sztucznego
17|KNR-W 2-19 |D- Proba szczelnosci | wytrzymatosci gazowych przyla- [kpl. 1
d.1/0220-01 01.03.06 |czy domowych - montaz aparatury kontrolno-pomia-
rowej
18|KNR-W 2-19 |D- Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przyla- [m 11
d.1|0220-02 01.03.06 |czy
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Lp. Nr spec. Opis Jedn. miary los¢ Cena Wartosé

techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Przebudowa stupa
1.1|D - 01.03.04 [Wykonanie przepustéw diug.do 10 m pod drogamiito- |m 8

rami prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z po-
wrotnym wcigganiem rur HDPE $ér. 110 mm - kat.gr. [ll-
v

1.2|D-01.03.04 |Montaz i ustawienie stupéw pojedynczych zelbetowych |siup. 1
o diugosci 6 m bez belek ustojowych w terenie ptaskim
- kat. gruntu Il - analogia demontaz

1.3|D - 01.03.04 |Montaz i ustawienie stupow pojedynczych zelbetowych |(stup. 1
o diugo$ci 6 m bez belek ustojowych w terenie ptaskim
- kat. gruntu Il - istniejgcy stup

1.4|D - 01.03.04 |Montaz uzioméw szpilkowych z drutu o dtugo$ci 3 m - [sztl. 1
kat. gruntu |-IV
1.5|D - 01.03.04 |Montaz ztgczy odgat.kabli wypet.w kanal.kabl.z zlgez. 1

zastos.pojed.tgcznikow 2yt | termokurczliwych oston
wzmocn. - zigcze z 1 kablem odgateznym na kablu o
50 parach

1.6|D - 01.03.04 |Wciaganie reczne kabla wypetnionego w powloce ter- |m 8
moplastycznej o §r.do 30 mm w otwoér wolny kanalizacii
Kablowej - analogia do przepustu

1.7|D-01.03.04 |Ukiadanie kabla wypetnionego o §r.do 30 mm, w rowie |m 4
kablowym wykonanym recznie w gruncie kat. Ill (1 ka-
bel)

1.8|D-01.03.04 |Wprowadzenie na stup zelbetowy kabla o §r. 15 mmw |m 7
rurze ochronnej

1.9|D - 01.03.04 |Ukladanie kabla o §r. do 30 mm w powtoce m 10

termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.lll - pierwszy - ana-
logia demontaz
1.10|D - 01.03.04 |Pomiary koficowe prgdem statym kabla o 10 parach odc. 1
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KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwier
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budawlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagdw do odprowadzania $ciekdw
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Bartoszyce-Mrongowiusza-kd-zad [ KOSZTORYS

q.p. Podstawa Nr Opis Jedn.obm. llosé Cena Wartosé
spec. jedn.
techn.

Kanalizacja deszczowa-zadanie I
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- |km 0.28
d.1./0120-03 03.02.0 |nych - trasa kanalizacji
1 1
2|KNR 2-01 D- Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o |m? 773.34
d.1./0206-04 03.02.0 |poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
1,0214-04 1 chod.samowytadowczymi na odlegto$¢é 3 km
3/KNNR 1 D- Wykopy liniowe na odkiad o szerokosci 0,8-2,5 mi |m3 128.57
d.1./0307-04 03.02.0 |gteboko$ci do 3,0 m o $cianach pionowych w grun-
1 1 tach suchych kat. IlI-1V - 10% robdt
4/KNR 2-01 D- Petne umocnienie pionowych §cian wykopdw linio- |m? 1155.70
d.1./0322-02 03.02.0 |wych o glehok.do 3.0 m szalunkami systemowymi
1/0322-08 1 w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbidr.
5|KNNR 11 D- Podfoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezio-|m3 169.96
d.1./0501-05 03.02.0 |nych
1 1
6[KNNR 1 D- Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,|m?3 442.27
d.1./0214-01 03.02.0 {rowdw,wykopow obiektowych spycharkami z za-
1 1 geszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. |-l -WYMIANA
GRUNTU NA POSPOLKE
7|KNR 2-01 D- Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty  [m?3 442.27
d.1./0236-03 03.02.0 |sypkie kat. I-lI
1 1
8|/KNR 2-01 D- Pompowanie wody z dna wykopu godz. 120.00
d.1./0605-01 03.02.0
1 1
9|KNR 2-01 D- Reczne kopanie rowow dla kabli o gigboko$cido  |m 3.00
d.1./0701-0201 03.02.0 |0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. 11l
1 1
10/KNR 5-10 D- Ukfadanie rur ochronnych dwudzielnych AROT w |m 3.00
d.1.|0303-02 03.02.0 |wykopie
1 1
11|KNR 2-01 D- Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci [m 3.00
d.1.|0704-0202 03.02.0 (do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. llI
1 1
1.2 Roboty montazowe
12(|KNNR 4 D- Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. |m 14.50
d.1./1308-06 03.02.0 400 mm kl. S
2 1
13|KNNR 4 D- Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. |m 118.50
d.1./1308-05 03.02.0 315 mmkl. S
2 1
14|KNNR 4 D- Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. |m 100.00
d.1./1308-04 03.02.0 |250 mm kl. S
2 1
15|KNNR 4 D- Kanaty z rur PVC laczonych na wcisk o ér. zewn. |m 43.50
d.1./1308-03 03.02.0 (200 mm kl. S
2 1
16| KNNR 4 D- Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 |stud. 9.00
d.1.|1413-03 03.02.0 |mm w gotowym wykopie o glebok. do 3m z wtazem
2 1 zeliwno-betonowym H§r=2,4m
17|KNNR 4 D- Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 |stud. 1.00
d.1./1413-03 03.02.0 |/mm w gotowym wykopie o gtebok. do 3m z wtazem
2 1 zeliwno-betonowym Hér=2,6m, D19
18 KNNR 4 D- Studnie rewizyjne z kregow betonowych w goto-  |m?3 0.80
d.1./1413-07 03.02.0 \wym wykopie - podstawa studni murowana z
2 1 bloczkéw betonowych gr. 25 cm
19|KNNR 4 D- Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 szt 10.00
d.1.|1424-02 03.02.0 {[mm z osadnikiem bez syfonu - wpusty boczne kl.
2 1 €250 z piyta odciazajaca
20|KNR 2-02 D- Reczny montaz przej$é tulejowych - tuleja PVC d= |szt. 2.00
d.1.[1912-01 03.02.0 |400
2 1
21|KNR 2-02 D- Reczny montaz przej$c tulejowych - tuleja PVC d= |szt. 12.00
d.1./1912-01 03.02.0 (315
2 1

Norma PRO Wersja 4.12




Bartoszyce-Mrongowiusza-kd-zad |l KOSZTORYS

Lp.| Podstawa Nr Opis Jedn.obm. llosé Cena Wartos¢é
spec. jedn.
techn.

22|KNR 2-02 D- Reczny montaz przejs¢ tulejowych - tuleja PVC d= |szt. 6.00
d.1./1912-01 03.02.0 |250
2 1
23|KNR 2-02 D- Reczny montaz przej$é tulejowych - tuleja PVC d= |szt. 20.00
d.1./1912-01 03.02.0 |200
2 1
24|KNR 2-18 D- Préba szczelnosci kanatdw rurowych o $r.nom. m 14.50
d.1.|0804-05 03.02.0 |400 mm
2 1
25/KNR 2-18 D- Proéba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. m 118.50
d.1./0804-04 03.02.0 |300 mm
2 1
26 KNR 2-18 D- Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominal- |m 100.00
d.1./0804-04 03.02.0 |nej 250 mm
2 1
27|KNR 2-31 D- Regulacja pionowa studzienek z tworzyw sztucz- |szt. 11.00
d.1.{1406-03 03.02.0 |nych - regulacja wlazéw z wymiang rur teleskopo-
2 1 wych
28|KNR 2-31 D- Regulacja pionowa studzienek kd za pomoca pier- |szt. 3.00
d.1./1406-03 03.02.0 |$cieni dystansowych
2 1
29/KNNR 4 D- Wymiana wiazéw na istniejacych studzienkach na |szt 3.00
d.1.|1429-02 03.02.0 |zeliwno-betonowe
2 1
30|KNR 4-01 D- Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych nie- |m3 1.02
d.1./0212-02 03.02.0 {zbrojonych o grubo$ci ponad 15 cm
2 1
31|KNR 2-10 D- Zabetonowanie dna studni - wykonanie nowych ki- |m3 1.02
d.1.|0706-04 03.02.0 |net z betonu B20
2 1
32/KNR 2-18 D- Uszczelnie kregow i piyt w istniejacych studniach  |m 7.50
d.1./0714-10 03.02.0
2 1
33|KNR 2-31 D- Regulacja picnowa studzienek dla zaworéw wodo- |szt. 21.00
d.1./1406-04 03.02.0 |ciagowych i gazowych
2 1
34 D- Kamerowanie kamerg TV I=276,5 m kpl 1.00
d.1. 03.02.0
2 1

Razem dziat Kanalizacja deszczowa-zadanie ||
Ogétem warto$é kosztorysowa robot

Stownie:
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KOSZT INWEST PRZEBUDOWA UL MRONGOWIUSZA BABBIRERY CE ZAD NR ||

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32151 Uzytkownik: UM Barloszyce

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ] j-m. | Poszcz. —|— Razem
1 D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
14 D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokos$ciowych
1 KNR 2-01  |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach km
d.1.|0119-03 ziemnych - trasa drogi
1{D-01.01.01
0.26 km 0.26
RAZEM 0.26
1.2 D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég, ogrodzen przepustéw
2|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wy- m2
d.1./0811-01 petnieniem spoin piaskiem
2|D-01.02.04
<ilo¢ - opis stanu istniejgcego pkt. 6>
1623 m2 1623.00
RAZEM 1623.00
3|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piasko- |m2
d.1.|/0810-01 wej - rozebranie nawierzchni istniejgcych wjazdow
2|D-01.02.04
<ilo¢ - wg opisu technicznego pkt. 6>
-wjazdy i chodniki do przetozenia
294.60+15.00 m2 309.60
RAZEM 309.60
4|KNR 2-31  [Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej [m
d.1.]0813-01
2/D-01.02.04
589.31 m 589.31
RAZEM 589.31
6|KNR 2-31  |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1.|0812-03
2|D-01.02.04
35.36 m3 35.36
RAZEM 35.36
6|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0814-01
2|D-01.02.04
<obrzeza chodnikoéw do przetozenia>
24.00 m 24.00
RAZEM 24.00
7|KNR 2-31  |Wywoz plyt betonowych "trylinki" gr. 12 cm i obrzezy betonowych, facznie |t
d.1.|1509-05 z kosztem utylizacji (kruszenie trelinki)
2(1511-01
D-01.02.04
461 t 461.00
RAZEM 461.00
8|KNR 2-31 Wywoz krawgznikdw betonowych, tgcznie z kosztem utylizacji (kruszenie) |t
d.1./1509-06
2|1511-01
D-01.02.04
<krawezniki jezdni>
[[278.90*2-[6.00+6.00+5.70+6.00*2]]+[2*3.14*6.00)/4*3+[2*3.14*5.70)/4]" |t 61.62
109.00*0.001
<krawezniki wjazdéw do przeiozenia>
64.00%0.2*109.00*0.001 t 1.40
RAZEM 63.02
9(KNR 2-31  |Wywoz gruzu betonowego z rozbiérki taw betonowych i kostki brukowej be- |t
d.1./1510-05 tonowej, facznie z kosztem utylizacji (kruszenie)
2|1511-02
D-01.02.04
<gruz betonowy z rozbiorki taw>
37.76 t 37.76
<gruz z kostki brukowej betonowej>
[294.60+15.00]*0.08*0.2*2000*0.001 t 9.91
RAZEM 47.67
2 D-02.00.00 Roboty ziemne
241 D-02.01.01 Wykonanie wykopow
10|KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi kat.|I-Il| uprzednio zmagazynowanej | m3
d.2./0212-03 w hatdach z wywozem urobku samochodami samowytadowczymi - wywoz
1(0214-04 gruntéw z korytowania pod nawierzchnie ulicy, wjazdow i chodnikéw na
D-02.01.01 |staty odkiad
<ilos¢ - wg opisu technicznego pkt. 6>
-jezdnia
1924.40*0.55-1743*0.12 m3 849.26
-wjazdy projektowane
102.05*0.55 m3 56.13
-wjazdy do przefozenia
204.,60*0.55-294.60*0.08 m?3 138.46
-2-




KOSZT INWEST PRZEBUDOWA UL MRONGOWIUSZA BABPBIORERYCE ZAD NR I

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
-chodniki projektowane
28.30"0.23 m3 6.51
-chodniki do przetozenia
15.0070.23-15.00"0.08 m3 2.25
RAZEM 1052.61
3 D-04.00.00 Podbudowy
3.1 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
11/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.3./0103-04 cyjne nawierzchni w gr.kat.l-1V
1|D-04.01.01
224435 m2 2244.35
RAZEM 2244.35
12|KNR 2-31  [Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w  [m2
d.3.|0101-01 gruncie kat.|-1V gtebok. 55 cm
1(0101-02
D-04.01.01
2201.05 m?2 2201.05
RAZEM 2201.05
13|KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci chodnikéw w gruncie kat.lll- ' m2
d.3./0101-07 IV gtebok. 23
1/0101-08 cm
D-04.01.01
<ilo$¢ - wg opisu technicznego pkt. 6>
-chodniki projektowane
28.30 m2 28.30
-chodniki do przelozenia
15.00 m?2 15.00
RAZEM 43.30
3.2 D-04.02.01 Warstwa odsaczajgca i odcinajgca
14|KNR 2-31  |Wykonanie warstwy odsaczajgcej (piaskowo-zwirowej) z mechanicznym  |m2
d.3./0104-05 zageszczeniem w korycie lub na catej szer.drogi - grubo$¢ warstwy po za-
2(0104-06 geszczeniu 29 cm
D-04.02.01
<ilos¢ - wg opisu technicznego pkt. 6>
-jezdnia
1924.40 m2 1924.40
-wjazdy projektowane
102.05 m2 102.05
-wjazdy do przelozenia
294.60 m2 294.60
RAZEM 2321.05
15|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - grubosé warstwy  |m?2
d.3./0105-03 po zageszczeniu 10cm
2|0105-04
tablica 9901
D-04.02.01
<ilos¢ - wg opisu technicznego pkt. 5>
-chodniki projektowane
28.30 m2 28.30
-chodniki do przetozenia
15.00 m? 15.00
RAZEM 43.30
3.3 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa naturainego stabilizowanego mechanicznie
16|/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 |m2
d.3./0114-05 cm
3|D-04.04.02
<ilo$¢ - wg opisu technicznego pkt. 6>
-jezdnia
1633.79 m2 1633.79
-wjazdy projektowane
102.05 m2 102.05
-wjazdy do przetozenia
294.60 m2 294.60
RAZEM 2030.44
4 D-05.00.00 Nawierzchnie
4.1 D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki betonowej
17/KNR 2-31  |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce |m2
d.4./0511-03 cementowo-piaskowej grubosci 3 cm
1/D-05.03.23a
<ilo§¢ - wg opisu technicznego pkt. 7>
-jezdnia
1630.55 m? 1630.55
RAZEM 1630.55
5 D-08.00.00 Elementy ulic
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. J Poszcz. [ Razem
5.1 D-08.01.01 Krawezniki betonowe
18|/KNR 2-31  |tawa pod krawgzniki betonowa z oporem - beton B-15 m3
d.5.]0402-04
1|D-08.01.01
83.59 m3 83.59
RAZEM 83.59
19|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe trapezowe typ D rodzaj-b o wym. 15/21x30 c¢cm na m
d.5./0403-03 podsypce cem.piaskowej
1|Analogia
D-08.01.01
525.31 m 525.31
RAZEM 525.31
20|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe typu U rodzaj-a o wym. 15x30 cm na podsypce m
d.5.|0403-03 cem.piaskowej - na wjazdach projektowanych
1|D-08.01.01
<krawezniki na wjazdach projektowanych>
-lewa strona ulicy
5.00*3 m 15.00
-prawa strona ulicy
7.004+9.00+8.00*2 m 53.00
RAZEM 68.00
21|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe typu U rodzaj a o wym. 15x30 cm na podsypce m
d.5.({0403-03 cem.piaskowej - na wjazdach do przetozenia - uwzgledniono odzysk w wy-
1|D-08.01.01 |sokosci 80%
<krawezniki na wjazdach do przetozenia>
<lewa strona ulicy>
5.00"6 m 30.00
<prawa strona ulicy>
7.00+6.00+7.00*3 m 34.00
RAZEM 64.00
5.2 D-08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
22|KNR 2-31  |Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na  |m2
d.5./0511-03 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm
2|D-08.02.02
<ilo$¢ - wg opisu technicznego pkt. 5>
-chodniki projektowane
28.30 m?2 28.30
RAZEM 28.30
23|KNR 2-31  |Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na  |m?
d.5.|0511-03 podsypce cementowo-piaskowe] grubosci 5 cm - chodniki do przetozenia -
2|D-08.02.02 |uwzgledniono odzysk kostki brukowej w wysokosci 80%
<ilo§¢ - wg opisu technicznego pkt. 5>
-chodniki do przetozenia
15.00 m?2 15.00
RAZEM 15.00
5.3 D-08.04.01 Wjazdy do posesji
24 KNR 2-31  |Nawierzchnia wjazdow z kostki brukowe] betonowej czerwonej grub. 8 cm  [m2
d.5.|0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm
3|D-08.04.01
<ilo$¢ - wg opisu technicznego pkt. 5>
-wjazdy projektowane
102.05 m2 102.05
RAZEM 102.05
25|KNR 2-31  |Nawierzchnia wjazdéw z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsyp- |m2
d.5.|/0511-03 ce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm - nawierzchnia wjazdow do przefo-
3|D-08.04.01 |zenia - uwzgledniono odzysk kostki brukowej w wysokos$ci 80%
<iloS¢ - wg opisu technicznego pkt. 5>
-wjazdy do przefozenia
294.60 m2 294.60
RAZEM 294.60
5.4 D-08.03.01 Obrzeza betonowe
26|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin  |m
d.5.|0407-02 piaskiem
4|D-08.03.01
<obrzeze chodnikéw projektowanych>
-lewa strona jezdni
4.00%2 m 8.00
-prawa strona jezdni
6.00*4+7.00*2 m 38.00
RAZEM 46.00
27|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin  'm
d.5.|0407-02 piaskiem - obrzeza przychodnikach do przetozenia - uwzgledniono odzysk
4/D-08.03.01 |w wysokosci 80%
<obrzeze betonowe chodnikéw do przetozenia>
-lewa strona jezdni




KOSZT INWEST PRZEBUDOWA UL MRONGOWIUSZA BAPSRRRYCE ZAD NR |l

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4.00*3 m 12.00
-prawa strona jezdni
6.00*2 m 12.00
RAZEM 24.00
6 D-07.00.00 Organizacja ruchu
6.1 D-07.01.02 Oznakowanie pionowe
28|KNR 2-31  [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 50 mm szt.
d.6.|0702-01
1/D-07.01.02
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakdw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych, |szt.
d.6.|0703-02 informacyjnych: A-7 szt 1
1/D-07.01.02
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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