"DOM-BUD" w Suwatkach

16-400 Suwalki ul. Korczaka 2 tel. (87) 566-37-67

Identyfikator: ZS

Data utworzenia: 2015-04-07

Centrum aktywizacji sportowo-rekreacyjnej dzieci i miodziezy w Bartoszycach - Nawierzchnie boisk i

urzgdzer sportowych

Przedmiar robot

Opis robdt

llosé robot

Dziat nr 1. Nawierzchnie boisk i urzadzen sportowych
[CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog]

Dziat nr 1.1, Nawierzchnia kortow tenisowych
[CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog)

1. KNR 2-31 0101-0100

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Glgboko$ci 20cm w gruncie kat.l-IV, wykonywane
mechanicznie
Analogia: Koryto o éredniej glebokosci docelowo 35 cm

Jednostka: m2

1848,0000

1848,0000

2. KNR 2-31 0101-0200

Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw. Dodatek za kazde dalsze 5cm gigbokosci w gruncie
kat.I-IV, wykonywane mechanicznie

Krotnos¢ = 2

Jednostka: m2

1848,0000

1848,0000

3. KNR 2-01 0239-0101
Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na

Jednostka: m3
Korty 1848,0*0,35

odlegto$¢ do 1km lub na odkiad. tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,256m3 w gruncie kat. |-, samochad 10-15t.

646,8000

646,8000

4. KNR 2-01 0214-0400

Przewoz samochodem samowyladowczymi na odleglo$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych; grunt kat. Il1-1V,
samochad do 5t

Krotnos¢ = 3

Jednostka: m3

Grunt z Korytowania 646,8

646,8000

646,8000

5. KNR 2-31 0103-0400

kat.l-IV
Jednostka: m2
Korty 1848,0

Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Wykonywane mechanicznie w gruncie

1848,0000

1848,0000

6. KNR 2-31 0402-0400

tawy pod krawezniki. Betonowa z oporem
Beton zwykily B-15 (C12/15)

Jednostka: 1 m3

Obrzeza betonowe J (175,0)*0,20*0,15

7. KNNR 6 0404-0400

Obrzeza betonowe. O wymiarach 30x8 c¢m - podsypka piaskowa. Wypelnienie spoin zaprawg cementowg,
Jednostka: m

Obrzeza betonowe 8x30 175,0

175,0000




Opis robot llo§¢é robot

8. KNNR 6 0112-0600

Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa gérna grubosci 15 cm
Analogia: Warstwa odsgczajgca z pospétki CBR - 20 % grubosci 12 cm.
Jednostka: m2 1848,0000

Korty 1848,0 1848,0000

9. KNR 2-31 0114-0500

Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych. Z kruszywa tamanego - warstwa dolna grubosci 15¢m, po

zageszczeniu

Analogia: Frakcja 4-31,5 mm

Jednostka: m2 1848,0000

Korty 1848,0 1848,0000

10. KNR 2-31 0105-0100

Warstwy podsypkowe. Podsypka piaskowa; grubosc¢ warstwy 3cm, po zageszczeniu recznym

Analogia: Warstwa wyrownawcza z piasku zageszczonego 0-4 mm o wskazniku piaskowym powyzej 65% gruboséci

docelowo 5 cm.

Jednostka: m2 1848,0000

Korty 1848,0 1848,0000

11. KNR 2-31 0105-0200

Warstwy podsypkowe. Podsypka piaskowa; dodatek za kazdy dalszy 1em grubosci warstwy recznie zageszczanej
Analogia: Warstwa wyréwnawcza z piasku zageszczonego 0-4 mm o wskazniku piaskowym powyzej 65% dodatek za 2
cm.

Krotnosc = 2
Jednostka: m2 1848,0000
Korty 1848,0 1848,0000

12. Kalkulacja wiasna [N.01.00.00]

Wykonanie nawierzchni kortéw z trawy syntetycznej o wysokosci wiosa 1-1,6 cm z zasypka z piasku kwarcowego wraz

z wykonaniem linii i wszelkimi pracami towarzyszgcymi.

Jednostka: 1 m2 1848,0000

Korty 1848,0 1848,0000

Dziat nr 1.2. Nawierzchnia boiska do $cianki tenisowej
[CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjagtkiem drog]

13. KNR 2-31 0101-0100

Koryta wykonywane na calej szeroko$ci jezdni i chodnikow. Glgbokosci 20cm w gruncie kat.l-IV, wykonywane
mechanicznie
Analogia: Koryto o $redniej glebokoéci docelowo 30 cm

Jednostka: m2 98,4000

Asfaltobeton 16,4076,00 98,4000

14. KNR 2-31 0101-0200

Koryta wykonywane na calej szerckosci jezdni i chodnikéw. Dodatek za kazde dalsze 5cm glebokoéci w gruncie
kat.l-IV, wykonywane mechanicznie

Krotnosé = 5
Jednostka: m2 98,4000
Asfaltobeton 16,40*6,00 98,4000

15. KNR 2-01 0239-0101

Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km lub na odktad. Ladowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25m3 w gruncie kat. I-ll, samochéd 10-15t.

Jednostka: m3 29,5200

Grunt z korytowania 98,40%0,30 29,5200




Opis robot llo§¢ robot

16. KNR 2-01 0214-0400

Przewoz samochodem samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych; grunt kat. IlI-1V,
samochod do 5t

Krotnosé =3
Jednostka: m3 29,5200
Grunt z korytowania | 98,4*0,30 29,5200

17. KNR 2-31 0103-0400

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Wykonywane mechanicznie w gruncie

kat.I-IV

Jednostka: m2 98,4000

Asfaltobeton \ 16,40"6,00 98,4000

18. KNR 2-31 0402-0400

tawy pod krawezniki. Betonowa z oporem

Beton zwykly B-15 (C12/15)

Jednostka: 1 m3 1,3400

..............................................................................................................................

Obrzeza betonowe (16,4*2+6,00%2)*0,20%0,15 1,3440

19. KNNR 6 0404-0400
Obrzeza betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka piaskowa. Wypeinienie spoin zaprawg cementowa,
Jednostka: m 44 8000

Obrzeza betonowe 8x30 16,4"2+6,00*2 44,8000

20. KNNR 6 0112-0600

Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa gérna grubosci 15 cm
Analogia: Warstwa odsgczajgca z pospotki CBR - 20 % grubosci 12 cm.

Jednostka: m2 98,4000

Asfaltobeton 16,40%6,00 98,4000

21. KNR 2-31 0114-0500

Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych. Z kruszywa famanego - warstwa dolna grubosci 15cm, po

zageszczeniu

Analegia: Frakcja 4-31,5 mm

Jednostka: m2 98,4000

Asfaltobeton 16,40%6,00 98,4000

22. KNR 2-31 0311-0500

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych. Asfaltowych - warstwa Scieralna o grubosci
3cm po zageszczeniu
Jednostka: m2 98,4000

Asfaltobeton 16,40%6,00 98,4000

23. KNR 2-31 0311-0600

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych. Asfaltowych - warstwa cieraina; dodatek za
kazdy dalszy 1cm grubosci
Jednostka: m2 98,4000

Asfaltobeton 16,40%6,00 98,4000

Dziat nr 1.3. Nawierzchnia toru rowerowego - rolkowego
[CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog]

24, KNR 2-31 0101-0100

Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chadnikow. Glebokosci 20cm w gruncie kat.I-IV, wykonywane
mechanicznie
Analogia: Koryto o sredniej gtebokosci docelowo 30 cm

Jednostka: m2 300,0000

Asfaltobeton 300,0 300,0000




Opis robot J

llosé robot

25. KNR 2-31 0101-0200

Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw. Dodatek za kazde dalsze 5cm gtebokosci w gruncie
kat.I-IV, wykonywane mechanicznie

Krotnos¢ =5

Jednostka: m2

300,0000

Asfaltobeton 300,0

300,0000

26. KNR 2-01 0238-0101

Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kolowymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$é do 1km lub na odkiad. tadowarkami kotowymi o poj. fyzki 1,25m3 w gruncie kat. I-ll, samochdd 10-15t,

Jednostka: m3

Grunt z korytowania 300,0%0,30

27. KNR 2-01 0214-0400

Przewoz samochodem samowyladowczymi na odleglosé ponad 1km po drogach utwardzonych; grunt kat. l1I-IV,
samochod do 5t

Krotnos¢ = 3

Jednostka: m3

Grunt z korytowania | 300,0%0,30

90,0000

28. KNR 2-31 0103-0400

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Wykonywane mechanicznie w gruncie
kat.I-IV
Jednostka: m2

300,0000

Asfaltobeton | 300,0

300,0000

29. KNR 2-31 0402-0400

tawy pod krawezniki. Betonowa z oporem
Beton zwykly B-15 (C12/15)
Jednostka: 1 m3

Obrzeza betonowe | (256,0)*0,20%0,15

30. KNNR 6 0404-0400
Obrzeza betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka piaskowa. Wypelnienie spoin zaprawg cementowg
Jednostka: m

Obrzeza betonowe 8x30 256,0

256,0000

31. KNNR 6 0112-0600

Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa gorna grubosci 15 cm
Analogia: Warstwa odsgczajgca z pospétki CBR - 20 % grubosci 12 cm.

Jednostka: m2

300,0000

.............................................................................................................................

Asfaltobeton 300,0

300,0000

32. KNR 2-31 0114-0500

Podbudowy z kruszyw naturalnych lub famanych. Z kruszywa lamanego - warstwa dolna gruboséci 15¢m, po
zageszczeniu
Analogia: Frakcja 4-31,5 mm

Jednostka: m2

300,0000

Asfaltobeton 300,0

300,0000

33. KNR 2-31 0311-0500

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych. Asfaltowych - warstwa §cieralna o grubosci
3cm po zagegszczeniu

Jednostka: m2

300,0000

Asfaltobeton 300,0

300,0000

34. KNR 2-31 0311-0600

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych. Asfaltowych - warstwa $cieralna; dodatek za
kazdy dalszy 1cm grubosci

Jednostka: m2

300,0000

Asfaltobeton 300,0

300,0000




Dziat nr 1.5. Nawierzchnia sitowni zewnetrznej
[CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég]

47. KNR 2-31 0101-0100

Koryrt]a wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow. Gtgbokosci 20cm w gruncie kat.l-IV, wykonywane
mechanicznie

Analogia: Koryto o $redniej gtebokosci docelowo 30 cm

Jednostka: m2

Kostka betonowa grubosci 6 cm 6,0%23,0

138,0000
138,0000

48. KNR 2-31 0101-0200

Koryta wykonywane na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw. Dodatek za kazde dalsze 5cm giebokosci w gruncie
kat.l-IV, wykonywane mechanicznie

Krotnos¢ = 2

Jednostka: m2

Kostka betonowa grubosci 6 cm 6,0723,0

138,0000
138,0000

49. KNR 2-01 0235-0101
Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami samowyfadowczymi na

Jednostka: m3
Grunt z korytowania 138,0*0,30

odlegtos¢ do 1km lub na odktad. tadowarkami kotowymi o poj. fyzki 1,25m3 w gruncie kat. I-Il, samochéd 10-15t.

41,4000

50. KNR 2-01 0214-0400

Przew6z samochodem samowytadowczymi na odlegio$é ponad 1km po drogach utwardzonych; grunt kat. [1i-IV,
samochod do 5t
Krotnos¢ = 3

Jednostka: m3

41,4000

51. KNR 2-31 0103-0400

kat.I-IV
Jednostka: m2
Kostka betonowa grubosci 6 cm 6,0%23,0

Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Wykonywane mechanicznie w gruncie

138,0000
138,0000

52. KNR 2-31 0402-0400

tawy pod krawezniki. Betonowa z oporem
Beton zwykly B-15 (C12/15)

Jednostka: 1 m3

Obrzeza betonowe 52,0*0,20"0,15




Opis robét !

llo&é robot

53. KNNR & 0404-0400
Obrzeza betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka piaskowa. Wypetnienie spoin zaprawg cementowg
Jednostka: m

Obrzeza betonowe 8x30 52,0

52,0000

54. KNNR 6 0112-0600

Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa goérna grubosci 15 cm
Analogia: Warstwa odsaczajaca z pospotki CBR - 20 % grubosci 12 cm.
Jednostka: m2

Kostka betonowa grubosci 6 cm | 6,0*23,0

138,0000

[ 138,0000

55. KNR 2-31 0114-0500

Podbudowy z kruszyw naturalnych lub famanych. Z kruszywa famanego - warstwa dolna grubosci 15¢m, po
zageszczeniu
Analogia: Frakcja 4-31,5 mm

Jednostka: m2
Kostka betonowa grubosci 6 cm 6,0723,0

138,0000

\ 138,0000

56. KNR 2-31 0511-0201

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. 6cm - kolorowa, na podsypce
cementowo-piaskowej

Jednostka: m2

Kostka betonowa gruboséci 6 cm 6,0*23,0

138,0000

138,0000

Dziat nr 1.6. Nawierzchnia placu zabaw
[CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég]

57. KNR 2-31 0101-0100

Koryta wykonywane na cafej szerokoéci jezdni i chodnikéw. Giebokosci 20cm w gruncie kat.)-1V, wykonywane
mechanicznie

Jednostka: m2
Nawierzchnia piaskowa 95,0

95,0000

58. KNR 2-01 0239-0101

Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km lub na odkiad. Ladowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25m3 w gruncie kat. I-1l, samochad 10-15t.
Jednostka: m3 ‘

Grunt z korytowania i 95,0%0,20

59. KNR 2-01 0214-0400

Przewoz samochodem samowyladowczymi na odleglosé ponad 1km po drogach utwardzonych; grunt kat. lll-1V,
samochéd do 5t

Krotno$¢ =3

Jednostka: m3

19,0000

60. KNR 2-31 0103-0400

Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Wykonywane mechanicznie w gruncie
kat.[-IV

85,0000

61. KNR 2-31 0402-0400

tawy pod krawezniki. Betonowa z oporem
Beton zwykly B-15 (C12/15)
Jednostka: 1 m3

Obrzeza betonowe ! (35,0)*0,20*0,15




Opls robot llos¢ robbt

62. KNNR 6 0404-0100
Obrzeza betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypeinienie spoin zaprawg cementowg
Jednostka: m 35,0000

Obrzeza betonowe 6x20 ! 35,0 [ 35,0000

63. KNR 2-31 0105-0300

Warstwy podsypkowe. Podsypka piaskowa; grubosé warstwy 3cm, po zageszczeniu mechanicznym

Analogia: Docelowe grubosci 20 cm.

Jednostka: m2 95,0000

Nawierzchnia piaskowa ‘ 95,0 95,0000
64. KNR 2-31 0105-0400

Warstwy podsypkowe. Podsypka piaskowa; dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci warstwy mechanicznie

zageszczanej

Krotnos¢ = 17 )

Jednostka m2 95,0000




