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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llogé Cena Wartosc
ceny zt zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty rozbiérkowe nawierzchni
1/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m? 943.280
d.1]0102-03 o gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
km - GLEBOKOSC FREZOWANIA 8cm
Krotno$é¢ = 1.15
2|KNR AT-03 Roboty rementowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 20.000
d.1{0102-01 o gr. do 4 cm z wywozem materialu z rozbidrki na odl.
do 1 km - GFEBOKOSC FREZOWANIA 3cm
3/KNR 2-01 0214- Naktady uzupeiniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 76.062
d.1/01 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladow-
czymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. |-l1
Krotno$é = 4
-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Roboty przygotowawcze - pobocze
4|KNR 2-31 1402- [Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm - z obréb- (m2 488.650
d.2|05 kg przy pniach drzew
5|KNR 2-31 1402- | Mechaniczne $cinanie poboczy - za kazde dalsze 5 cm  |m2 488.650
d.2|06 grub.- z obrébka przy pniach drzew
6|KNR 2-01 0224- Wykopy rowéw i kanaléw melioracyjnych oraz wykopy  |m3 43.200
d.2({02 przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiebier-
nymi 0.40 m3 na odkiad w gruncie kat. lll - WYKONA-
NIE ROWOW ODWADNIAJACYCH
7|KNR 2-01 0214- |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 73.298
d.2|02 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
czymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. 1lI-
v
Krotno$¢ = 2
8|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane ladowarkami kolowymio  [m3 43.200
d.2{0232-02 pojemnosci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samo-

chodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km -
ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat.
1l

Krotnosé = 2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Warto$é
ceny zi zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Nawierzchnia mineralno-asfaltowa
9/KNR 2-31 1004-|Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m2 963.280
d.3/05 szenej (beton,kostka)
10|KNR 2-31 1004- |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 943.280
d.3|07
11|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 943.280
d.3|01 sowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé
po zageszczeniu 4 cm - BETON ASFALTOWY AC16W
12|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 943.280
d.3|02 sowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - za kazdy
dalszy 1 cm gruboéci po zageszczeniu - AC16W
13|KNR 2-31 1004-|Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - warstwy m2 963.280
d.3/07 wigzgcej
14|KNR 2-31 0311- [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 963.280
d.3|05 sowo-2wirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$é
po zageszczeniu 3 cm - WARSTWA SCIERALNA AC
118
15|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- [m?2 963.280
d.3/06 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - za kaz-
dy dalszy 1 cm gruboéci po zageszczeniu - AC 118
16|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod  |[m2 307.600
d.3/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V -
analogia PROFILOWANIE POBOCZY | ZJAZDU
17|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o m2 307.600
d.3|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm - UMOCOWANIE PO-
BOCZY | ZJAZDU KRUSZYWEM 0-31,5mm
18/KNR 2-31 0702-| Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 szt. 2.000
d.3/01 mm
19/KNR 2-31 0703-| Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 2.000
d.3|01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do
0.3 m2 - ZNAKI OSTRZEGAWCZE A-30
20|KNR 2-31 0703-|Przymocowanie tablic znakdw drogowych zakazu, naka- |szt. 2.000
d.3|01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do
0.3 m2 - TABLICZKI O TRESCI "PIESI"
21|KNR 2-31 14086-|Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych szt. 1.000

d.3]02

ulicznych
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Wykonanie naktadki asfaltowej ul Wiejskiej - Etap ILKST OBMIAR

1-

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32151 Uzytkownik: Urzgd Miasta Bartoszyce

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wy-  |m2
0102-03 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - Gleboko$¢ frezowania 8 cm
Krotnosé = 1.15
2351.25 m2 2351.250
RAZEM 2351.250
2|KNR 2-01  |Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
0214-01 nad 1 km samochedami samowytadowczymi po terenie lub drogach grun-
towych ziemi kat. I-1l
Krotho$¢ = 4
188.1 m?3 188.100
RAZEM 188.100
3|KNR 2-31  |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2
1402-05
342.00 m2 342.000
RAZEM 342.000
4/KNR 2-31  |Mechaniczne scinanie poboczy - za kazde dalsze 5 cm grub. m2
1402-06
342.00 m?2 342.000
RAZEM 342.000
5|KNR 2-01  |Naktady uzupetiniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |[m3
0214-02 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach grun-
towych ziemi kat. lI-1V
Krotnoéé = 2
51.3 m3 51.300
RAZEM 51.300
6|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wy-  [mz2
0102-03 wozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km - Glebokos¢ frezowania 8 cm
( na wjazdach do ulic bocznych)
Krotnosc¢ = 1.15
161 m?2 161.000
RAZEM 161.000
7IKNR 2-01  [Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
0214-01 nad 1 km samochodami samowyfadowczymi po terenie lub drogach grun-
towych ziemi kat. [-II
Krotnosé = 4
12.88 m3 12.880
RAZEM 12.880
8|KNR 2-31  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka) [m2
1004-05
2512.25 m? 2512.250
RAZEM 2512.250
9/KNR 2-31  |Skropienie hawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
2512.25 m2 2512.250
RAZEM 2512.250
10|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m2
0311-01 warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 4 cm- Beton asfal-
towy AC 16 W
2512.25 m2 2512.250
RAZEM 2512.250
11[KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - [m2
0311-02 warstwa wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszcze-
niu - AC 16W
2512.25 m?2 2512.250
RAZEM 2512.250
12|KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem- warstwy wigzacej m2
1004-07
2512.25 m?2 2512.250
RAZEM 2512.250
13|KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m2
0311-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm - Warstwa
$cieralna AC 118
2512.25 m2 2512.250
RAZEM 2512.250
14/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -  |m2
0311-06 warstwa Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zagesz-
czeniu - AC 118
2512.25 m2 2512.250
RAZEM 2512.250
15|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V - Profilowanie poboczy
342.00 m2 342.000
RAZEM 342.000
16|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna o grubosci po zagesz- |m?2
0114-07 czeniu 8 cm - umocowanie poboczy kruszywem 0-31,5 mm




Wykonanie naktadki asfaltowej ul Wiejskiej - Etap IILKST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
342.00 m2 342.000
RAZEM 342.000
17|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
1406-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
18/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
1406-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR 2-31  |Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
0702-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
0703-02 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - D-43 Koniec obszaru
zabudowanego.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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