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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa 7 Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY ZIEMNE - wykonywane etapowo
1/KNR 4-01  Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fun- |m3
d.1/0104-02 damentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
0.8"0.50*(13.68+13.8+16.27+15.8) m3 23.820
RAZEM 23.820
2/KNR 2-01  (Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory |m3
d.1/0317-0501 |w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
recznym, gteboko$¢ do 3.0 m, szeroko$é 0.8-1.5 m
0.6%1.8*(19.80) m3 21.384
RAZEM 21.384
3|KNR 4-01  |Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na m2
d.1|0107-02 gtebokosé do 4.5 m
15.28 m2 15.280
RAZEM 15.280
4/KNR 4-01  |Pomosty dla pieszych nad wykopem - wejscie gldwne m2
d.1(0107-08
2.3*1.2 m?2 2.760
RAZEM 2.760
5|KNR-W 4-  \Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegiosé 3 km (grunt |m3
d.1|01 0109-06 (kat. Ill)
0109-08
60.80+19.32*0.5*0.25 m3 63.215
RAZEM 63.215
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
6/ KNR 4-01  |Zerwanie nawierzchni - opaski mz2
d.2|0101-02
(13.8+13.8)*0.7 m?2 19.320
RAZEM 19.320
7/KNR-W 4- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.2{01 0109-17 |trukcji ceglanych na odlegtosc 3 km
0109-20
19.32*0.25*0.7 m3 3.381
RAZEM 3.381
3 IZOLACJA ZEWNETRZNA wg projektu
8|/KNR 4-01  |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.3/0308-05
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
9|KNR AT-40 |Usunigcie zmurszatych spoin w strefie iniekcji dwustronnej jednorzedowej |m
d.3/0101-05 Spoiny niezmurszate.
Z.8Z. 4.
80 m 80.000
RAZEM 80.000
10|KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.3/0106-02
(13.68+13.8+16.27+15.8)*2.7 m?2 160.785
RAZEM 160.785
11/KNR 0-39  |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegly z wirace- |m
d.3/0103-05 niami kamienia polnego i upanego gr. 3 cegiet metodg iniekcji grawitacyj-
nej
13.68+13.8+16.27+15.8 m 59.550
RAZEM 59.550
12|KNR AT-40 |Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji jednostronnej jednorzedowe;j m
d.3(/0103-01
13.68+13.8+16.27+15.8 m 59.550
RAZEM 59.550
13|KNR AT-40 |Obrzutka na $cianach catopowierzchniowa naktadana natryskowo m2
d.3|0301-03
160.785 m?2 160.785
RAZEM 160.785
14]KNR 0-39  |Gruntowanie podtoza pod powioki hydroizolacyjne mz2
d.3/0114-01
160.785 m2 160.785
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RAZEM 160.785
15|KNR 0-40  [Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejgcym budynku - wykonanie [m2
d.3/0213-03 hydroizolacji
160.785 m?2 160.785
RAZEM 160.785
16|KNR 0-40  |Ochrona powiok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaz powierzchniowy w |m?2
d.3/0108-01 strefie powlok izolacyjnych - utozenie warstwy ochronnej na podtozu muro-
wanym
160.785 m2 160.785
RAZEM 160.785
4 IZOLACJA WEWNETRZNA
17|KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na Scia-  |m2
d.4|0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2.2%121.82 m?2 268.004
RAZEM 268.004
18|KNR AT-40 |Usunigcie zmurszatych spoin w strefie iniekcji dwustronnej jednorzedowej |m
d.4/0101-05 Spoiny niezmurszate.
z.8z. 4.
50 m 50.000
RAZEM 50.000
19|KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.4|0106-02
2.2*121.82 m2 268.004
RAZEM 268.004
20/KNR 0-39  |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegly z wirgce- |m
d.4/0103-05 niami kamienia polnego i tupanego gr. 3 cegiet metoda iniekcji grawitacyj-
nej
40.72 m 40.720
RAZEM 40.720
21|KNR AT-40 |Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji jednostronnej jednorzedowej m
d.4|0103-01
121.82 m 121.820
RAZEM 121.820
22|KNR AT-27 |Impregnacja przeciwsolna natryskowa m2
d.4(0103-04
40.36 m?2 40.360
RAZEM 40.360
23|KNR 0-40  [Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz - wykonanie tynku magazynuja- |m2
d.4]/0208-04 cego sole gr. 10 mm
164.50 m2 164.500
RAZEM 164.500
24 KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczel- |m2
d.4|0303-01 niajgcych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
164.50 m?2 164.500
RAZEM 164.500
25|KNR AT-27 |Zamocowanie siatki zbrojgcej m2
d.4/0104-08
164.50 m?2 164.500
RAZEM 164.500
26/ KNR AT-27 |Wykonanie warstwy sczepnej m2
d.4|0104-07
77.5 m2 77.500
RAZEM 77.500
27\KNR 0-40  |Przygotowanie podioza pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki m?2
d.4|0209-03 maszynowo, naktadanie zaprawy kryjaco
164.50 m?2 164.500
RAZEM 164.500
28 KNR AT-40 |Obrzutka na $cianach catopowierzchniowa naktadana natryskowo m2
d.4/0301-03
164.50 m?2 164.500
RAZEM 164.500
29/KNR 0-40  |Wykoriczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - jednokrotne m?2
d.4|0212-03
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164.50 m?2 164.500
RAZEM 164.500
5 OPASKA PRZY BUDYNKU
30(KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5|0402-03
(13.68+13.8+16.27+15.8)*0.10 m3 5.955
RAZEM 5.955
31|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- [m
d.5|0403-03 mentowo-piaskowej
13.68+13.8+16.27+15.8+1.4*3 m 63.750
RAZEM 63.750
32|KNR 2-31  |Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - grubosé po zagesz- |m?2
d.5|0202-05 czeniu 10 cm
0202-06
0.5%*(13.68+13.8+16.27+15.8) m?2 29.775
RAZEM 29.775
6 REMONT POSADZKI W PIWNICY
33|KNR 4-01  |Uzupetnienie posadzki z cegly petnej o powierzchni 0.5-5.0 m2 w jednym  |m?
d.6|0801-01 miejscu ha podsypce piaskowej o grubosci 1/4 cegly
(15.18+5.06+6.24+8.23+9.47+2.64+12.8+10.50+3.10+13.0+5.11+5.11+ m2 27.030
11.44+5.05+6.98+15.24)*20%
RAZEM 27.030
34|KNR-W 4-  |Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni przy gtebokosci skucia do 5 cm |m2
d.6|010211-03 [na podiogach
(15.18+5.06+6.24+8.23+9.47+2.64+12.8+10.50+3.10+13.0+5.11+5.11+ m2 20.273
11.44+5.05+6.98+15.24)*15%
RAZEM 20.273
35|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na m?2
d.6|0604-05 zimno - pierwsza warstwa
15.18+5.06+6.24+8.23+9.47+2.64+12.8+10.50+3.10+13.0+5.11+5.11+ m2 135.150
11.44+5.05+6.98+15.24
RAZEM 135.150
36|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na m?2
d.6({0604-06 zimno - druga i nastepna warstwa
15.18+5.06+6.24+8.23+9.47+2.64+12.8+10.50+3.10+13.0+5.11+5.11+ m2 135.150
11.44+5.05+6.98+15.24
RAZEM 135.150
37/KNR 2-02  |Podkiady betonowe na stropie Zastosowano pompe do betonu na samo- m3
d.6{1101-02 chodzie.
z.sz.5.4.
9913
(15.18+5.06+6.24+8.23+49.47+2.64+12.8+10.50+3.10+13.0+5.11+5.11+ m3 8.109
11.44+5.05+6.98+15.24)*0.06
RAZEM 8.109
38|KNR-W 2-  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20  [m?2
d.6[02 1104-01 |mm zatarte na ostro
Krotnos¢ = 2
15.18+5.06+6.24+8.23+9.47+2.64+12.8+10.50+3.10+13.0+5.11+5.11+ m?2 135.150
11.44+5.05+6.98+15.24
RAZEM 135.150

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 27063




ZESTAWIENIE MATERIALOW

By ; _ Nazwa _Jm llosé Cenajedn. | Wartosé
1.|wiertta szt. 4.0108
2.|mata ochronno - drenujgca m2 176.8635
3.|listwa m 64.3140
4.|lepik asfaltowy na zimno kg 486.5400
5.|Kwas solny techniczny 33-29 % kg 8.1090
6.|emulsja polimerowo-bitumiczna dm3 803.9250
7.|$rodek gruntujacy kg 16.0785
8.|farba dms3 246750
9. |Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.0-2mm m3 1.2010

10.|Piasek uszlachetniony m3 2.8343
11.|piasek m3 1.0094
12.|Zzwir m3 2.5041
13.|glina budowlana m3 0.5062
14.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.3457
15.|Cement portl,zw. z dod.CEM Il/A 32,5 work. t 0.0622
16.|Cegla bud.petna 25x12x6,5¢cm - kl.15 szt 1214.4150
17.|Kraweznik bet.prostok.-100x25x10cm,szary m 65.0250
18.|Preparaty chemiczne dm3 64.3140
19./Preparaty chemiczne' dm3 43.9776
20.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 155.4225
21.|papa smotowa izolacyjna m?2 155.4225
22.|roztwor asfaltowy do gruntowania kg 40.5450
23.|zaprawa Aisit Grundputz - WTA kg 1480.5000
24.|zaprawa kg 855.4000
25.|Mieszanka Betonowa Rm=7,0MPa (chudy beton) m3 6.1932
26.|beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 8.2712
27.|Zaprawa uszcz. i zalewowa kg 950.5596
28.|zaprawa cementowa M 12 m3 5.5682
29.|deski iglaste wymiarowe dt. 2.4-6.3 m gr. 28-45 mm kl.lII m3 0.1952
30.|Krawedziaki iglaste Kkl.II m3 0.0138
31.|bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-64 mm kl.Il| m3 0.1040
32.|Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0.0458
33.|woda m3 3.9131
34.|drewno opatowe m3 0.2703
35.|szpachléwka uszczelniajaca kg 199.5070
36.|obrzutka kg 2068.8126
37.|preparat neutralizujgcy sole dm3 20.5836
38.|siatka zbrojgca m?2 180.9500
39.|zaprawa do wykonania warstwy sczepnej kg 235.6000
40.|masa uszczelniajgca bitumiczna dm3 634.9700
41.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
[Sfownie:

o i

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 27063




ZESTAWIENIE SPRZETU

PR L Nawa B e RN slogE Cenajedn. | Wartos¢
1.|urzadzenie specjalistyczne do wiercenia otwordw m-g 1694.5630
2, |brona talerzowa (bez ciagnika) m-g 0.3097
3.|wyciag m-g 22.8539
4.|Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 3.4500
5.|8rodek transportowy m-g 1.6218
6.|samochaod skrzyniowy m-g 47.6474
7.|6rodek transportowy m-g 1.4461
8.|Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.4500
9.|pompa do betonu na samochodzie m-g 0.7298
10.|Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 1.5500
11.|Agregat tynk.3,1-6,0m3/h (1) m-g 19.5543
12.|Pro$ciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 15.0405
13.|Sprezarka pow.ele.4-5m3/min(1) m-g 8.9325
14.|agregat do natrysku pneumatycznego m-g 1.6144
15.|agregat natryskowy m-g 13.1600
RAZEM
[Stewnie:
=13

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 27063



ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

-14-

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 27063



