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OPIS TECHNICZNY
1.0 Zakres projektu.

Projekt budowlany obejmuje przebudowe istniejgcych sieci i przytaczy gazowych niskiego
ci$nienia w zwigzku z przebudowg ul. Nad tyng w Bartoszycach.

Projekt techniczny opracowano w oparciu o:

e plan zagospodarowania terenu.

e warunki techniczne na przebudowe istniejgcych sieci i przytaczy gazowych wydane
przez: Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku 80-858 Gdansk,
ul. Watowa 41/43, Zaktad w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
nr 5670/BR/ZT1/2016 z dnia 08-08-2016r.

e uzgodnienia miedzybranzowe.

e rozporzadzenie Ministra Gospodarki Dz. U. nr 640 z dn.26.04.2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe.

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz. U. nr 1422 z dn.17.07.2015r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci budynki i ich
usytuowanie.

o Woytyczne do projektowania i budowy gazociggow, przytgczy z PE w Polskiej Spotce
Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziata w Gdansku ( zatgcznik do zarzgdzenia nr 31/2015
z dnia 17-04-2015r).

2.0 Przebudowa istniejgcych sieci i przylgczy gazowych

W zwigzku z przebudowg ul. Nad tyng w Bartoszycach zachodzi konieczno$¢ przebudowy
istniejgcych sieci i przytaczy gazowych.

2.2 0Odcinek G5 - G6

W zwigzki z kolizjg istniejgcej sieci @200 z projektowanym uktadem drogowym projektuje
sie jej przebudowe.

Projektuje sie przebudowe sieci gazowej na odcinku G6 - G6 z rur @225x13,4mm PE100RC
SDR17.

Skrzyzowanie projektowanej sieci gazowej n/c z jezdnig ul. Nad tyng wymaga
zabezpieczenia rury gazowej rurg ochronng @ 315x18,7mmPE HD100-RC SDR17 I=11,0m,
wyposazona w sgczek wechowy.

Przewody gazowe zlokalizowane wewnatrz rur ochronnych utozy¢ mimosrodowo. Konhce rury
ochronnej uszczelni¢ piankg poliuretanowg na dtugosci 20cm.

Projektowane przejscie przez istniejgce droge wykona¢ metodg wykopu otwartego

Na odcinku T3 - G7 projektuje sie przebudowe istn. przytgcza @63x5,8mm PE100-RC SDR11
Skrzyzowanie projektowanego przytacza n/c z jezdnig ul. Okrzei wymaga zabezpieczenia rury
gazowej rurg ochronng @ 110x10mmPE HD100-RC SDR11 |1=8,9m

Projektowane przejscie przez istniejgce droge wykona¢ metodg wykopu otwartego
Skrzyzowanie projektowanego przytacza n/c z istniejgcym kanatem cieptowniczym wymaga
zabezpieczenia rury gazowej rurg ochronng @ 110x10mmPE HD 100-RC SDR 11 [=3,2m,
wyposazona w sgczek wechowy.

Przewody gazowe zlokalizowane wewnatrz rur ochronnych utozy¢ mimosrodowo.

Konce rury ochronnej uszczelni¢ piankg poliuretanowg na dtugosci 20cm.

Projektowane przejscie przez istniejgce droge wykona¢ metodg wykopu otwartego.



Rury PE uzyte do budowy sieci i przylgcza gazowego powinny by¢ zgodne z Normg PN-EN
1555.

Wszystkie skrzyzowania gazociggu z przeszkodami terenowymi wykonac zgodnie
z normami oraz wytycznymi do projektowania i budowy gazociggow, przytgczy z PE w Polskiej
Spétce Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziata w Gdansku ( zatgcznika do zarzgdzenia nr 31/2015
z dnia 17-04-2015r).
Wszystkie nie zaznaczone na planie, a napotkane w terenie, sieci uzbrojenia podziemnego
nalezy traktowac jako czynne, ich wystepowanie zgtosi¢ do odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych. Przystgpienie do robét w rejonie skrzyzowan nalezy zgtosi¢ minimum 7 dni
przed terminem ich rozpoczecia. Wszystkie roboty w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢
wytgcznie sposobem recznym z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci i pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych gestorow sieci. Miejsca skrzyzowan zgtosi¢ do odbioru przez wtascicieli
uzbrojenia w stanie odkrytym.

3.0 Strefa kontrolowana.

Zgodnie z Rozporzadzeniem dla gazociggéw ukfadanych w ziemi i nad ziemig powinny by¢
wyznaczone, na okres eksploatacji gazociagu, strefy kontrolowane. Dla gazociggéw niskiego
cisnienia wyznacza sie strefe kontrolowang o szerokosci S=1,0 m, ktérej linia sSrodkowa pokrywa
sie z osig gazociggu. W strefach kontrolowanych nie nalezy wznosi¢ budynkow, urzgdzac
statych sktadow i magazynéw, sadzi¢ drzew oraz nie powinna byé podejmowana zadna
dziatalno$¢ moggca zagrozic¢ trwatosci gazociggu podczas jego eksploatacii.

4.0 Kolejnos¢ robot

o Wykonac¢ projektowane sieci i przytgcza a nastepnie przetgczyé je do istniejgcych sieci
gazowych (odciecie i przeazotowanie sieci i przytgczy gazowych na koszt i zlecenie
Inwestora wykona Rejon Dystrybucji Gazu w Ostrodzie jako prace gazo niebezpieczne)

° Istniejgce przebudowywane sieci gazowe zgtosi¢ do sprawdzenia przez Rejon
Dystrybucji Gazu w Ostrodzie i trwale usunaé z gruntu.

5.0 Wiaczenie do czynnej sieci.

Prace wtgczeniowe jako roboty gazo niebezpieczne mogg byé wykonane przez brygady
sieciowe Rejon Dystrybucji Gazu w Ostrédzie. Zgrzewanie lub przecinanie przewodoéw
gazowych czynnych przez Wykonawce robot jest niedozwolone.

6.0 Materiaty

Zaprojektowano sieci i przytgcza gazu z rur polietylenowych PE100RC-typl i powinny
odpowiadac klasie PE SDR-17 dla sieci oraz SDR-11 dla przytgczy wg. PN-EN 1555( ,Systemy
przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych") uktadane na
gtebokosci 1,0m, tgczy¢ elektrooporowo.

Przejscie z rur stalowych na rury PE wykona¢ za pomocg potgczenia adaptacyjnego rurowego
Ar200/225

Rurocigg uktadac na podsypce piaskowej 10 cm. Na zmontowanym rurociggu wykonac¢ obsypke
piaskowg 10 cm nad rure. Na wysokosci 30 cm nad rurociggiem utozy¢ z6itg tasme
ostrzegawczg



7.0 Roboty ziemne i drogowe.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych i drogowych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane
instytucje i uzytkownikow, ktérych przewody znajdujg sie w poblizu trasy przytgcza gazowego o
terminie rozpoczecia robot. Trase przylgcza gazowego nalezy wytyczy¢ przez uprawnionego
geodete.

Roboty drogowe.

W miejscu wigczenia do gazociggu wykonac wykop (gniazdo monterskie) o powierzchni 1,5 m x
1,5 m i glebokosci 40 cm ponizej spodu gazociggu. Wykop dla utozenia przytgcza wykonaé

o min. szerokosci d + 25 cm lecz nie mniej niz 40 cm.

W sgsiedztwie uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywac recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci przy kablach elektroenergetycznych. Wykopy o gtebokosci ponizej 1 m
nalezy zabezpieczy¢ przed obsunieciem, stosujgc umocnienia. Wykopy na trasie gazociggu
oznakowacé i zabezpieczy¢ przez mozliwoscig wypadku.

Wykop zasypac pospoétka. Zasypywany wykop zageszczac¢ do uzyskania wspétczynnika
zageszczenia rownego 1,0 .

8.0 Techniczne warunki budowy i odbioru oraz wytyczne w

zakresie BHP przy budowie sieci i przytaczy gazowych.

Przy pracach zwigzanych z budowg sieci i przytgczy gazowych i podigczaniu ich do czynnej
sieci gazowej wszyscy zatrudnieni pracownicy zobowigzani sg do przestrzegania opracowane;j
przez wykonawce i zaopiniowanej przez Zaktad Gazowniczy instrukcji BHP opartej w
szczegolnosci na:

e Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkgciji, przesytania i rozprowadzania
gazu (paliw gazowych) oraz prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci
gazowych. Dz. U. z 1993 r. Nr 83, poz. 392 ze zm.: (Dz.U. 2 1993 r. nr 115 poz. 513),
(Dz. U. 22004 r., nr 43, poz. 395)

o Woytyczne do projektowania i budowy gazociggow, przytagczy z PE w Polskiej Spétce
Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziata w Gdansku ( zatgcznik do zarzgdzenia nr 30/2015
z dnia 17-04-2015r).

¢ Wymagania dla zakresu i formy dokumentacji projektowej sieci gazowej opracowywanej
na terenie dziatania Oddziatu w Gdansku( zatgcznik do zarzadzenia nr 31/2015
z dnia 17-04-2015r).

9.0. Préby gazociagu

Prébe wykonywac¢ zgodnie z §34 pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013r. (Dz.U. poz. 640 z 2013r.) iinstrukcjami PSG Sp. z 0.0.

Przed oddaniem o uzytku gazociggu rurocigg nalezy od wewngatrz oczysci¢ z zanieczyszczen
przez przedmuchanie. Oczyszczanie wnetrza podziemnych rurociggéw nalezy wykonaé po
utozeniu w wykopie i zasypaniu.

Gazociggi nalezy podda¢ prébie szczelnosci na cisnienie nie mniejsze niz iloczyn
wspotczynnika 1,5 i maksymalnego ci$nienia roboczego (MOP) lecz wiekszym co najmniegj
o 0,2 MPa od maksymalnego cisnienia roboczego (MOP): p prébne min. =p rob. +0,2 MPa.
Cisnienie probne dla gazociggéw n/c: p=0,42 MPa.



Czas trwania proby t=24 godz.
Prébe przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem w obecnosci dostawcy gazu, z przebiegu
préby szczelnosci sporzadzi¢ protokét.

Sposoby przeprowadzenia préby.

Ttoczenie czynnika prébnego do rurociggu powinno odbywac sie ptynnie i bez przerwy, az do
uzyskania cisnienia badania szczelnosci. Cisnienie to powinno by¢ rowne 0,42 Mpa.

Czas badania sieci gazowej powinien wynosi¢ co najmniej 1 h. Wykres i protokét

z przeprowadzonej préby cisnieniowej stanowi element dokumentacji powykonawczej
i odbiorowe.

10.0 Uwagi koncowe.
Montaz sieci gazowej wykona¢ zgodnie z projektem i:
e warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych cz.ll Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych,
Dokumentacja odbiorowa powinna zawieracé:
¢ pozwolenie na budowe,
warunki techniczne dostawy gazu,
projekt budowlany w wersji powykonawczej.
dziennik budowy a w nim:
protokét proby szczelnosci,
protokdt czyszczenia rurociggu,
protokot odbioru niwelacji dna wykopu,
protokot przewodnosci drutu identyfikacyjnego,
protokot sprawdzenia dziatania armatury,
protokdt zageszczenia wykopu,
protokét montazu tasmy ostrzegawczej,
operaty geodezyjne z potwierdzeniem geodety o przebiegu
trasy przytacza,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa B, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci.
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Opracowat: tech. Leszek Gontarz
Projektowat: inz. Daniel Logiszyniec

Sprawdzit: inz. Stawomir Szurman



Zestawienie ksztaltek i rur dla przebudowy sieci i przytaczy

gazowych.
Nr Nazwa el Norma llos¢
(mm)

1 | Mufa elektrooporowa PEL1OORC £225mm SDR 17 3

2 | Kolano PE 13° PE100RC £225mm SDR 17 1

3 | Trojnik PE100RC & 225/63/225 SDR 17 1

4 | Kolano PE 90° PE100RC ©225mm SDR 17 1

5 |Kolano PE 67° PE100ORC ©225mm SDR 17 1

6 Rura gazowa cisnieniowa PE100RC | & 225x13,4mm SDR 17 25,3 mb
Rura ochronna PE HD100

7 2 sgczkiem wechowym ©315x18,7mm SDR 17 11,0 mb

8 |Kolano PE 50° PE100RC & 63mm SDR 11 1

9 |Kolano PE 60° PE100ORC < 63mm SDR 11 1

10 |Kolano PE 45° PE100RC < 63mm SDR 11 2

11 |Ztgczka rurowa PE-Stal £63/50mm SDR 17 1
Rura ochronna PE HD100

12 2 sgczkiem wechowym ©110x10mm SDR 11 8,9 mb
Rura ochronna PE HD100

13 2 sgczkiem wechowym ©110x10mm SDR 11 3,2mb

14 | Mufa elektrooporowa PE10ORC £63mm SDR 11 2

15 | Ztgczka rurowa PE-Stal ©225/200mm SDR 17 1

16 | Rura gazowa cisnieniowa PE100RC | £763x5,8mm SDR 11 32,9 mb

17 |Ztgczka rurowa PE-Stal £63/50mm SDR 17 1

llos¢
18 | Pianka poliuretanowa ustali¢ na
budowie
19 | Tasma polietylenowa zZéfta 58,2 mb
20 |Drut Cu 1,5mm? 58,2 mb




STRUKTURA ELEMENTOW SIECI GAZOWEJ
Zadanie pn: PROJEKT PRZEBUDOWY UL. NAD LtYNA W BARTOSZYCACH,

Przebudowa istniejgcych sieci i przylaczy gazowych

Pz...-Pz...
Gazociag
/ DN | Dlugosé | Materiat Ulica /Nr bud. Uwagi
przytacze
/ Nr dziatki
G5-G6
Q gazociag | 225 25,3 U PE Nad tyng Dz.nr 3-107/59;
3-101/3
T2-G7
Q przytacze | 63 32,9 U PE Nad tyng/ Okrzei | Dz.nr 3-101/3
3-102/16; 3-107/20
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial w Gdansku

ul, Walowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Zaktad w Olsztynie Biuro Inzynierskie Anna
ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn Gontarz-Baginska
tel. 89 538 31 33 ul. Nad Jeziorem 13
maciej.koczen@gdansk.psgaz.pl 80-299 Gdansk
Wasz znak: Olsztyn, 08.08.2016 r.

Nasz znak:  5670/BR/ZT1/2016

Dot.: Przebudowa ul. Nad t.yna w Bartoszycach

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.07.2016 r. Polska Spétka Gazownictwa

sp. z o.0. Oddziat w Gdansku Zaktad w Olsztynie z uwagi na projektowang

przebudowe ulic, podaje ponizej warunki techniczne przebudowy sieci gazowej

niskiego cisnienia kolidujgcego z projektowang przebudowg na odcinkach:

1.

A-B w ul. Nad tyng z PE dn125/63 o dlugosci L=ok. 17/6 m na PE100RC
SDR17/11 dn125/63mm i polaczyc¢ z istniejaca siecig gazowa.
C-D w ul. Nad tyna /Okrzei ze stali DN200/50 o diugosci L=ok. 27/34 m na
PE100RC SDR17/11 dn225/63mm i potaczy¢ z istniejaca siecig gazowa
Przefgczenie, przeazotowanie sieci gazowej przeznaczonego do zdemontowania
na koszt i zlecenie Inwestora wykona Rejon Dystrybucji Gazu w Ostrodzie jako
prace gazoniebezpieczne.
Wylaczone z eksploatacji odcinki sieci gazowej niskiego ci$nienia nalezy
przedmucha¢ gazem obojetnym (azotem, dwutlenkiem wegla).
Nalezy zachowa¢ odleglos¢ pionowg od zewnetrznej powierzchni rury
ochronnej/ostonowej lub przylacza (jesli przytacze nie jest utozone w rurze):

e min. 1,0m do powierzchni jezdni,

e min. 0,8m do nawierzchni chodnikow i pasa zieleni.
Nalezy stosowac rury przewodowe spetniajgce wymagania:

e PN-EN 1555: ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE).

Palska Spifka Gazownictea s, 2 0.0 (1-224 Warszama
is

wy w Warszame, XIl Wydzial Gospodarczy KRS

KRS 0000374001
5 pitat Zakladowy: 10 454 206 550 21

NIP 525 24 95 411, REGON 14
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* PN-EN ISO 3183:2013-05E Przemyst naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe
do rurociggowych systeméw transportowych
6. Ustala sie dla przebudowanego gazociagu/przylacza gazu strefe kontrolowana o
szerokosci 1,0m, ktorej linia Srodkowa pokrywa sig z osig gazociagu.
7. Projekt budowlany przebudowy sieci gazowej opracowac zgodnie z:
¢ Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz.U.2013
poz.640) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe i ich usytuowanie,
e instrukcja ,Wymagania dla zakresu i formy dokumentacji projektowe] sieci
gazowej opracowywanej na terenie dziatania Oddziatu w Gdarsku”,
e Instrukcja ,Ochrona Przeciwkorozyjna Zasady doboru i stosowania
izolacyjnych materiatow powtokowych na gazowych sieciach dystrybucyjnych”
Przediozy¢ do uzgodnienia 2 egz. projektu przebudowy sieci gazowej

uwzgledniajacego metode i sposob przetgczenia do Zaktadu w Olsztynie.

8. Przebudowe sieci gazowej wraz ze sporzadzeniem dokumentacji projektowej,
Inwestor przedmiotowej inwestycji wykona kosztem i staraniem wtasnym.

9. Calos¢ kosztow zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii sieci gazowej
powstatych podczas realizacji w/w inwestycji ponosi jej Inwestor.

10. Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecig gazowg wykonywac
recznie ze szczegolng ostroznoscia.

11. O rozpoczgciu prac ziemnych przebudowy sieci gazowej nalezy powiadomic
pisemnie Polskg Spoétke Gazownictwa sp. z o.0. Oddziat w Gdansku Zaktad
w Olsztynie, ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztynie z min. 7-dniowym
wyprzedzeniem. Zawiadomienie powinno okresla¢ termin wykonania prac, nazwe
firmy prowadzacej prace oraz osoby odpowiedzialne za prowadzenie robét
i telefon kontaktowy.

12. Przebudowywang sie¢ gazowa nalezy zglosi¢ do odbioru do Polskiej Spoétki
Gazownictwa sp. z o0.0. Oddziat w Gdansku Zakitad w Olsztynie. Inwestor
przebudowy sieci gazowej zobowigzany jest dostarczyé:

a) Dokumentacje odbiorowg zgodnie =z Zafgcznikiem § Instrukcji
postepowania przy odbiorze gazociggdw (w tym przytagczy gazowych) oraz
zasadami przygotowywania dokumentacji odbiorowej sieci gazowej.
Niezbedne instrukcje i formularze dostepne sa na  stronie
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http://www.psgaz.pl/web/quest/instrukcje-dla-wykonawcow1 w  formie

elektronicznej,
b) 1 egz. mapy w wersji papierowej oraz nosnik w wersji elektronicznej
z geodezyjnym pomiarem powykonawczym przebudowanej sieci gazowej
zarejestrowanej w osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
wiasciwym dla lokalizacji wytaczonej z uzytkowania sieci gazowe;.
13. Komisja Odbiorowa w Zaktadzie w Olsztynie zobowigzana jest do dokonania
czynnosci odbiorowych przebudowywanej sieci przez podmioty obce zgodnie
z postanowieniami Instrukcji postepowania przy odbiorze gazociggdéw
(w tym przytaczy gazowych) oraz zasadami przygotowywania dokumentacji
odbiorowe;j sieci gazowej.
14.W celu wykonania powyzszych czynnosci odbiorowych Inwestor przed
przystgpieniem do przebudowy zleci pisemnie Polskiej Spotce Gazownictwa sp.
z 0.0. Oddziat w Gdansku Zaktad w Olsztynie odbiory techniczne sieci gazowe;j.
Za czynnosci odbiorowe Inwestor zostanie obcigzony na podstawie
obowiazujacego w Zaktadzie (na dzieri dokonania odbioru) Cennika Ustug
Pozataryfowych Oddziatu w Gdansku,
15. Po pozytywnym odbiorze - wigczenie do czynnej sieci gazowej, (ustuga ptatna - na
zlecenie Inwestora) wykona Rejon Dystrybucji Gazu w Ostrédzie, jako prace
gazoniebezpieczne.

Z powazaniem

Zalaczniki:
- 1 egz. projektu zagospodarowania terenu
- faktura VAT

Do wiadomos$ci:
1. Rejon Dystrybucfi Gazu w Ostrédzie.
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Zestawienie ksztattek i rur dla przebudowy sieci i przytaczy

gazowych.
Sredni s
Nr Nazwa A.wm m wm Norma llos¢
1 | Mufa elektrooporowa PE100RC & 125mm SDR 17 1
2 | Kolano PE 90° PE100RC 2 125mm SDR 17 1
3 | Tréjnik PET00RC O 125/63/125 SDR 17 1
4 | Zaslepka PE100RC 2 125mm SDR 17 1
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E =5 » 2 - - il = = - . - . I 5 - Nm — N@ ! c NN o 13 | Kolano PE 45" PE100RC 2 180mm SDR 17 i
3 = < = @ o) @ % $ = & S % & & I~ = | 14 | Redukcja PE100RC 2 180/225mm SDR 17 1
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~ o o S
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o p “/ 0,0 / / mmm—m— —— 8 — me = 20 | Trojnik PE100RC O 225/63/225 SDR 17 1
O - ‘ 5 \ 5 5 21 | Kolano PE 90° PE100RC & 225mm SDR 17 i
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p \_ A\l [ N A f 1 \\ 23 | Rura gazowa ci$nieniowa PE100RC | & 225x13,4mm SDR 17 25,3 mb
Rura ochronna PE HD100
00 :
@ o) o 24 | o wechomy 2 315x18,7mm SDR 17 11,0 mb
y 0 O 25 | Kolano PE 50° PE100RC @ 63mm SDR 11 1
N o o O 26 | Kolano PE 60° PE100RC 2 63mm SDR 11 7
5 - e = - m 1 27 | Kolano PE 45° PE100RC 2 63mm SDR 11 2
=) = & = or 28 | Ztaczka rurowa PE-Stal & 63/50mm SDR 17 1
M I i I Rura ochronna PE HD100
— Il I o
E m E = 29 | soczkiem wechowym 2 110x10mm SDR 11 8,9 mb
2 N 2 N Rura ochronna PE HD100
. E = E M o 2 30 2 saczkiem wechowym 2 110x10mm SDR 11 3,2 mb
1:100 - o o 0 = g llosé
N = = ~ = - N = © ~ b < ) ) 0sC
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5 = = 3 i = = 3 = z i - 2 - I budowie
;. ~ = A 2| o e M o = mm N N M - o S < 32 | Tasma polietylenowa zétta 91,0 mb
o - - = , SRS I S - 3 | & r- I S S i S 3 33 | Drut Cu 1,5mn? 91,0 mb
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