
PROJEKT WYKONAWCZY 
OPIS TECHNICZNY  DO REMONTU BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI 

PUBLICZNEJ  PRZY UL. GEN. J. BEMA 23 W BARTOSZYCACH 
 

1.0. Dane ogólne. 
         Inwestor:       MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
     ULICA GEN. J. BEMA 23  
       11-200 Bartoszyce 
 
         Adres inwestycji:     ul. GEN. Bema 23, działka nr 116/3 

         11-200 Bartoszyce 
         
         Projektant: Heronim Sienkiewicz Upr. Bud. Nr 15/92/OL  
 
2.0. Podstawa opracowania 

♦ Zlecenie inwestora,  
♦ Wizja lokalna budynku i pomieszczeń objętych opracowaniem,  
♦ Inwentaryzacja budowlana  
♦ Prawo budowlane warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich  

usytuowanie 
♦ Normy budowlane.  
 

3.0. Stan prawny. 
Budynek objęty opracowaniem stanowi własność Urzędu Miasta Bartoszyce w   
użytkowaniu Publicznej Biblioteki Miejskiej. 
 

4.0. Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie PROJEKTU WYKONAWCZEGO pn.  
REMONT  ELEWACJI I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ Biblioteki Miejskiej  położonej             
w Bartoszycach przy ul. Bema nr 23, na działce nr 116/3. 
 

5.0. Opis projektowanych prac . 
 
Etap I – Remont dachu.  
1. Rozbiórka pokrycia dachowego. 
2. Zerwanie łacenia. 
3. Całkowita wymiana deskowania. 
4. Konserwacja i  wzmocnienie konstrukcji dachu. 
5. Docieplenie połaci dachowej wełną mineralną całej części strychowej.  
6. Wykonanie paroizolacji od strony wewnętrznej.  
7. Ułożenie papy na deskowaniu. 
8. Ułożenie nowej dachówki ceramicznej na całej powierzchni dachu. 
9. Wymiana obróbek blacharskich w całości. 
10. Wymiana rynien i rur spustowych. Od stronu podwórza wykonać korytka betonowe do 

odprowadzenia wody deszczowej.  
 

      Etap II – Remont elewacji budynku.  
1. Zerwanie istniejącej izolacji termicznej wykonanej metodą lekko-mokrą – styropian gr 

5 cm. 
2. Wykonać skucie istniejącego tynku zewnętrznego. 
3. Wykonać prace czyszczące i zmycie z istniejących warstw tynku. 
4. Wykonać prace zabezpieczające i naprawcze, powierzchnię muru zagruntować. 
5. Wykonać prace tynkarskie 

6. Na ścianach zewnętrznych wykonać tynk grubość 5cm - ciepłochronny tynk perlitowy 
wraz warstwami  wykończenia - tynkiem zewnętrznym i malowaniem farbą elewacyjną. 



7. Wykonać izolację przeciwwodną na zewnętrznej ścianie fundamentowej i cokołu od 
strony podwórza oraz na wewnętrznych ścianach piwnic.  

 
Etap III – Stolarka  
1. Wykonać wymianę istniejącej stolarki na nową . Nowe okna nawiązać lilijką do okna   
    istniejącego w zestawieniu stolarki istniejącej oznaczonej nr 5 
2. Na poddaszu wykonać wymianę i montaż nowych okien połaciowych. 
3. Drzwi wejściowe poddać czyszczeniu i opaleniu z farby, dokonać szlifowania  
    powierzchni drewnianych i metalowych , wykonać gruntowanie powierzchni i  
    pomalować odpowiednimi środkami konserwacyjnymi.  
4. Drzwi wewnętrzne do demontażu bez ponownego montażu. Inwestor wykona montaż  
    na podstawie projektu wnętrz. 
 
Etap IV – Klatka schodowa,. 
1. Remont klatki schodowej z biegów i spoczników istniejących na parterze I i II p. skuć 

terakotę lub  zdemontować istniejące posadzki,   
Wymiana schodów na poddasze - wykonać rozbiórkę istniejących i wykonać nowe 

2. Wykonanie tynków, malowanie ścian i sufitów. 
 

Etap V – Remont pomieszczeń 
 

1. Piwnica  
Wykonać nową izolacje posadzki i wykonać nową posadzkę betonową. Wykonać 
izolację pionową ścian na całej ich wysokości. Wykonać tynk cem-wap. kat III. Belki 
stropu oczyścić z rdzy i pomalować farbą podkładową antykorozyjną i pomalować 
farbą chlorokauczukową. Zagruntować i pobiałkować sufity i ściany piwnic.  

2. Parter 
Na poziomie parteru projektuje się wejście główne, pomocnicze od podwórza, klatkę 
schodową, pomieszczenia łazienek i łazienki dla osób niepełnosprawnych. 
Pomieszczenie wypożyczalni, czytelni, bawialni dla dzieci. Pomieszczenie 
wypożyczalnia książek dla osób dorosłych. Pomieszczenie serwerowni. 
Pomieszczenie wypożyczalni. Windę towarową.  

3. Piętro I 
Na poziomie I piętra projektuje się  klatkę schodową,  pomieszczenia łazienek. 
Pomieszczenie audytorium. Pomieszczenie mediateki. Pomieszczenie socjalne dla 
pracowników biblioteki i zaplecze pomieszczenia socjalnego. Pomieszczenie schowku 
audytorium. Windę towarową. 

4. Poddasze 
Na poziomie poddasza projektuje się: pokój dyrektorski, pokój administracyjny, pokój 
archiwum, pomieszczenie socjalne personelu, poczekalnie, klatkę schodową, 
pomieszczenie socjalne, pomieszczenie w.c., pokój administracyjny, pokój 
administracyjny, pomieszczenie magazynu książek. Windę towarową. 
 

Etap VI – Winda towarowa  
1. Wykonać  montaż windy towarowej z szybem do transportu pionowego woluminów.  
 
Etap VII – Zmiana układu funkcjonalnego.  
1. Wydzielić pomieszczenia łazienek w ramach istniejącej powierzchni dla osób 

niepełnosprawnych.  
2. Adaptować pomieszczenia do nowych potrzeb. 
3. Wykonać wymianę stropu na strychu do potrzeb nowej funkcji w części nowego 

magazynu książek. 
4. Wykonać instalację wod-kan z podejściami pod urządzenia - projekt wod-kan  
5. Wykonać instalację elektryczną  - projekt instalacji elektrycznej  
6. Wykonać klimatyzację i wentylację - projekt klimatyzacji i wentylacji  



7. Wykonać wymianę instalacji c.o. - projekt wymiany instalacji c.o. 
 
5.1.  Parametry wielkościowe budynku :  
Stan projektowany: 

Powierzchnia zabudowy                368,00    m2  

Powierzchnia użytkowa                 655,00    m2  

Kubatura                      1612,00    m3 

 Ilość kondygnacji          2+ poddasze  
 

Zestawienie pomieszczeń, powierzchni w części rysunkowej 
 
6.0. Opis techniczny projektowanych zmian i prac remontowych. 
 
6.1.  Fundamenty .     

Fundamenty – bez zmian. 
Od strony podwórza. 
Ściany fundamentów należy osuszyć i zaizolować przed wodą gruntową i opadową 
przez wykonanie izolacji pionowej wykonanie izolacji termicznej ze styropianu gr 15 
cm. Prace przy ścianach fundamentowych wykonywać odcinkowo. Wykopy wykonać 
na szerokość max. 1.0 m i w odstępach co 1,0m. Roboty przy ścianach 
fundamentowych wykonać ręcznie z zachowaniem wymogów BHP i zasad 
wykonywania powyższych prac. Prace prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej 
uprawnienia budowlane. Zaprojektowano uszczelnienie ścian fundamentowych od 
zewnątrz systemem SCHOMBURG lub równoważnym. 
Kolejność robót: 
1 Wyrównanie podłoża 
   Wyrównać powierzchnię i wypełnić ubytki(o głębokości do 5 mm) jedną warstwą 
   materiału np. SOLOCRET-15. Przejście między płytą fundamentową, a ścianą   
   pokryć AQUAFIN-1K. 
2 Uszczelnienie połączeń ścian z posadzką 
   Nanieść co najmniej 2 warstwy materiału AQUAFIN®-RS300 na całą odsadzkę 
   i przednią część płyty/ławy fundamentowej. Na połączeniu ściany z odsadzką wkleić 
   dodatkowo taśmę ASO®-Dichtband-2000-S. 
3 Uszczelnienie przepustów rur 
   Nanieść materiał AQUAFIN®-RS300 pacą 
   zębatą 4 mm, nakleić manszetę uszczelniającą ASO®-Dichtmanschette (nie   
   pozostawiając fałd), a następnie pokryć w całości warstwą powierzchniową izolacji. 
4 Uszczelnienie ściany fundamentowej w strefie przypowierzchniowej 
   Nanieść co najmniej 2 warstwy materiału AQUAFIN®-RS300 pędzlem, pacą lub 
   odpowiednim urządzeniem natryskowym. Izolację nałożyć do wysokości co najmniej 
   30 cm nad i 20 cm pod poziomem gruntu. 
5 Uszczelnienie masami bitumicznymi modyfikowanym polimerami 
   Nanieść kielnią odpowiednią ilość izolacji bitumicznej COMBIFLEX®-AB2 lub    
   COMBIFLEX®-EL z co najmniej 10-centymetrowym zakładem na izolację mineralną  
   AQUAFIN®-RS300 (zdjęcie 4). W przypadku użycia COMBIFLEX®-AB2   
   powierzchnię należy zagruntować ASOL-FE. 
6 Włóknina ochronna i poślizgowa 
   Zalecana na konstrukcjach murowanych, obowiązkowa na konstrukcjach   
   betonowych. Dopasować materiał ASO®-Systemvlies-02 na odpowiednią długość 
   i osadzić w świeżej powłoce bez zakładek, nie pozostawiając fałd. 
7 Naklejenie płyt drenażowoizolacyjnych 
   Po wyschnięciu powłoki uszczelniającej przy pomocy COMBIFLEX®-AB2  
   zamocować płyty ochronno-drenażowe ze styropianu ekstrudowanego. 
8 Montaż płyt ochronno-drenażowych 
   Płyty ochronno-drenażowe przyklejać od dołu do góry. 



6.2  Ściany piwnic .   
 Wykonać skucie istniejącego tynku. Wykonać pionową izolację ścian piwnic na całej 
ich wysokości. Zaprojektowano system izolacji SCHOMBURG lub równoważnym. 
Kolejność robót: 
1 Izolacja ścian narażonych na wilgoć (bez ryzyka spękań) 
   Ściany obiektu narażone na działanie wody izolować zaprawą AQUAFIN®-1K. 
   W zależności od specyfiki obiektu można nakładać drugą lub trzecią powłokę. 
2 Zabezpieczanie ścian przed wodą (ryzyko pękania) 
   Na podłożach, w przypadku których istnieje ryzyko pękania, zabezpieczenie przed    
   wodą narażonych obszarów ścian nośnych odbywa się w pierwszej kolejności za    
   pomocą AQUAFIN®-1K. Gdy pierwsza warstwa zwiąże nałożyć dwie warstwy 
  AQUAFIN®-RS300 za pomocą pędzla lub pacy. 
3 Zaprawa sczepna 
   Na zabezpieczone podłoże nałożyć kryjącą zaprawę THERMOPAL®-SP, aby  
   poprawić wiązanie nakładanego w następnej kolejności tynku renowacyjnego 
4 Nakładani tynku renowacyjnego 
   Nałożyć jedną warstwę THERMOPAL®-SR24 lub THERMOPAL®-SR44 do  
   grubości maks. 30 mm. Po wstępnym związaniu zaprawy powierzchnie tynku  
   należy przetrzeć przy użyciu specjalnej pacy (kratownic). Tynku renowacyjnego nie  
   wolno zacierać! 
5 Nałożenie tynku wykończeniowego 
   Nałożyć drobnoziarnisty, mineralny tynk THERMOPAL®-FS33 za pomocą kielni na    
   grubość do 3 mm i wygładzić przy użyciu pacy filcowej lub gąbkowej. 

 
6.3 Ściany  
 
6.3.1   Ściany zewnętrzne  
6.3.2. Stan istniejący 
 
Opis budynku  
 
Budynek na planie prostokąta, na początku pierzei ulicy równoległej do ul. Bema (dawna 
Königsbergerstrasse) na skrzyżowaniu z ul. Okrzei. Piętrowy z poddaszem użytkowym. 
Składa się z dwóch brył: jedna równolegle kalenicowo do ul. Okrzei, druga kalenicowo do ul. 
Bema. Bryła pierwsza wyższa, z ryzalitami zwieńczonymi attykowymi szczytami, bryła 
niższa, bez poddasza użytkowego, z bliźniaczym ryzalitem od ul. Bema. Budynek 
podpiwniczony, wejście główne od ul. Bema. Okna w dolnej kondygnacji prostokątne, w 
wyższej zamknięte odcinkiem, w poddaszu oryginalne łukowe, obecnie przerobione. 
Obiekt nosi cechy stylu eklektycznego. 
Elewacje tynkowane ze skromnymi detalami. Cokół w postaci oblicówki z kamienia 
ciosanego. 
W latach 1992-1993 budynek ocieplono styropianem, przeprowadzono pobieżny remont 
podczas którego dokonano wymiany większości okien na plastikowe. 
 
Opis stanu technicznego elewacji  
Na wszystkich elewacjach dokonując oględzin rozpoznano następujące rodzaje zniszczeń 
tynków: 
-  liczne drobne i rozległe ubytki 
-  odspojenia od podłoża tworzące pustki powietrzne na granicy wątek ceglany – tynk 
- zarysowania tynku  
- lokalne spękania pionowe gzymsu wieńczącego 
- zarysowania o charakterze głównie pionowym 
- spękania o charakterze pionowym, często nieregularnym  
- wtórne zdeformowania 
- zawilgocenie i korozja biologiczna powierzchni  



- zacieki  
- stolarka okienna do ujednolicenia i podlegać będzie wyminie  
- drzwiowa wejściowa w dobrym stanie technicznym 
- wiązki kabli do uporządkowania 
 
Stan zachowania elewacji kwalifikuje ją do jak najszybszego remontu.  
Przyczyny zniszczeń  
Nawarstwienia powstałe w wyniku upływu czasu, czynników fizycznych, chemicznych i 
mechanicznych spowodowały korozję zarówno powierzchniową jak i strukturalną.  
Obecny stan obiektu jest wynikiem: 
- ostatnie prace remontowe na elewacjach były prowadzone w latach 90-tych XX 

wieku, a zatem czynnik czasu odgrywa znaczącą rolę w kwestii zniszczeń.  
- awarii systemów odprowadzania wody opadowej, 
- nadmiernego uszczelnienia tynków , 
- wielu remontów przeprowadzanych doraźnie, z użyciem niewłaściwych materiałów i 

technologii. 
 
Opis stanu zachowania poszczególnych elewacji  
Elewacje dwukondygnacyjnego budynku zostały wykonane z tynków cementowo – 
wapiennych i cementowych. W latach 90 XXw. na ścianach ułożono styropian. Tynki 
zarówno pierwszej jak i drugiej kondygnacji  są mocno uszkodzone i powinny być skute w 
100%. styropian zerwać w 100% i zutylizować. Dokonać należy wymiany obróbek 
blacharskich na nowe z blachy tytanowo-ocynkowanej, pasy nadrynnowe, rynny i rury 
spustowe, dachówkę ceramiczną. 
 
Opis uszkodzeń elementów architektonicznych wystroju. 
Całość elewacji powyżej cokołu pokryta boniami pasowymi w złym stanie. Występujące 
uszkodzenia pokazano i opisano na rysunkach badań. 
Gzyms wieńczący w dobrym stanie, widoczne drobne rysy lub pęknięcia. Okna  parteru, 
pierwszego piętra, poddasza stan słaby do wymiany.   
W niektórych miejscach próby izolacji strefy cokołu przy pomocy mas i doraźne naprawy 
cokołu tynkiem cementowym. 
  
Opis uszkodzeń konstrukcyjnych 
Na podstawie wizji lokalnej, stwierdzono, iż pęknięcia widoczne na powierzchni tynków mają 
charakter uszkodzeń lokalnych w tynku. Pęknięcia tynku w okolicach nadproży okiennych 
wykazują charakter pęknięć termicznych. Zlokalizowanie obszarów, w których pęknięcie 
widoczne na tynku ma odzwierciedlenie w pęknięciu ściany będzie możliwe po dokonaniu 
skucia tynków. W miejscach, gdzie brak będzie uszkodzeń muru naprawie poddana będzie 
warstwa tynku zgodnie z wytycznymi opisanymi w niniejszej dokumentacji. Pęknięcia w 
rejonach wokół otworów okiennych wymuszają lokalne odkrycie tynku celem potwierdzenia 
istnienia pęknięć w murze, które należy naprawić zgodnie z punktem 6.  
Nie zaobserwowano pęknięć muru na całą jego grubość, tj od strony wewnętrznej brak 
oznak powstawania rys i pęknięć. 
 
Cel oraz założenia konserwacji 
 
 Tynk oprócz roli estetycznej musi spełniać funkcje izolacyjne i ochronne muru. Ma to 
bezpośrednie przełożenie na zachowanie odpowiednich warunków w wnętrzach. Ponadto 
zachowane tynki, w wyniku licznych napraw, często dowolnie skomponowanymi materiałami, 
tracą swoją jednorodność technologiczną. To, w połączeniu ze znacznie zasolonymi partiami 
muru, powoduje postępującą ich dezintegrację.   
W partii cokołowej, na całej długości budynku, wykonano cementową opaskę, która 
miejscami odkrywa uzupełnione szarym cementem miejsca, tworząc nieestetyczną i wadliwą 
technologicznie powierzchnię. W związku ze znacznym zasoleniem proponuje się wymianę 



istniejącej cementowej opaski na tynk renowacyjny (posiadający certyfikat WTA).  
Wydaje się, że właściwym dla całości prac działaniem byłaby niezbędna wymiana wszystkich 
zdegradowanych i odspojonych od podłoża tynków na tynki w systemie tynków 
renowacyjnych w strefie wysoleń. To zapewniłoby równomierne magazynowanie soli oraz 
odparowywanie wody. W opisywanym przypadku mamy do czynienia z powierzchnią 
materiału, która rozbita jest na nieregularne płaszczyzny o różnej fakturze i barwach, z 
widocznymi miejscami napraw ubytków i spękań.  
 
Proponowany program prac konserwatorskich 
 
Tynki 
a. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania obiektu oraz 

kontynuowanie jej podczas prac. Jakiekolwiek ewentualne zmiany w programie prac 
konserwatorskich (zmiany w technologii czy sposobie wykonania) należy uzgadniać z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków . 

b. Pobranie próbek materiału w celu wykonania analiz ilościowych i jakościowych 
występujących w murze soli. 

c. Wykonanie prób na usuwanie nawarstwień słabo i silnie spojonych z podłożem. 
d. Demontaż wtórnie zamontowanych elementów takich jak wsporniki metalowe, haki, 

trzpienie etc. 
e.  Demontaż metalowych elementów . 
f.  Dezynfekcja wybranym środkiem biocydowym miejsc porażonych biologicznie przy 

użyciu preparatu Alkutex BFA-Entferner firmy Remmers lub StoPrim Fungal firmy Sto 
lub równoważnym. 

g.  Dokonanie dokładnego przeglądu i wnikliwej analizy zniszczeń na tynkach: spękań, 
mikrospękań, spękań włoskowatych. 

h. Staranne przejrzenie całości tynków na elewacjach z poziomu rusztowań.  
- skontrolowanie stanu cegły w miejscach ubytków tynku,  
- usunięcie osłabionych cegieł z ewentualnym przemurowaniem sąsiednich cegieł / w 
tym parapetów /. 
- uporządkowanie i ukrycie w wykutych bruzdach przewodów instalacji elektrycznych. 

i. Usunięcie wykruszonych, nieszczelnych fug w wątku ceglanym i wypełnienie spoin 
Trass-Kalk-Porengrundputz firmy Sto lub Fugenmortel TK firmy Remmers, KABE 
system NOVALIT RSA - lub równoważnym. 

j. W strefie cokołowej należy usunąć istniejącą wyprawę tynku i zastąpić ją systemem 
tynków renowacyjnych: firmy Sto lub równoważnym 

             - tynk wyrównawczy Porengrundputz WTA 
         - tynk renowacyjny Sanierputz WTA 
         - zacierka Sanierhaftputz WTA, lub firmy Remmers 

 - narzut  Funcosil Spritzbewurf  
         - tynk renowacyjny Funcosil  1 L  Sanierputz –WTA 
         - gładź Funcosil Feinputz 
 

lub KABE system NOVALIT RSA lub równoważnym 
- preparat gruntujący NOVALIT GT 
- dwukomponentowa masa uszczelniająca RSA 2K 
- preparat gruntujący NOVALIT GT 
- polikrzemianowa masa szpachlowa NOVALIT MS 
- siatka z włókna szklanego 230g/m2 
- polikrzemianowa masa szpachlowa NOVALIT MS 
- polikrzemianowa masa tynkarska NOVALIT T barwiona lub malowana 

 
k.  Usunięcie luźnych, spękanych,  odpadających tynków i wzmocnienie tych miejsc 

preparatem typu Sto Prim Grundex firmy Sto lub Funcosil Tiefengrund firmy Remmers 
lub równoważnym. Wilgotne, zasolone, stare tynki należy usunąć w obszarze 



uszkodzonym oraz co najmniej 80 cm poza nim.  
l. Nacięcie spoin na głębokość 2cm w celu lepszej przyczepności nowej wyprawy 

tynkarskiej.  
m. Oczyszczenie całej elewacji z pozostałości tynku przy użyciu szczotek i sprężonego 

powietrza. 
n. Wykonanie zabezpieczeń konstrukcyjnych  
o. Uzupełnienie tynków tynkami w technologii tynków renowacyjnych: 

firmy Sto – szpryc Sto Trass WM 02 lub równoważnym 
               - warstwa wypełniająca StoTrass Porenputz lub równoważnym 
               - tynk końcowy Sto Trass Filzputz lub równoważnym 
 

lub firmy Remmers lub równoważnym 
 -  narzut: Funcosil Spritzbewurf lub równoważnym 
 -  warstwa wyrównawcza Funcosil Salzspeicherputz -WTA lub równoważnym 
 -  tynk renowacyjny Funcosil 1 L Sanierputz –WTA l lub równoważnym 
 -  zacierka Funcosil Feinputz  lub Funcosil Fassadenschlammputz lub równoważnym  
 
            lub KABE system NOVALIT RSA lub równoważnym 
 - preparat gruntujący NOVALIT GT 
 - dwukomponentowa masa uszczelniająca RSA 2K 
 - preparat gruntujący NOVALIT GT 
 - polikrzemianowa masa szpachlowa NOVALIT MS 
 - siatka z włókna szklanego 230g/m2 
 - polikrzemianowa masa szpachlowa NOVALIT MS 

- polikrzemianowa masa tynkarska NOVALIT T barwiona lub malowana 
 lub równoważny. 

p. Wykonanie wzmocnienia rys przy użyciu Siliconharz Fulfarbe LA firmy Remmers lub 
Sto Rissfuller fein firmy Sto lub równoważnym. 

q.  Wykonanie powłok tynków KABE lub Funcosil LA Siliconfarbe lub Funcosil Historic 
Lasur niepigmentowana  lub odcienie specjalne  firmy Remmers albo StoSilico lub 
StoSil Lasura firmy Sto- lub równoważne. 

u. wykonanie tynku zewnętrznego gr 5 cm ciepłochronnego , np. tynk perlitowy Perlit 
Therm CS II lub równoważny 

 
Opis wyrobu: 
Perlit Therm CS II jest nowoczesnym tynkiem ciepłochronnym produkowanym na bazie 
najwyższej jakości perlitu, spoiw hydraulicznych oraz dodatków uszlachetniających 
poprawiających parametry użytkowe gotowego produktu. Perlit Therm CS II ma jeden z 
najlepszych współczynników przewodzenia ciepła: λ=0,064 [W/mK]. 
Zastosowanie tynku Perlit Therm CS II podnosi również komfort przez swoje znakomite 
właściwości akustyczne - warstwa tynku grubości zaledwie 2cm daje 28dB izolacyjności 
akustycznej! 
 
Zastosowanie: 
Perlit Therm CS II przeznaczony jest do ocieplania zarówno starych, jak i nowych budynków 
wykonanych z wszelkich znormalizowanych i dopuszczonych do stosowania materiałów 
budowlanych, typu: ceramika poryzowana, beton komórkowy, pustaki keramzytowe, cegła 
ceramiczna, cegła silikatowa, gazobeton, beton, żelbet oraz stare mury z materiałów 
mieszanych. Przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. 
Tynk na bazie perlitu przy zastosowaniu wewnętrznym umożliwia docieplenie ściany w 
budynku będącym pod ochroną Konserwatora Zabytków, a potencjalny kondensat wody na 
styku ściana-termoizolacja zostanie odparowany do wnętrza pomieszczenia - powierzchnia 
samego tynku pozostanie sucha i blokuje pojawianie się grzybów lub pleśni. 
Tynku perlitowego Perlit Therm CS II można użyć również do docieplenia ścian klatki 
schodowej w nowych budynkach wielorodzinnych, w celu poprawienia współczynnika                     



U zastosowanego materiału konstrukcyjnego. 
 
Przygotowanie podłoża: 
Podłoże pod tynk powinno być dojrzałe, nośne oraz wolne od substancji osłabiających 
przyczepność, takich jak: stare luźne warstwy tynków lub farb, pyłów, wykwitów solnych lub 
biologicznych, olejów i innych zabrudzeń mogących mieć wpływ na przyczepność tynku do 
podłoża. Przed nałożeniem tynku ciepłochronnego na całej powierzchni przeznaczonej do 
tynkowania należy wykonać obrzutkę wstępną (szpryc cementowy). 
 
Mieszanie: 
Zaprawę tynkarską miesza się z wodą w proporcji 16-18 litrów wody na 1 worek zaprawy (50 
litrów) za pomocą wolnoobrotowej mieszarki lub mieszadła. Czas mieszania powinien 
wynosić 2-3 minuty. Po wymieszaniu należy sprawdzić konsystencję zaprawy i ewentualnie 
skorygować ilość dodawanej wody. Mieszanie innymi sposobami może wymagać 
skorygowania ilości wody, jednak należy dokonywać tej zmiany ostrożnie - zbyt duża ilość 
wody może negatywnie wpłynąć na wytrzymałość tynku. 
W przypadku wykorzystania agregatu tynkarskiego ilość wody należy dobrać 
eksperymentalnie zaczynając od górnych wartości na podziałce - tynk po narzucie na ścianę 
może się minimalnie obsunąć, ale nie może spływać. 
 
Sposób użycia: 
Tynk należy nanosić ręcznie (kielnia) lub maszynowo (agregat tynkarski) minimum 48 h po 
wykonaniu warstwy sczepnej. W zależności od docelowej grubości tynku zaprawę tynkarską 
Perlit Therm CS II nakładamy w jednej lub kilku warstwach. Maksymalna grubość 
pojedynczej warstwy nie powinna przekraczać 30 mm. Nakładanie kolejnej warstwy możemy 
rozpocząć po uzyskaniu odpowiedniej nośności przez poprzednią warstwę, tj. po minimum 
24 h od jej nałożenia. 
 
Świeżo nałożoną zaprawę tynkarską ściągnąć łatą tynkarską. Przeschnięty tynk można 
wyrównywać do płaszczyzny np. łatą tynkarską typu H. 
 
Tynku nie należy wygładzać i nie zacierać - zabieg ten zamyka pory tynku i ogranicza jego 
paroprzepuszczalność! W okresie wstępnego wiązania zaprawy tynkarskiej (tj. około 1 
tygodnia) należy ją chronić przed gwałtownym wysychaniem spowodowanym przez 
bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz wiatr (stosowanie siatek ochronnych, 
zwilżanie powierzchni wodą). Przerwa technologiczna - 5 dni na każdy 1cm grubości tynku 
(przykładowo dla tynku o grubości 3cm należy zaplanować 15 dni przerwy po zakończeniu 
narzutu a przed nakładaniem warstwy wykończeniowej). 
 
Powłoki wykończeniowe: 
Do wykonania warstwy dekoracyjno-ochronnej należy stosować powłoki 
paroprzepuszczalne. Przed nałożeniem tynku dekoracyjnego można wykonać warstwę 
pośrednią z zaprawy klejowo-szpachlowej z siatką w celu ostatecznego wyrównania 
powierzchni pod tynk cienkowarstwowy. Warstwa dekoracyjna musi być wykonana zgodnie z 
zaleceniami producenta tej warstwy pamiętając o wysokiej chłonności podłoża perlitowego. 
Jakiekolwiek odstępstwo od tego zalecenia może spowodować nieczekiwane sytuacje, za 
które nie odpowiada producent Perlit Therm CS II. 
 
Warunki stosowania: 
Temperatura podłoża i otoczenia od + 5ºC do + 30ºC. 
Wilgotność powietrza w czasie schnięcia nie powinna przekraczać 65%. 
 
Czas przydatności do użycia: 
do 6 godzin od momentu wymieszania z wodą. 
 



Dane techniczne: 
Grupa zaprawy T1 CS II wg normy EN 998-1 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,064 [W/mK] 
Współczynnik izolacyjności akustycznej (średnia ważona) Rw=28-38dB (w zakresie grubości 
20-100mm) wg ISO 10140 
Współczynnik tłumienności akustycznej (średnia ważona)  αw=0,15-0,30(w zakresie grubości 
20-100mm) wg ISO 11654 
Wytrzymałość na ściskanie 1,7 [N/mm2] 
Wytrzymałość na zginanie 0,6 [N/mm2] 
Ciężar nasypowy suchej zaprawy 300-320 [kg/m3] 
Reakcja na ogień Klasa A1 - materiał niepalny 
Zawartość powietrza w świeżej zaprawie 25 [%] 
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ 6,2 
Współczynnik absorpcji wody 0,73 [kg/m2min0,5] 
Wydajność worek 50L - ok. 1m2 tynku o grubości 50 mm 
 
Czyszczenie narzędzi: 
wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy 
 
Magazynowanie i transport: 
Chronić przed wilgocią! Przechowywać w pomieszczeniach suchych. Produkt w oryginalnym 
i nienaruszonym opakowaniu można magazynować przez 12 miesięcy licząc od daty 
produkcji. Nie wolno składować palety na palecie. 
 
Wytyczne i zalecane cechy w systemach tynków renowacyjnych /dopuszcza się materiały 
równoważne/ 
 
DEZYNFEKCJA 
Np. Alkutex, BFA-Entferner, KABE lub równoważny - roztwór wodny biocydów usuwający z 
powierzchni materiałów budowlanych mikroorganizmy takie jak: bakterie, grzyby, glony i 
porosty. Po naniesieniu przez natrysk lub pędzlem, należy odczekać około 6 godzin i spłukać 
strumieniem wody.   
 
TYNKI NA PODŁOŻA ZASOLONE 
Dla obciążeń solami ponad 0,25% wagowo -  zaleca się wykonywanie powłok tynkarskich z 
fabrycznie przygotowanych mineralnych mieszanek tynków renowacyjnych zgodnie z  
obowiązującymi w tym zakresie  zaleceniami  WTA. Tynk tracony -  warstwę 10 mm.; 
Dla obciążeń średnich – do 1,0 – 1,5% wagowo  - zalecane jest nakładanie powłok z  tynku 
renowacyjnego grubości min 15mm.  Szczególnie praktyczny w takich przypadkach jest 
stabilizowany włóknami polipropylenowymi tynk Funcosil 1L Sanierputz – WTA.  Zużycie:   
12 kg / m2;  dla warstwy 15mm.  
Dla obciążeń wysokich – ponad 1,5%  ( dla siarczanów ponad 1% ) wagowo  - zalecane jest 
nakładanie  warstwy podkładowej magazynującej sole o grubości min 10 mm oraz warstwy 
właściwego tynku renowacyjnego grubości min 15mm. 
  nakładaniu maszynowym. Może być nakładany ręcznie lub odpowiednimi agregatami 
tynkarskimi w pojedynczych warstwach  o grubości 10 do 30 mm.   
      Tynk renowacyjny z dodatkiem włókien spełniający wytyczne WTA do stosowania 
wewnątrz i na zewnątrz. Do naprawy i renowacji wilgotnych ścian, także obciążonych solami, 
w obiektach zabytkowych i w nowym budownictwie. Nakładany ręcznie lub odpowiednimi 
agregatami tynkarskimi, w pojedynczych warstwach o grubości 10 do 20 mm. 
 
GŁADZIE TYNKARSKIE 
Funcosil Fassadenschlammputz , KABE lub równoważny - uziarnienie 1,5 mm 
cienkowarstwowa zaprawa do wykonywania powłok na murze z cegły i kamienia naturalnego 
gdy należy zachować strukturę muru / wygląd kamienia a przez to niepożądane jest 



stosowanie zwykłych ( grubowarstwowych ) tynków. 
             
POLIKRZEMIANOWE TYNKI KABE      
 
Wytyczne i zalecane cechy  tynków oraz tynków renowacyjnych  
TYNKI PODKŁADOWE 
- wyprawy wapienno-cementowe na bazie cementów portlandzkich niskich marek (35) 
– wiążące hydraulicznie – ze względu na udział cementu, mogą wprowadzać sole budowlane 
(nawet do 2,5%), powodować wykwity wapna    
           Zalecane cechy to: 
- brak soli mogących powodować szkody – wymagana niska alkaliczność 
- niewielka wytrzymałość na ściskanie 3-5MPa 
- odporność na kwaśne środowisko miejskie (brak „wolnych związków wapna” 
powodujących wykwity i będących łatworozpuszczalnymi) 
- mały skurcz i dobrą przyczepność, szczególnie do starszych podłoży 
- bardzo dobra dyfuzyjność -  < 15 
- dobry współczynnik elastyczności E <7000, lub stosunek wytrzymałości na ściskanie 
do wytrzymałości na zginanie <3 
 
TYNKI COKOŁOWE 
- w przypadku obecności szkodliwych soli budowlanych i zawilgocenia muru – 
konieczne są tynki renowacyjne (posiadające certyfikat WTA) 
 
 
FARBY 
Ze względu na środowisko miejskie niezależnie od akceptacji optycznej (charakter powłoki 
np. brak połysku) konieczne są także konkretne cechy technologiczne, szczególnie przy 
ewentualnych tynkach renowacyjnych KABE lub równoważny. 
 
TYNKI RENOWACYJNE  
Tradycyjnie stosowane, nawet najmocniejsze tynki naprawcze mają zbyt małą porowatość i 
zbyt niską dyfuzyjność. Wzbierająca i nieodprowdzana wilgoć a także krystalizujące sole 
szybko spowodują zniszczenie nowego „tynku naprawczego”. Sole krystalizuj w wielkich 
porach tynku i dlatego nie następuje jego zniszczenie. Ostatnia warstwa systemu jest 
hydrofobowa, dzięki czemu pozostaje wolna od migracji soli z wewnątrz i odporna na 
warunki atmosferyczne z zewnątrz. 
 
Opis remontu elewacji część architektoniczna 
 
Roboty przygotowawcze i zabezpieczające 
Prace przygotowawcze i zabezpieczające polegają na zabezpieczeniu pracowników oraz 
zabezpieczeniu zaplecza budowy. 
 
Prace budowlano konserwatorskie 
Do przeprowadzenia właściwego remontu elewacji niezbędne są następujące działania: 
 
Prace wstępne  
Po ustawieniu rusztowań systemowych na elewacjach przeznaczonych do remontu należy 
dokonać dokładnego przeglądu całej elewacji.  
Istniejące tynki należy przebadać, a następnie miejsca odparzone delikatnie skuć tak, aby 
nie uszkodzić muru. W projekcie przyjęto skucie 100% istniejącego tynku. Całą elewację 
oczyścić z pozostałości tynku przy użyciu szczotek, naciąć spoiny w celu lepszej 
przyczepności nowej wyprawy tynkarskiej. Wykonać zabezpieczenia konstrukcyjne opisane 
w p.6. Naprawić inne ubytki muru. Nie zniszczyć ukrytych w bruzdach elewacji przewodów 
instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Te, które jeszcze nie zostały należycie ukryte lub 



wiszą swobodnie schować pod tynk przy  udziale specjalistów branżowych.  
 
Prace tynkarskie 
Prace tynkarskie wykonać zgodnie z zaleceniami producentów. 
 
Prace malarskie  
  Prace malarskie wykonać zgodnie z kolorystką i zaleceniami producentów . 
 
Obróbki blacharskie 
 Obróbki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej są w dobrym stanie. 
 Przy pracach elewacyjnych należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  
      
Opis remontu elewacji - część konstrukcyjna  
 
Opis uszkodzeń 
Uszkodzenia o charakterze konstrukcyjnym takie jak pęknięcia ścian (szczególnie 
występujące w rejonie otworów okiennych) są wyraźnie widoczne. Przyczyną powstawania 
tego rodzaju pęknięć są zjawiska termiczne wynikające z braku odpowiedniej izolacji 
termicznej ścian murowanych od strony zewnętrznej. 
Charakter pęknięć wskazuje na występowanie w ścianach sił rozciągających, których 
skutkom zapobiegnie umieszczenie w ścianach, (w poziomych spoinach między cegłami) 
dodatkowego zbrojenia w postaci specjalnych prętów i kotew stalowych - tzw. Brutt Saver 
Profili zatopionych w zaprojektowanej dla nich zaprawie noszącej ogólną nazwę: Brutt Saver 
Powder. Brutt Saver Profile - to elastyczne pręty, cięgna i kotwy wykonane z austenitycznej 
stali nierdzewnej o charakterystycznym, helikoidalnym (śrubowym) kształcie o średnicy 8mm. 
Pręty można łączyć ze sobą, zginać, układać w wiązki. Ich produkcja jest zgodna z normą: 
EN ISO 9002:1994 (Certyfikat TÜV – Rheinland Europa Kft. nr 75 1008417). Zaś Brutt Saver 
Powder S (wytrzymałość 27 MPa) - to niekurczliwa, elastyczna, szybkowiążąca zaprawa 
wykonana na bazie białego cementu. Charakteryzują się doskonałą przyczepnością w 
kontakcie z różnymi materiałami. 
Do przygotowania zaprawy należy używać składników dostarczanych przez producenta (nie 
wolno dolewać wody, dosypywać cementu, piasku, plastyfikatorów, itp.). 
Umieszczenie zbrojenia w miejscach pęknięć ściany (a nie tylko i wyłącznie tynku) jest 
niezbędne. Zaleca się bieżącą kontrolę prac przez uprawnionego inżyniera konstruktora w 
trakcie trwania robót naprawczych elewacji. Po skuciu tynku w miejscach, gdzie konieczna 
jest jego wymiana oraz po wykonaniu lokalnych odkrywek tynku w miejscach jego pęknięć 
potwierdzających istnienie pęknięć i rys ściany murowanej uprawniony inżynier konstruktor 
akceptować będzie potrzebę wykonania wzmocnienia ściany murowanej wraz ze 
wskazaniem metody zgodnie z propozycjami opisanymi w punkcie 6.2 opisu. Miejscowe 
odkrywki/skucia tynku o wymiarach min10x10cm, należy przeprowadzić wszędzie tam gdzie 
istnieją pęknięcia w minimum 2 miejscach przebiegu pęknięcia. Czynność wykonywania 
odkrywek, potwierdzających istnienie pęknięcia ściany murowanej należy połączyć z 
badaniem jakości tynku i konieczności jego wymiany. 
 
Naprawa pęknięć murów 
W ścianach murowanych, w których występują rysy lub pęknięcia należy stosować zbrojenie 
prętami osadzonymi zgodnie z wytycznymi producenta i ideologią naprawy pęknięć 
pokazaną na rysunku K-1. Prace naprawcze ściany murowanej wykonać zgodnie z 
przedstawioną poniżej klasyfikacją pęknięć: 
Pęknięcie do 3 mm 
Zabezpieczyć poprzez lokalne wzmocnienie siatką stalowa cięto – ciągnioną lub siatką 
Rabitza. W tym celu odbić tynk na szerokość minimum 15 cm po obu stronach pęknięcia. 
Mocno zwilżyć powierzchnie a następnie na zaprawie z cementu portlandzkiego (białego) 
ułożyć siatkę stalową.  
 



Pęknięcia powyżej 3 mm 
- wyfrezować, zgodnie z określoną lokalizacją i wymiarami szczeliny (szczeliny mogą być 
frezowane w spoinach lub bezpośrednio w materiale konstrukcyjnym - cegle); wymiar 
szczeliny: szerokość min 12mm zaś głębokość 40mm.  
- oczyścić szczeliny z pozostałości frezowania, oraz z pyłu i drobnych cząsteczek przy 
pomocy sprężonego powietrza. 
- wypełnić wilgotne szczeliny (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwszą warstwą 
zaprawy o grubości około 10 mm, 
- zatopić w zaprawie przygotowane wcześniej Brutt Saver Profile i pokryć je przy pomocy 
pistoletu kolejną warstwą zaprawy o tej samej grubości (w niektórych przypadkach włożone 
do szczelin profile na czas wiązania zaprawy należy zablokować przy pomocy klinów 
drewnianych); Długość i rozstaw profili zgodnie z wytycznymi pokazanymi na rys. K-1,2,3,4. 
- po związaniu zaprawy (około 20 – 40 minut) - wypełnić pozostałą szczelinę zaprawą do 
spoinowania. 
 
W wypadku stwierdzenia pęknięcia ściany widocznego po obu jej stronach tj. z zewnątrz i od 
wewnątrz należy wykonać wzmacnianie krzyżowe: 
- w wyznaczonych punktach wywiercić otwory prostopadle do płaszczyzny pęknięcia o 
średnicach dopasowanych do średnic stosowanych Brutt Saver Profili tj 12mm, - wiercenie 
rozpoczynać w odległościach nie mniejszych niż 225 mm od pęknięcia, 
- otwory wyczyścić powietrzem i przepłukać wodą, 
- do końcówki pistoletu iniekcyjnego z zaprawą (rurka o odpowiednio dobranej średnicy i 
długości) włożyć kotwę, 
- końcówkę pistoletu włożyć do oporu w otwór i pompować zaprawę razem z kotwą. W 
trakcie pompowania końcówkę pistoletu wycofywać z otworu, kotwy wprowadzać 
naprzemiennie, z przeciwnych stron pęknięcia w odległościach około 45 cm. 
- po zamontowaniu kotwy, naddatek zaprawy usunąć szpachelką  
 
Dane o wpływie na środowisko 
 
Roboty budowlane przy rewaloryzacji elewacji nie należą do grupy klasyfikowanej jako 
szczególnie szkodliwej dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan 
środowiska. 
Nie będą też występować szkodliwości w miejscu pracy i w otoczeniu w rozumieniu 
przepisów o ochronie środowiska i uciążliwości w rozumieniu przepisów techniczno 
budowlanych, takich jak:  
- Szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych. 
- Hałas i drgania. 
- Zanieczyszczenie powietrza gazami i pyłami. 
- Zanieczyszczenie gruntu i odprowadzanych ścieków. 
 
Urobek robót rozbiórkowych będzie na bieżąco segregowany, składowany w oddzielnych 
pryzmach i usuwany na miejsce uzgodnione z inwestorem. 
Wytyczne  wykonania. 
         
Przy wykonywaniu prac opierać się o opracowanie - Badania konserwatorskie i program prac 
konserwatorskich elewacji budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. Bema 23 w Bartoszycach – 
autor mgr. M. Cholewka dyplomowany konserwator zabytków 
 
Projekt ten może być uzupełniony w trakcie robót decyzjami nadzoru autorskiego, w 
następstwie odkrywek dokonywanych w czasie robót. 
 
W sprawach nieokreślonych przez dokumentację obowiązują „zasady wiedzy technicznej” 
(art. 5, ust. 1 Prawa Budowlanego) zawarte m.in. w „Warunkach technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych”(opr. ITB), aprobatach i świadectwach 



technicznych oraz instrukcjach wykonawczych od producentów wyrobów i sprzętu. 
 
Do wykonywania robót należy stosować wyłącznie materiały i wyroby, które zostały 
dopuszczone do powszechnego lub jednostkowego stosowania świadectwami technicznymi, 
wydanymi w sposób określony przepisami oraz sprzęt mający świadectwo dopuszczenia. 
 
 
6.3.2 Ściany działowe nowe:  

 Projektuje się ściany gr. 12,5 cm z płyt kartonowogipsowych GKF na stelażu 
aluminiowych typu CW 100/50. Słupy CW 100x50x0,6 mm w rozstawie co 60 cm, 
listwa sufitowa i przypodłogowa UW 100 mocowana za pomocą kołków rozporowych 
do ścian. Rygle między słupami rozmieścić miejscowo dzieląc pola między nimi na 
trzy. Elementy konstrukcyjne szkieletu ściany montować za pomocą wkrętów do 
metalu oksydowanych długości 9mm. Płyty do stelażu montować zachowując odstęp 
1cm od sufitu i podłogi. W pomieszczeniu łazienki i od strony kuchni zastosować 
ściany w systemie ścian działowych lekkich typu CW 100/100 z zastosowaniem płyt 
wodoodpornych typu GKFI. 
Wszystkie ściany wypełnić wełną mineralną gr 10 cm spełniającej rolę izolacji 
akustycznej. 

 
6.3.3 Okładziny i ściany na poddaszu  
  
 Ściany działowe jak w pkt. 6.3.2  

 
Okładziny poddasza .  
Istniejący suchy tynk do demontażu. Odkryć główne elementy konstrukcji i 
zabezpieczyć chemicznie preparatem biologicznie i p.poż. np. ICOPAL Fire Smart 
Bio-P/Poż lub równoważny. 
Wykonać izolacje z wełny mineralnej gr 30 cm i paroizolację. Połacie dachu i ścianki 
kolankowe na stelażach metalowym typu CW 100/50. Słupy CW 100x50x0,6 mm w 
rozstawie co 60 cm. Od wewnętrznej strony pomieszczeń wykonać montaż płyt 
ognioodpornych gr 2.5 cm np.  Płyta RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF) 
1200x2600x12,5 lub równoważne.  

 
6.4  Stropy 
 
6.4.1. Stropy drewniane na poddaszu.  

W części użytkowej bez zmian. Na poddaszu wykonać izolację cieplną z wełny  
mineralnej gr. 10 cm. Wszystkie elementy zabezpieczyć Wszystkie elementy 
drewniane zabezpieczyć  preparatem ogniochronnym i grzybobójczym ICOPAL 
FIRESMART P/POŻ zgodnie z zaleceniami i warunkami B.H.P. podanymi przez 
producenta. 

 
6.4.2. Strop strychu nieużytkowego adaptowany na magazyn książek do wymiany. 
 Istniejący strop rozebrać i zdemontować belki stropowe pozostawiając konstrukcję  

dachu. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć  preparatem ogniochronnym i 
grzybobójczym ICOPAL FIRESMART P/POŻ zgodnie z zaleceniami i warunkami 
B.H.P. podanymi przez producenta oraz owinąć 2x papa. 

 
W miejsce starego stropu wykonać nowy żelbetowy na belkach stalowych. Belki o 
profilu dwuteownika HEB 180 Stal PN S 275 w rozstawie osiowym 80 cm oparte na 
ścianach istniejących w gniazdach oraz na belkach podciągu o profilu dwuteownika   
HEB  260 ze stali Stal PN S 275. Pod belki w ścianach wykonać poduszki betonowe o 
wymiarach 30x30x15 cm. Belki oparte na belkach stalowych łączyć przez zespawanie 
blachy łącznikowej i srób M12 w środniku kształtowników. Belki od spodu osiatkować 



siatką Rabitza. Między belkami wykonać płytę żelbetową gr 12 cm z betonu B20 oraz 
prętów nośnych #10 AIII w rozstawie co 10 cm i prętów rozdzielczych Ø 8 w rozstawie 
co 16 cm ze stali AI. Ułożyć styropian 3cm EPS 100 PODŁOGA. Wykonać wylewkę 
betonową B15 - gr 4 cm ze zbrojeniem rozproszonym. 

 
 

Każdorazowa przy dokonywaniu odkrywek stropu w pomieszczeniach dokonać 
przeglądu stropów i uzyskać zgodę nadzorującego roboty na kontynuowanie prac . 

 
Uwaga: W przypadku wątpliwości oraz niezgodności z założeniami projektowymi 
bezwzględnie wezwać projektanta w celu dokonania niezbędnych korekt. 

 
6.5   Nadproża   
 
6.5.1 Wieńce i nadproża  istniejące w pomieszczeniach bez zmian.  
6.5.2 Nadproża w istniejących ścianach nad nowymi otworami projektuje się z belek  
         stalowych nad drzwiami do 110 cm szerokości - belka 2xC160/l=150cm, nad drzwiami  
         o szerokości  w świetle 260-270cm z belek - 3xdwuteownik180/l=330cm  
 
6.6    Kominy 
6.6.1  Istniejące kominy z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie  cementowo-wapiennej . 

          Kominy przemurować z poziomu stropu strychu i wyprowadzić ponad dach do  

          istniejącej wysokości. Kominy otynkować i pomalować farbą zewnętrzną w kolorze  

          elewacji. Do przemurowania zastosować cegłę pełną  ceramiczną kl 200 oraz zaprawę  

          M5. Wymienić drzwiczki rewizyjne z blachy nierdzewnej. Na kominach wykonać czapki  

          betonowe wraz z obróbką blacharską z blachy tytanowo-cynkowej.  

 
6.7   Schody. 

Schody klatki schodowej na parterze, piętrze I.  
Dokonać skucia istniejącej terakoty wykonać naprawy posadzki i ubytków  
 
Schody drewniane na poddasze  
Schody drewniane do rozbiórki. Wykonać nowe żelbetowe trójbiegowe łamane 
zabiegowe z podestami pośrednimi. SCHODY O BIEGACH 6X16,8X30 , 5X16,8X30,  



11X16,8X30. Schody oprzeć na podciągach i w bruzdach na ścianach o głębokości 
15 cm. Biegi oprzeć na podciągach żelbetowych 30x 40 cm, oznaczonych na                   
rys. jako P1 i P2 . Patrz obliczenia. 

 
Opis  izolacji przeciwwilgociowych i termicznych: 

 
6.8    Izolacje przeciwwilgociowe. 
6.8.1     W pomieszczeniach łazienek wykonać 2x izolację z grubej folii PCV z  

wywinięciem na ściany pasa o szerokości 15 cm. Na łączeniach zastosować silikon. 

 

6.9   Izolacje termiczne  
6.9.1 Izolacje termiczne połaci dachu na poddaszu wykonać przez zastosowanie wełny  

mineralnej gr. 30 cm i foli paroprzepuszczalnej. Przegroda uzyskuje współczynnik  
przenikania  ciepła   0,23 w/(m2

×K), 
6.9.2 Izolacje ścian kolankowych wewnętrznych poddasza wykonać ze wełny  mineralnej 

gr. 20 cm i foli paroprzepuszczalnej. 

Opis materiałów wykończeniowych: 

6.10   Stolarka okienna i drzwiowa    
6.10.1 Stolarka okienna  

   Wykonanie nowej stolarki okiennej w całej elewacji,  demontaż starej i montaż 
nowej z nawiązaniem do  istniejącego okna z lilijką. 

    
 - STOLARKA OKIENNA DREWNIANA W KOLORZE BRĄZOWYM/białym/, OKNA 
   JEDNORAMOWE  NAWIĄZUJĄCE DO STOLARKI ISTNIEJĄCEJ 
 

- STOLARKA UCHYLON - ROZWIERALNA Z RUCHOMYM SŁUPKIEM, PODZIAŁU 
OKNA ŚLEMIĘ,  

 
 - STOLARKA MALOWANA NA KOLOR NCS –ugier lub biały 
  
 - ELEMENTY NIEOTWIERALNE NALEŻY WYKONAĆ W RAMIE JAK CZĘŚCI   
     OTWIERALNE 
 
 - NA PARTERZE OKNA NALEŻY WYKONAĆ JAKO ANTYWŁAMANIOWE 
 
 - SZKLENIE: SZYBA ZEWNĘTRZNA PAKIET SZYBOWY 4 FLOAT/16 ARGON/4 
      U=1,2W/m2K, SZYBA WEWNĘTRZNA POJEDYŃCZA O GRUBOŚCI 4mm 
 
 Patrz zestawienie stolarki. 
 
6.10.2 Drzwi zewnętrzne  główne wejściowe. 
 Drzwi wejściowe poddać czyszczeniu i opaleniu z farby, dokonać szlifowania  
     powierzchni drewnianych i metalowych , wykonać gruntowanie powierzchni i  
     pomalować odpowiednimi środkami konserwacyjnymi. Naświetlę wymienić na  
           nowe w nawiązaniu do formy i stylu drzwi wejściowych.  
 
6.10.3 Drzwi wewnętrzne – demontaż . NOWE  NIE OBJETE PRACAMI,  

INWESTOR DOKONA MONTAŻU NA PODSTAWIE ODDZIELNEGO 
OPRACOWANIA  PROJEKTU WNĘTRZ 
 

6.11  Wyprawy zewnętrzne i wewnętrzne 
 6.11.1 Tynki zewnętrzne  wykonać  jak w remoncie elewacji  



6.11.2 Tynki wewnętrzne kat. III , wykonać maszynowo lub ręcznie. Projektuje się tynk  
            wewnętrzny gipsowy  - Tynk maszynowy MP 75 lub równoważny. 

Istniejące warstwy zwietrzałego tynku i farby zeskrobać ze ścian i sufitów. Dokonać 
napraw i uzupełnienie ścian. Wykonać gruntownie powierzchni przed tynkowaniem. 
Grunty dobierać wg wskazań producentów tynków. 

 
  Suche tynki szpachlowane i malowane farbami emulsyjnymi.  

W pomieszczeniach mokrych ułożyć glazurę do wysokości min. 2,0m. 
 
6.12    Podłogi. 
 
6.12.1 W istniejących pomieszczeniach rozebrać istniejące wykończenie podłóg. 

Wykonać szlichtę cementową gr 4 cm zatarto na ostro. Pod posadzkę ułożyć 
izolacje przeciwwilgociową. 

6.12.2 W pomieszczeniach poddasza rozebrać istniejące okładziny i deskowanie. 
Wykonać nową podłogę z płyt OSB gr 1.8 cm na legarach wypoziomowanych. 

6.12.3 W pomieszczeniach piwnic wykonać nową posadzkę betonową na izolacji z 
dwóch warstw papy izolacyjnej na lepiku. 
Podłogi pozostawić bez warstw wykończeniowych. 

              
6.13  Obróbki blacharskie 
 Istniejące obróbki do rozbiórki. Nową wykonać z blachy tytanowo-cynkową.  

Wymianą objąć : rury spustowe, rynny dachowe, parapety zewnętrzne, pas 
nadrynnowy, ścianki attykowe i ogniomurki, kosze dachowe, obróbki dachu, obróbki 
kominów . 
 
Prace naprawcze iglicy /róża wiatrów/. 
Sprawdzić stan mocowania iglicy do muru. W razie konieczności dokonać naprawy 
mocowania. Dokonać uzupełnienia brakujących elementów. Przeprowadzić prace 
oczyszczające  z rdzy i starej powłoki malarskiej, użyć środków do odrdzewienia 
metali, oczyścić , pomalować farbą podkładowa, pomalować farbą chlorokauczukową 
połysk. 
Prace przeprowadzić w drodze konsultacji z konsekratorem zabytków. 
 

Instalacje 

6.14  Zasilanie w wodę 
             Z istniejącego przyłącza wodociągowego. Przyłącze  wody bez zmian.  
              
6.15   Odprowadzanie ścieków 
             Do istniejącego przyłącza kanalizacyjnego bez zmian. 
 
6.16    Odprowadzenie wód deszczowych z dachu 
            Zamontować nowe rury i rynny. 

6.17    Instalacja grzewcza, wod - kan 
Wykonać wg odrębnego opracowania  

6.18    Instalacje elektryczne wewnętrzne 
             Wykonać wg odrębnego opracowania 
 
6.19    Likwidacja barier architektonicznych   
 Nie ujęte w zakresie projektu. Oddzielnym etapem Inwestor przewidział montaż 
 platformy zewnętrznej. 

 
Dach 

 



6.20 Dach opis i zakres remontu    
Więźba dachowa drewniana o tradycyjnej konstrukcji ciesielskiej, płatwiowo – kleszczowej,                     
z dwiema ścianami stolcowymi, wsparta na niezależnych tramach. Pokrycie dachu dachówką 
ceramiczną esówką na łatach drewnianych. 
Zinwentaryzowane przekroje elementów więźby: 
- krokwie  14×16 cm w rozstawie osiowym 0,90 ÷1,00 m, 
- płatwie 16×18 cm, 
- słupy 16×16 cm, 
- kleszcze  2 × 8×21cm, 
- miecze 12×16 cm, 
- zastrzały 16×16 cm, 
- tramy 24×32 cm. 
Więźba dachowa znajduje się w dobrym stanie, bez widocznych uszkodzeń i oznak korozji 
biologicznej.   

Modernizacja dachu. 
1. Rozbiórka dachówki ceramicznej. 
2. Rozbiórka łacenia i deskowania 
3. UTYLIZACJA MATERIAŁU ROZBIÓRKOWEGO 
4. Wzmocnienie krokwi istniejących jednostronnie na całej długości deską gr 3.2 cm o 

wysokości krokwi 
5. Wymiana końcówek krowi okapu na nowe 
6. W przestrzeni modernizowanej klatki schodowej poddasza wykonać podciąg stalowy 

HEB 200 dla oparcia słupa konstrukcji dachu i dokonać rozbiórki części słupa i tramu 
w przestrzeni klatki, istniejącą część tramu zakotwić w podciągu żelbetowym P1 za 
pomocą siodełka stalowego z blachy gr 0.8 cm –wspawanego na budowie 
zamocowanego przez kotwy wklejane.   

7. Impregnacja konstrukcji dachu chemicznie preparatem biologicznie i p.poż. np. 
ICOPAL Fire Smart Bio-P/Poż lub równoważny. 

8. Wykonanie nowego deskowania. Deska gr 2.5 cm impregnowana.  
9. Wykonie izolacji z papy x2 warstwy na deskowaniu. 
10. Wykonie nowego łacenia dachu- łaty impregnowane o przekroju 4x6 cm /kontrłaty 

4x4 cm/ 
11. Wykonanie nowego pokrycia z dachówki ceramicznej esówki. 
12. Wykonanie obróbek blacharskich dachu, kominów ścian attyk i ogniomurków. 
13. Montaż nowych rynien i rur spustowych z wykonaniem koszy spustowych. 
14. Demontaż i montaż odrestaurowanej iglicy.  

 
Winda towarowa wewnętrzna  

 
6.21    Winda towarowa wewnętrzna 
Dane techniczne 
Udźwig:   50  kg 
Montaż:  w konstrukcji samonośnej 
Prędkość:  0,35 m/s  
Ilość przystanków: 3 
Wysokość podnoszenia: do 20 m 
Sterowanie:  przyciskowe - wezwania i dyspozycji, sygnalizacja świetlna obecności kabiny  
  na przystanku i zajętości dźwigu 
Napęd: zespół napędowy wraz z tablicą sterowniczą umieszczony jest w górnej części  
 szybu; reduktor umieszczony jest na podstawie mocowanej do samonośnej  
 konstrukcji dźwigu 
Zasilanie:   1 x 230 V, 50 Hz 
Kabina:  jest wykonana z blachy stalowej nierdzewnej, standardowo wyposażone w  
  wyjmowaną półką 
Drzwi przystankowe:  gilotynowe wykonane z blachy stalowej nierdzewnej  



Kaseta sterownicza:  jest zainstalowana na każdym przystanku; wyposażona jest w 
przyciski: wezwania, dyspozycji, lampki obecności kabiny na 
przystanku, lampkę zajętości kabiny 

Konstrukcja samonośna:  wykonana jest z ocynkowanych profili 
Przepisy, normy: Dyrektywa Maszynowa 2006/42/EC, Kompatybilność Elektromagnetyczna 
2004/108/EC, PN/EN 81-3 

 
  

Wymiary /w mm/: 
 

Udźwig =50kg 
 

Kabina 
CW =320 
CD =510 
CH =800 

 
Wymiary szybu i otworu w stropie 

SW x SD= 540 x 745 
 

Wymiary otworu drzwiowego 
Drzwi od strony C= 320 x 800 

 
Wymiary otworu drzwiowego 
Drzwi od strony A-B = brak 

Uwagi końcowe: 

– Stosować wyłącznie materiały i wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie,    
    posiadające odpowiednie atesty, świadectwa, certyfikaty, znaki bezpieczeństwa itp., 
–  Powołać kierownika budowy z aktualnymi uprawnieniami budowlanymi, natomiast    
    roboty konstrukcyjne wykonać przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, 
–  Prace budowlane wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót   
    budowlano-montażowych” oraz PN aktualnie obowiązującymi, 
–  Przestrzegać przepisów BHP. 
–  Obiekt podczas remontu wyłączyć z użytkowania.  
 
 
                                                                                                            Opracował: 
 



Warunki ochrony przeciwpożarowej remontu budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Bartoszycach, ulica Bema 23, działka nr 116/3. 

 
1. Dane ogólne: 
Budynek 4 kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony o trzech kondygnacjach 
nadziemnych/parter, piętro i poddasze użytkowe/, zakwalifikowano do grupy budynków 
niskich (N).  
 
2. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. 
Gęstość obciążenia ogniowego określa się dla magazynu książek na poddaszu budynku do 
500 MJ/m2, obliczone zgodnie z PN. Dla pomieszczeń zakwalifikowanych do kategorii 
zagrożenia ludzi nie oblicza się.  
 
3. Kategoria zagrożenia ludzi – liczba osób przebywających w budynkach. 
 
Poszczególne części budynku zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi: 
Parter, piętro i poddasze użytkowe do ZL III,  
Ponadto piwnicę oraz wyodrębnione pomieszczenie magazynowe na poddaszu 
zakwalifikowano do PM. 
Określając wymaganą szerokość i liczbę przejść, wyjść oraz dróg ewakuacyjnych w 
budynku wzięto pod uwagę przewidywaną maksymalną liczbę przebywających osób. 
Przewidywana maksymalna liczba osób na poszczególnych kondygnacjach: 
- parter – 20 osób, 
- I piętro – 50 osób, 
- poddasze – 20 osób (w tym magazyn 2 osoby). 
 
4. Parametry pożarowe występujących substancji pożarowo niebezpiecznych. 
W remontowanym budynku nie będą występowały substancje niebezpieczne pożarowo, o 
których mowa w § 2 ust. 1, rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  /Dz. U. Z 
2010r., Nr 109, poz. 719/.  
 
5. Podział obiektu na strefy pożarowe. 
Budynek posiada 3 strefy pożarowe: 
SP 1 – ZL III - pomieszczenia biblioteki, oraz biurowe zlokalizowane na parterze, na piętrze 
oraz części poddasza o łącznej powierzchni – 573,50 m2. 
SP 2 – PM Q ≤ 500 MJ/m2  pomieszczenia piwnicy, w których zlokalizowany jest węzeł 
cieplny o powierzchni – 40,70 m2.  
SP 3 – PM Q ≤ 500 MJ/m2 magazyn książek zlokalizowany na poddaszu o powierzchni – 
70,00 m2.  
 
Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych KZL.                      
                                                                                                                                                   
Tabela nr 1      
 

Kategoria zagrożenia ludzi Dopuszczalne powierzchnie stref 
pożarowych   [ m2 ] w budynku niskim 

1 2 

ZL III 8000 
 
Powierzchnie poszczególnych przestrzeni:  
- budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej zakwalifikowano do ZL III + PM, powierzchnia 
użytkowa tych przestrzeni nie przekracza 1000,00 m2, 
wchodzące w skład zasadniczej strefy pożarowej, mieszczą się w granicach 
dopuszczalnej/8000 m2/, wymaganej powierzchni strefy pożarowej. 



 
6. Klasa odporności pożarowej budynku.   
Wymagana klasa odporności pożarowej budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrożenia 
ludzi KZL.                                                                                                                                                                                    

Tabela nr 2    
  

Budynek Kategoria Zagrożenia Ludzi ZL III 
1 2 

niski „C” 
 
7. Klasa odporności ogniowej elementów budowlanych. 
Wymagana klasa odporności ogniowej elementów budowlanych.                                                                                                                                           

Tabela nr 3     
 

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 
główna 

konstrukcja 
nośna 

konstrukcja 
dachu 

strop 
ściana 

zewnętrzna 
ściana 

wewnętrzna 
przekrycie 

dachu 

1 2 3 4 5 6 7 

„C’’ R 60 R 15 R E I 60 E I 30 E I 15 E 15 

 
Oznaczenia w tabeli: 
R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad 

ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, 
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 
I  - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw. 
 
Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych powinna mieć klasę odporności ogniowej, nie 
mniejszą  niż  E I  15.  

 
Ściany wewnętrzne i stropy stanowiące obudowę klatki schodowej powinny mieć klasę 
odporności ogniowej wymaganą dla stropów budynku REI 60. 
Biegi i spoczniki schodów służące do ewakuacji powinny być wykonane z materiałów 
niepalnych i mieć klasę odporności ogniowej co najmniej: w budynkach o klasie odporności 
pożarowej  „C” – R 60. 
 
Odporność ogniowa elementów wydzielających strefy p.poż. – 
ściany EI 120, stropy REI 120, drzwi przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe – 
EI 60.  
Na całej wysokości ściany zewnętrznej w miejscu styku ze ścianą oddzielenia 
przeciwpożarowego zastosować pionowy pas z materiału niepalnego o szerokości co 
najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej E I 60. 
 
8. Stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. 

 
Elementy budynków, o których mowa wyżej powinny być nierozprzestrzeniające 
ogień. Elementy drewniane konstrukcji dachu, powinny być zabezpieczone środkiem 
ogniochronnym, dających cechę elementom konstrukcyjnym, 
nierozprzestrzeniających ognia, oraz w części magazynu książek na poddaszu 
powinny być obłożone przegrodami ogniowymi o klasie odporności ogniowej EI 60, a 
w części administracyjno – biurowej przegrody te powinny mieć klasę EI 30. 

 



9. Wystrój wnętrz i dróg ewakuacyjnych. 
Elementy wykończenia wnętrz powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno 
zapalnych. W pomieszczeniu dopuszcza się stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów 
łatwo zapalnych pod warunkiem, że ich produkty rozkładu termicznego nie są bardzo 
toksyczne i intensywnie dymiące.  
Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane należy wykonać z materiałów niepalnych lub 
niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. 
W pomieszczeniach zakwalifikowanych do ZL III oraz na drogach komunikacji ogólnej 
służących celom ewakuacji, stosowanie łatwo zapalnych wykładzin podłogowych jest 
zabronione.  
 
10. Warunki ewakuacji ludzi z budynków, poziomymi i pionowymi drogami komunikacji 
ogólnej.  
- budynek posiada klatkę schodową łączącą w jeden ciąg komunikacyjny kondygnacje 

parteru, piętra i poddasza użytkowego z wyjściem głównym od strony wschodniej i 
pomocniczym od strony zachodniej, ponadto wyjście z części podpiwniczonej 
prowadzi bezpośrednio na spocznik klatki schodowej na parterze, 

- długości dojść od wyjść z najdalej położonych pomieszczeń nie przekraczają 
dopuszczalnej długości dojścia 30 m/w tym maksymalnie 20 m na poziomej drodze 
ewakuacyjnej, 

- długości przejść/dopuszczalna w budynkach zakwalifikowanych do ZL, wynosi 40 m/ w 
pomieszczeniach są zachowane. 

Zaprojektowano przestrzeń klatki schodowej jako wydzieloną strefę pożarową, obudowaną 
ścianami i stropami o klasie REI 60 i EI 60, zaś otwory do klatki schodowej na 
poszczególnych kondygnacjach zamknięto drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 C 
/C wyposażonymi w samozamykacze/, wyposażoną w urządzenia do usuwania dymu.  
Uwaga 
Otwór do piwnicy należy zamknąć drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 C, wyjątek 
stanowi zamknięcie do magazynu książek na poddaszu, gdzie otwór do pomieszczenia z 
klatki schodowej należy zamknąć drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60 C.   
 
Klatka schodowa powinna mieć następujące wymiary:  

- szerokość biegu 1,2 m,  
- szerokość spocznika 1,5 m, 
- wysokość stopnia 0,175 m, 

 
Szerokość użytkową schodów stałych mierzy się między wewnętrznymi krawędziami 
poręczy, a w przypadku balustrady jednostronnej - między wykończoną powierzchnią 
ściany a wewnętrzną krawędzią poręczy tej balustrady. Szerokości te nie mogą być 
ograniczane przez zainstalowane urządzenia oraz elementy budynku. 
Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku, z klatki schodowej, 
powinna być nie mniejsza niż szerokość biegu klatki schodowej, czyli 1,2 m. Drzwi 
powinny otwierać się na zewnątrz budynku.  
 
 
11. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. 
Budynek, w którym zanik napięcia w elektrycznej sieci zasilającej może spowodować 
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska, a także znaczne straty 
materialne, należy zasilać co najmniej z dwóch niezależnych, samoczynnie załączających 
się źródeł energii elektrycznej, oraz wyposażać w samoczynnie załączające się oświetlenie 
awaryjne ewakuacyjne.  
Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne należy zainstalować na poziomych i pionowych 
drogach ewakuacyjnych /korytarze i klatka schodowa/, przy czym czas działania tego 
oświetlenia powinien być dostosowany do warunków występujących w pomieszczeniu i 
wynosić nie mniej niż 1 godzinę na drogach ewakuacyjnych: 



- oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym, 
- w budynkach użyteczności publicznej.  

Oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia 
podstawowego. Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne będzie zasilane z indywidualnych 
akumulatorków opraw oświetleniowych. Natężenie światła co najmniej 1 lx na poziomie 
podłogi w osi dróg ewakuacyjnych ( 0.5 lx dla przestrzeni otwartych), czas załączania <  2 s. 
 
12. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań 
wynikających ze sposobu zabezpieczenia strefy i powierzchni użytkowych budynku: 
 
a) Karta obliczeniowa wymaganej powierzchni czynnej Acz, klap dymowych: 
DANE OGÓLNE 
Nazwa i adres jednostki projektowania:  
Usługi Projektowe „GA – ANT” Wojciech Sienkiewicz, ul. Bema 53/21, 11 – 200 Bartoszyce. 
Nazwa projektu: Projekt techniczno budowlany-wykonawczy: SYSTEMU 
GRAWITACYJNEGO ODDYMIANIE I NAPOWIETRZANIA KLATKI SCHODOWEJ w 
modernizowanym budynku  
Miejskiej Biblioteki Publicznej ulica Bema 23 w Bartoszycach, działka nr 3 –116/3. 
 
CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 
Powierzchnia zabudowy – 368,0 m2  ; 
Powierzchnia użytkowa – 655,0 m2;  
Kubatura – 1612 m3;  
Wysokość budynku – ok. 9,5 m, budynek niski (N).  
 
Zgodnie z punktem 4 ppkt. 4.1, normy PN-B-02877-4: 2001: 
1. Wymagana powierzchnia czynna okna oddymiającego na klatce schodowej, wg. wyliczeń, 
to: 
a). 5%, F1= 36,0 m2 -» Acz = 5%xF1 = 5% x 36,0 = 1,8 m2 
     odnosi się to do budynków niskich Acz ≥ 1 m2;  
     i jest zgodnem z punktem 2 ppkt. 2.7, normy PN-B-02877- 4: 2001: 
b). Określenie powierzchni geometrycznej okna oddymiającego Ag:  
Do projektu przyjęto 4 okna połaciowe 0,78 x 1,40 m (np. FAKRO FSP P1), które łącznie 
dają powierzchnię czynną oddymiania 2,12 m2 – a zatem warunek jest spełniony, gdyż  2,12 
m2 > 1,80 m2.  
Uwaga: Należy zastosować cztery okna połaciowe o wymiarach 0,78x1,40 m2. 
 
2. Powierzchnia otworów napowietrzających:  
Zgodnie z punktem 6 normy PN-B-02877-4: 2001 należy zapewnić powietrze uzupełniające 
w dostatecznej ilości. Geometryczna powierzchnia otworów wlotowych powietrza powinna 
być co najmniej o 30% większa, niż suma geometrycznych powierzchni okna 
oddymiającego.  
Dla analizowanego obiektu powinna ona wynosić wg. wyliczeń: 
a). Agnapow.=   Agkl. x 1,3 = 2,12 m2 x 1,3 = 2,8 m2   
b). Istniejące drzwi główne, które pozostaną po modernizacji mają powierzchnię 4,0 m2 – a 
zatem warunek jest spełniony, gdyż  4,0 m2 > 2,8 m2.  
Systemu sygnalizacji pożarowej/SAP/ - nie wymagany. 
 
Uruchamianie klapy oddymiającej i napowietrzającej należy zaprojektować w sposób 
automatyczny/czujkami reagującymi na dym/ i ręczny/przyciskiem – oddymianie/. 
Czujki dymu powinny być zamontowane na klatce schodowej przy stropie na parterze, 
piętrze i poddaszu, zaś przyciski ręczne do oddymiania powinny być zamontowane 
przed wejściem do klatki schodowej na parterze i na poddaszu przed wejściem z 
korytarza do klatki schodowej.   
 



 
Obiekt należy wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 
 
13. Wyposażenie w gaśnice. 
Każdy budynek powinien być wyposażony w gaśnice przenośne spełniające wymagania 
Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN) dotyczących gaśnic lub w 
gaśnice przewoźne. Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia grupy pożarów 
A, B, oraz innych grup w zależności od rodzaju materiałów stosowanych w poszczególnych 
pomieszczeniach. 
Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna 
przypadać na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku zakwalifikowanym do 
kategorii zagrożenia ludzi ZL III oraz PM powyżej 500MJ/m2, niechronionej stałym 
urządzeniem gaśniczym. 
Gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone, w miejscach łatwo dostępnych i 
widocznych, w szczególności: 

- przy wejściach do budynków, 
- na klatkach schodowych, 
- na korytarzach, 
- przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz, 

- w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła                      
(piece, grzejniki). 

 
Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki: 
             - odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do 

najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m; 
             -  do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m 
 
14. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 
Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla 
budynków użyteczności publicznej wynosi: 
- dla budynku o kubaturze brutto do 5.000 m3 i o powierzchni wewnętrznej do 1.000 m2 - 10 
dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o średnicy 80 mm lub 100 m3 zapasu wody w 
przeciwpożarowym zbiorniku wodnym; 
Najbliższy hydrant zewnętrzny o średnicy 80 mm, powinien być w odległości od chronionego 
budynku  do 75 m. Ponadto powinny być zachowane odległości położenia hydrantu: 
- od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m; 
- od ściany chronionego budynku - co najmniej 5 m. 
 
15. Drogi pożarowe. 
Droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni, umożliwiająca dojazd o każdej porze roku 
pojazdów jednostek straży pożarnych nie jest wymagana.  
 
 
 
                                                                                                            Opracował: 


