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1. CZESC OPISOWA
1.1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest: opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem
wymaganych prawem uzgodnieri/zatwierdzeri/pozwolen, a w nastepnie wykonanie okreslonych
w nim robét budowlanych, zwigzanych z modernizacjg i remontem dachu na budynku mieszkalnym
przy ul. Kopernika 6 w Bartoszycach.

Zamowienie obejmuje:
1) wykonanie oceny technicznej stanu wiezby dachowej pod kagtem okreslenia zakresu wymagajgcego

wymiany;

2) wykonanie dokumentacji projektowe] ze wszystkimi widokami dachu;

3) zatatwienie wszystkich formalnosci zwigzanych z prowadzeniem procesu budowlanego wraz
z pozwoleniem Warminsko-Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdow;

4) organizacje zaplecza budowy;

5) wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej;

6) przygotowanie dokumentéw kolaudacyjnych (protokoty, atesty, certyfikaty itp.).

1.2.1. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia

a) opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbednych prawem uzgodnien i opinii
oraz decyzji o ostatecznym pozwoleniu na budowe.

b) rozbidrka starych warstw dachowych,

c) ocena stanu technicznego wiezby oraz ptyt betonowych wraz z wykonaniem koniecznych
prac rekonstrukcyjnych i uzupetniajacych, na rzecz docelowo zastosowanego pokrycia
dachowego,

d) rozebranie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy,

e) wykonanie nowych obrdbek dachowych z blachy, rynien i rur spustowych z blachy,

f)  wykonanie pokrycia dachowego na budynku - zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

g) wykonanie instalacji odgromowej,

h) rozebranie i ponowne wymurowanie kominéw z cegiet,

i) montaz stopni oraz taw kominiarskich.

Do zakresu robot nalezy rowniez wykonanie prac towarzyszacych polegajacych na oswietleniu terenu
robot, zabezpieczeniu terenu robdt w znaki ostrzegawcze i zabezpieczenia na terenie robdt,
wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie
robot, ogrodzenie etapow robét. W ramach zamodwienia Wykonawca jest zobowigzany do
wykonywania robot oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamdwienia.

1.2. Zakres robét budowlanych

Zamoéwienie obejmuje wykonanie robdt budowlanych w zakresie wymiany pokrycia dachu budynku
mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Kopernika 6 w Bartoszycach.

Ogdlna charakterystyka budynku
Budynek potozony jest w srodkowej cze$ci miasta przy ulicy Kopernika 6 w Bartoszycach, dziatka nr 4
- 123/69. Nieruchomos¢ bedaca wtasnoscig Gminy Miejskiej Bartoszyce.

Budynek mieszkalny w staromiejskiej zabudowie zwartej, skfadajacy sie z trzech bryt
— trzykondygnacyjny z poddaszem uzytkowym. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej
o ukfadzie konstrukcyjnym mieszanym. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne z cegly
ceramicznej petnej.
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Dach o konstrukcji drewnianej dwuspadowy pokryty papa i dachéwka.
e czes¢ dachu o spadku 12% pokrytego papa stanowi powierzchnie 126,93 m?.
e cze$c¢ dachu o spadku 45% pokrytego dachéwka stanowi powierzchnie 135,24 m?2,

1.3. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

1.3.1. Cechy dotyczace rozwiagzan technicznych

Po zaakceptowaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu niezbednych uzgodnien i decyzji nalezy
wykonaé¢ kompleksowo roboty budowlane w zakresie okreslonym w opracowane]j przez Wykonawce
dokumentacji.

Dokumentacja winna spetnia¢ wymagania Zamawiajgcego w zakresie rzeczowym oraz spetniac
wymagania przepisow (w tym ustawy Prawo budowlane) w zakresie prawidtowosci procesu
inwestycyjnego.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo budowlane,
obowigzujgcymi polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych i zasadami sztuki budowlanej.

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wszystkie wymagane prawem dokumenty potwierdzajgce
ich parametry (deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz aprobaty techniczne zgodne z PN).

1.3.2. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnosci
w zakresie:

1) organizacji robot budowlanych,

2) zabezpieczenia intereséw osdb trzecich,

3) ochrony srodowiska,

4) warunkdw bezpieczenstwa pracy.

Budynek mieszkalny w zakresie, ktérego beda wykonywane roboty na czas ich wykonywania
bedzie zamieszkany.

Wszystkie prace budowlane nalezy zorganizowad¢ i przeprowadzi¢ tak, aby zapewnic
bezpieczenstwo dla oséb przebywajacych w budynku i na terenie robét.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robdét majg spetnia¢é wymagania polskich przepiséw,
a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu
zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezagca kontrole wykonywanych robét.
Kontroli Zamawiajgcego beda w szczegdlnosci poddane:

1) projekt w zakresie jej zgodnosci z wymaganiami programu funkcjonalno-uzytkowego oraz
wymaganiami Warminsko-Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw;

2) stosowane materialy i urzadzenia, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu, posiadanych atestéw do stosowania w obiektach uzytecznosci
publicznej oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

3) sposdéb wykonania robdt w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbidr dokumentacji projektowej,
2) odbidr korncowy po zakoriczeniu robét.
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Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla wykonawcy wedtug cen wskazanych
w ofercie Wykonawcy.

Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamdéwienia — minimum 36 miesiecy od dnia odbioru
koncowego.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace o0sdb wykonujgcych osoby wykonujgce roboty w zakresie prac dekarskich, blacharskich oraz
ciesielskich, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 j.t.). Wykonawca
lub podwykonawca jest zobowigzany zatrudnia¢ na umowe o prace osoby co najmniej na czas
realizacji umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg z Zamawiajgcym - art. 95 ustawy p.z.p.

1.3.3. Wymagania szczegétowe

Wykonawca realizujgc przedmiot zamodwienia zobowigzany jest do realizacji zamoéwienia réwniez
zgodnie z nastepujacymi wymaganiami:

1) Wszelkie roboty budowlane w zakresie podanym w PFU beda realizowane zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej;

2) Wszelkie niezbedne prace z uwzglednieniem poniesienia wszelkich optat administracyjnych
koniecznych do realizacji robét objetych zamdéwieniem ponosi Wykonawca;

3) Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyg;

4) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich przewidzianych odpowiednimi
przepisami prawa uzgodnien, pozwolen i zgtoszen;

5) Wykonawca wykona dokumentacje projektowg w jezyku polskim: w wersji papierowej
i elektronicznej;

6) Wykonawca ponosi wytgczng i petng odpowiedzialnos¢ za tres¢ dokumentacji projektowej,
poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia;

7) Dokumentacja projektowa zawiera¢ musi wymagane prawem opinie, uzgodnienia,
sprawdzenia rozwigzan projektowych oraz oswiadczenie, ze jest wykonana zgodnie z umowa
a takze obowigzujgcymi przepisami i normami, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢ i winna by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan. Na jej podstawie
realizowane bedzie petny zakres rob6t budowlanych niezbednych dla uzytkowania budynku
zgodnie z przeznaczeniem;

8) Dokumentacja projektowa w swej tresci powinna okresla¢ przedmiot zaméwienia, w tym
w szczegblnosci technologie robdt, materiaty i urzadzenia a takie parametry techniczne
i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, urzadzen
i wyposazenia oraz powinna zawiera¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia wymagane przez
przepisy prawa;

9) Dokumentacja projektowa powinna opisywa¢ przedmiot zamowienia za pomocg cech
technicznych i jakosciowych, przy przestrzeganiu polskich norm przenoszacych europejskie
normy zharmonizowane. Wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajgcym z przepisow oraz oswiadczenie o wzajemnym
skoordynowaniu technicznym opracowan projektowych powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania, zapewniajgce uwzglednienie
zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy;

Wykonawca jest zobowigzany do:

1) zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikéw wykonujgcych roboty (w szczegdlnosci do
przeszkolenia pracownikow i wyposazenie ich w niezbedny sprzet),

2) zabezpieczenia budynku przed uszkodzeniami i zalaniem,
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3) zagwarantowania bezpieczedstwa i ochrony zdrowia osobom korzystajgcym z budynku
i przebywajgcym w budynku oraz wokét budynku,

4) zapewnienia we wtasnym zakresie i na swodj koszt osobom wykonujgcym przedmiot
zamodwienia witasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, odziezy i akcesoriow
ochronnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz sprzetu, srodkéw (w tym srodki
ochrony indywidualnej oraz srodki do dezynfekcji) i urzadzen niezbednych do wykonywania
czynnosci objetych umowa. Wykonawca w przypadku niezapewnienia warunkéw jak powyzej
ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i sytuacje powstate w wyniku jego dziatan lub ich
zaniechania.

5) Transport wszelkich materiatéw oraz urzadzen na miejsce realizacji robdt i ich eksploatacja
obcigzajg Wykonawce.

6) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we witasnym zakresie wywozu i utylizacji
odpadéw (Smieci, gruz itp.) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
udokumentowania tych czynnosci.

1.4. Zakres i terminy realizacji

Zamowienie winno zostac zrealizowane:

Etap | — wykonanie i przekazanie opracowanej kompletnej dokumentacji projektowej wraz
z uzyskang decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz projektu technicznego winno nastgpi¢ w terminie
do 12-tygodni od dnia zawarcia umowy.

Etap Il — roboty budowlane objete przedmiotem zamdwienia winny zakonczyé¢ sie w terminie
16-tygodni od daty przekazania terenu robaot.

Koncowy terminem, wykonania (realizacji) zaméwienia - do dnia 31.12.2022r.

Zamawiajgcy umozliwia realizacje robdt od poniedziatku do pigtku oraz w soboty w godz. 7:00 do
17:00 — z wytagczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu robét z podziatem na zakres
i miejsce robdt wraz z terminami ich realizacji.

2. CZESC INFORMACYINA
2.1. Informacje ogdlne

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada tytut prawny do dysponowania nieruchomoscia, ktorej dotyczy
niniejsze opracowanie.

Realizacja zaméwienia docelowo nie narusza praw uzytkownikéw trzecich.

Zamawiajgcy informuje, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace z ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.).

Zataczniki:

1) Inwentaryzacja architektoniczna
2) Zalecenia Warminsko-Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
3) zdjecia
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Z.alacznik nr 1 do PFU

Inwentaryzacja architektoniczna
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Obiekt i adres: Budynek mieszkalny
Bartoszyce, ul. Kopernika nr 6
Stadium:  Projekt budowlany- inwentaryzacja architektoniczna
Przedmiot: Rzut dachu
Projektant:
Data: Skala: Nr rys:
Marzec 2022r. 1:100 1
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Obiekt i adres: Budynek mieszkalny
Bartoszyce, ul. Kopernika nr 6

Stadium: Projekt budowlany- inwentaryzacja architektoniczna
Przedmiot: Elewacja
Projektant:

Data: Skala: Nr rys:
Marzec 2022r. 1:100 2
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Obiekt i adres:

Budynek mieszkalny
Bartoszyce, ul. Kopernika nr 6

stadium: Projekt budowlany- inwentaryzacja architektoniczna
Przedmiot: Elewacja

Projektant:
Data: Skala: Nr rys:
Marzec 2022r. 1:100 3




Zalacznik nr 2 do PFU

Zalecenia Warminsko-Mazurskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
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Zatacznikéw:0

Odpowiadajac na wniosek z dn. 15.02.2022r. (data wplywu: 18.02.2022r) o wydanie zalecefi
konserwatorskich do remontu kamienicy przy ul. Kopernika 6 w Bartoszycach, Warmifisko-Mazurski
Wojewédzki Konserwator Zabytkéw w Olsztynie informuje, iz przedmiotowy teren zlokalizowany jest na
obszatze historycznego ukladu urbanistycznego starego miasta Bartoszyc objgtego prawng ochrong
konserwatotska wg art. 7 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. DzU z
2021t., poz. 710) na podstawie decyzji z dn. 31.12.1953r. wpisujacej go do rejestru zabytkéw nieruchomych woj.
warmifisko-mazutskiego oraz nawarstwiefi kulturowych starego miasta Bartoszyce na podstawie decyzji z dn.
5.11.1992¢. wpisujacej je do rejestru zabytkdw archeologicznych.

W/w obiekt podlega bezwzglednej ochronie konserwatorskiej, a na jakiekolwiek dzialania nalezy
uzyska¢ stosowne pozwolenie WKZ wynikajace z art. 36 ust. 1 w/w ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami. Rozpotzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badas architektonicznych i
innych dzialafi przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkéw (tj. DzU z 2021r., poz. 81), okresla tryb wydawania pozwolefi oraz dane i informacje, jakie zawierajg
wnioski o wydanie pozwolefi, dokumentacje¢ dotaczang do tych wnioskéw, niezbedns do ich rozpatrzenia, dane
1informacje, jakie zawieraja te pozwolenia, oraz warunki, ktére moga byé w nich zastrzezone.

Omawiana kamieniczka, wg dokumentacji w archiwum WUQZ, zbudowana zostala w 1809 r. dla Notth
British Mercantile Inc., brytyjskiej firmy zalozonej w 1809 r. w Edynburgu, zatem posiada niewatpliwe walory
zabytkowe i historyczne, i stad zostata ujeta w ewidendji zabytkéw, prowadzonej wg art. 22 w/w ustawy

W-M WKZ majac na uwadze powyzsze informuje, iz:

- wg art. 5 w/wustawy o ochronie zabytkéw, opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego wiasciciela
lub posiadacza polega na zapewnieniu warunkéw:

1) naukowego badania i dokumentowania zabytku;

2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robét budowlanych przy zabytku;

3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;

4) kotzystania z zabytku w sposob zapewniajacy trwale zachowanie jego wartosci;

5) populatyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury.

- wg art. 28 w/w ustawy o ochronie zabytkéw wladciciel lub posiadacz zabytku zawiadamia WKZ o

1) uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginigciu lub kradziezy zabytku, nie pézniej niz w terminie 14 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o wystapieniu zdarzenia;

2) zagrozeniu dla zabytku, nie pézniej niz w terminie 14 dni od dnia powzigcia wiadomosci o wystapieniu
zagrozenia;

3) zmianie miejsca przechowania zabytku ruchomego w terminie miesiaca od dnia nastapienia tej zmiany;

4) zmianach dotyczacych stanu prawnego zabytku, nie péniej niz w terminie miesiaca od dnia ich wystapienia
lub powziecia o nich wiadomoéci,

- Wg art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. DzU z 2021r. poz. 2351) obiekt budowlany
nalezy uzytkowa¢ w spos6b zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony §rodowiska oraz utrzymywaé
w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia jego whasciwosci
uzytkowych i sprawnosci technicznej, w szczegélnosci w zakresie zwiazanym z wymaganiami, o ktérych mowa w
ust. 1 pkt 1-7 (4. zapewniajac ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych
ochrong konserwatorska).

Zgodnie zzasadami ochrony konserwatorskiej, wszelkie dzialania inwestycyjne przy obiekcie
zabytkowym, nalezy podporzadkowaé zasadzie maksymalnego poszanowania pierwotnej substancji oraz
oryginalnych elementéw wystroju iwyposazenia budynku - mnalezy si¢ kierowaé reguls kontynuacji
tradycyjnych matetiatéw i technologii oraz zachowaniem oryginalnej substancji zabytku. Zalozeniem
prac remontowych powinne byé (po wczeéniejszym dokonaniu watto$ciowania istniejacych nawarstwiesi)



przywrocenie, badZ spotegowanie, pelnych waloréw estetycznych i wartosci historycznej oraz naukowej zabytku,
a priotytetem jest podejmowanie dziatan o charakterze konserwatorskim - polegajacych na
zabezpieczeniu i utrwaleniu substancji zabytkowej oraz zahamowaniu proceséw ich destrukcji, oraz
restauratorskim — majacym na celu wyeksponowanie wartosci artystycznych i estetycznych zabytku.

To co powinno byé bezwzglednie chronione w obiekcie abytkowym to jego autentyzm, to achowanie oryginalnosei ardwno
materii budowlangj, 3 ktoref Jbudowany jest obickt, jak i form architektonicznych abudowy w ich oryginalnym migjsen i w
oryginalnej skali - to co autentycgne nie jest ani reRonstruowane, ani nasladujace formy historyezne. Autentyczna bistoryezna
substancia budowlana to materia, kiora w procesie starenia sig lub wskutek stosowania technologii dzis nie uywanej, ugyskata
Jormg i wyglad nicpowtarzalny i nie mogliwy do odtworgenia, 3ai autentyzm formy architektonicznel obeimuje jej ,jistote”, eyl te
elementy kiore architekiure stwaraja, jak: forma, prestren, detal archifektonicyny, proporcge, skala, Rolor, charakterystycgne
ugythkowante, Inaczenie kulturowe, symboliczne, sakralne itd., a wigc te wartosei budowli, kiore jako wartosii architektonicne
powinny byé achowane i prekazane nastepnym pokoleniom.

Zatem:

1. Podczas prac remontowych elewacji i wnetrz budynku nalezy odtworzy¢ jego oryginalng substancje
zabytkows i przywréci¢ obiektowi pelne walory estetyczne, odtworzy¢ historyczny wystrdj architektoniczny
elewacji a2 w celu osiagniecia ww. postulatéw planowana inwestycj¢ powinny poprzedzi¢ w stosowne badania
konserwatorskie wraz z wykonaniem kwerendy archiwalnej i ikonograficznej oraz fotograficznej. Badania
konserwatorskie wg art. 3 pkt 9 w/w ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, to dzialania majace na
celu rozpoznanie historii i funkcji zabytku, ustalenie uzytych do jego wykonania materialéw i zastosowanych
technologii, okreslenie stanu zachowania tego zabytku oraz opracowanie diagnozy, projektu i programu prac
konserwatorskich, a jesli istnieje taka potrzeba, réwniez programu prac restauratorskich. Badania te maja na celu
trozpoznanie w/w elementéw pod katem ich budowy i uzytych materiatéw i wladciwosci fizyko-mechanicznych,
faktury i kolorystyki, analizy nawarstwieni, stanu zachowania 1 zniszczefi z podaniem ich przyczyny. W wyniku
rzetelnie przeprowadzonych badaf konserwatorskich oraz kwerendy archiwalnej winni$my otrzymaé wizje
budowli na poszczegdlnych etapach jej istnienia, co bezposrednio si¢ przyczyni do dezyderatéw naukowych, jak
iwytycznych do przyszlej problematyki konserwatorskiej zabytku. Podczas badai rozeznajemy wszystkie
tzw. uwarunkowania wewnetrzne zabytku lacznie ze stanem technicznym zachowania obiektu, jego detali
i wystroju. Na w/w badania nalezy odrebnie uzyskac stosowne pozwolenie konserwatorskie.

2. W przypadku stolarki otworowej zaleca si¢ zachowanie oryginalnej oraz przeprowadzenie prac
konserwatorskich, wynikajacych z uprzednio wykonanych badafi konserwatorskich. W przypadku potwierdzenia
niedostatecznego stanu zachowania stolarki otworowej lub braku historycznej, dopuszczalna jest wymiana na
nowa na wzor stolarki oryginalnej z zachowaniem historycznej konstrukcji, materialu, proporcji, profili,
podzialéw i kolorystyki. W celu osiagnicia tych postulatéw nalezy wykonal inwentaryzacje rysunkowo-
pomiarows historycznej stolarki, a w niej zastosowal skale 1:10 oraz 1:1, przedstawiajac wszystkie typy
zachowanych otyginalnych okien i drzwi, ze wskazaniem miejsca ich osadzenia. Wskazane jest odwzorowanie
nastepujacych elementéw: widok od zewnatrz w skali 1:10, widok od wewnatrz w skali 1:10, przekréj poziomy w
skali 1:10 oraz 1:1, przekrdj pionowy w skali 1:10 oraz 1:1, opracowanie snycerskie — detal oraz okucia w skali
1:1. W widokach nalezy wrysowa¢ opracowanie snycerskie (jezeli takie sa) oraz okucia. W przekrojach nalezy
pokazaé pelne grubosci muréw, w ktérych osadzone sa stolarki. Na przekroju poziomym winna by¢ wyjasniona
zasada otwierania skrzydel. W skali 1:1 nalezy odwzorowac przekroje poziomy i pionowy, ktére powinny byé
szczegblowym opracowaniem przekrojéw 1:10 wyjasniajacym forme i1 konstrukcje poszczegdlnych elementéw i
ich polaczef. W skali 1:1 nalezy rysowal tez wszystkie detale plastyczne, ktére szczegblowo nie mogly byé
pokazane na przekrojach. Ponadto w skali 1:1 musza by¢ odwzorowane wszystkie typy okué, ktére nalezy
rysowal w trzech rzutach: widok z przodu, z gory, z boku. Integralna czescia inwentaryzacji konserwatorskiej
stanowi serwis fotograficzny wkolorze, wykonany w formie trwalej — w postaci odbitek fotograficznych
(pozytywoéw). Inwentaryzacje wraz z dokumentacja fotograficzna nalezy zlozy¢ do tut. urzedu.

3. Remont dachu nalezy wykonaé w sposéb zabezpieczajacy zabytek przed uszkodzeniem i rozwojem
ewentualnych proceséw niszczacych, w tym przewidzie¢ wymiang zniszczonych elementéw, przywrocic
tradycyjny wyglad, tradycyjne potaczenia ciesielskie oraz odtworzy¢ historyczny material pokrycia.

4. Do planowanych prac zw. z izolacja pionows i pozioma fundamentéw organ nie wnosi uwag natury

konserwatorskiej.

WSRO MAZURSKIEGC
AERWATORA ZABYTKOW

Angdrzej Kaliczyhiski
a/a



Zalacznik nr 3 do PFU

Zdjecia obiektu
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